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A. Uvod

Kanalizatni fad" (ddle jen KR} je dokument, kterym se ve smyslu § 14, odst. 3 zikona
€:274/2001 Sb., fidi provoz kanalizace pro vefejnou potiebu v obci. Spolu se smlouvami o odvadéni odpadnich
vod vytvéfi pravni podstatu pro uZivani kanalizace a vypousténi odpadnich vod do ni. Pisobnost tohoto KR se
vztahuje na vypousténi odpadnich vod? (déle jen OV), které vznikaji na tzemi obce (mésta) a v povodi Cistiren
odpadnich vod (dale jen COV) do kanalizace pro vefejnou potfebu® viech vlastnikli, kterou provozuje
provozovatel. Pdsobnost tohoto KR se vztahuje i na dovaZeni odpadnich vod ze Zump.

KR vypracovala VODARNA PLZEN a. s., kterd je smluvnim provozovatelem kanalizace v obci na zékladé smlouvy
0 provozovani uzaviené s viastniky. Provozovatel je na zakiadé povéfeni ve smlouvé povinen provadét
zpracovani a revize KR a je opravnén poZadat v zastoupeni viastnika o jeho schvéleni. Zméni-li se podminky, za
kterych byl KR schvélen, Je povinnosti provozovatele v zastoupeni vlastnika, KR zmé&nit ¢i doplnit.

KR schvaluje vétSinovy vlastnik a rozhodnutim vodopravni Gfad (dale jen VPU)Y. Schvélenim tohoto KR
pozbyvaji platnosti viechny pfedchozi Ki vztahujici se k pfedmétné kanalizaci.

B. Cile a zdsady Kanaliza¢niho ¥idu

KR je dokument, ktery stanovi nejvy3si pfipustnou miru zneéisténi OV vypousténych do kanalizace, popr.
nejvyssi pfipustné mnoistvi téchto vod a dal3i podminky pro provoz kanalizace. Cilem KR je vytvofit podminky
pro dodrzeni povoleni VPU k vypousténi OV do vod povrchovych a dosdhnout souladu mezi mno¥stvim a
znefisténim OV vypousténych do kanalizace, zpiisobem a Uginnosti &isténi OV na COV a nejvyse piipustnymi
hodnotami mnozstvi a znediéténi OV povolenych vypoustét do vod povrchovych. Cilem KR je tedy ochrana
Zivotniho prostiedi a povrchovych vod pFedevsim. KR musi zohlednit predevsim platné povoleni pro vypousténi
OV do vod povrchovych, kapacitu a technologii iSténi OV na vybudované Cov, Géinnosti &isténi a odstranovan{
sloZek znedisténi a potfebu odvadéni OV v povodi pfisluiejicimu k €OV od Jednotlivych odbératell (producentii
ov).

Odpadni vody? jsou vody pouzité v obytnych, pramyslovych, zemédélskych, zdravotnickych a jinych stavbach,
zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud maji po pousiti zménénou jakost (sloZeni nebo teplotu) a jejich
smési se srazkovymi vodami, jakoZ i jiné vody z téchto staveb, zafizeni nebo dopravnich prostiedki odtékajici,
pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Odpadni vody jsou i prisakové vody vznikajici
pfi provozovani sklddek a odkaliif nebo béhem nésledné péée o né z odkalist, s vyjimkou vod, které jsou zpétné
vyuZivany pro vlastni potfebu organizace, a vod, které odtékaji do vod dlnich. Odpadni vody zneékodriované
na komundlni ¢istirné odpadnich vod, kterou se rozumi zafizen{ pro Cidténi méstskych odpadnich vod vybavené
technologii pro likvidaci splaskd, musi svym sloZenim odpovidat platnému kanalizaénimu Fadu. Odvadi-li se
odpadni voda a srazkova voda spolecné jednotnou kanalizaci, stava se srazkova voda vtokem do této kanalizace
vodou odpadni. Vody z drenasnich systémi odvodfiovanych zemédélskych pozemku, chladici vody uZité na
plavidlech a pro vodni turbiny, u nich dolo pouze ke zvy3eni teploty, a nepousité minerdini vody z pfirodniho
lécivého zdroje nebo zdroje prirodni mineréini vody nejsou odpadnimi vodami. Odpadnimi vodami nejsou ani
srazkové vody z pozemnich komunikaci, pokud je zne&isténi téchto vod zédvadnymi ldtkami fefeno technickymi
opatfenimi podle vyhldsky, kterou se provadi zékon o pozemnich komunikacich.

Podzemnimi vodami jsou vody pfirozené se vyskytujici pod zemskym povrchem v pasmu nasyceni v pfimém
styku s horninami; za podzemni vody se povaZuji té vody protékajici podzemnimi drenaZnimi systémy a vody
ve studnich.

Kanalizaci mohou byt odvddény odpadni vody OV, jen vlimitech znetiéténi a mnoistvi stanovené
v kanaliza¢nim Fadu a smlouvé o odvidéni odpadnich vod. Odbératel je povinen v misté a rozsahu stanoveném
kanalizatnim Fadem kontrolovat miru znedisténi vypousténych odpadnich vod do kanalizace. V piipadg, Ze je
kanalizace ukon¢ena €OV, neni dovoleno vypousdtét do kanalizace odpadni vody pres septiky a Cistirny
odpadnich vod®, pokud se nejedna o Cistirny odpadnich vod k odstranéni zneCiSténi, které prevysuje limity
znetisténi uvedené kanalizaénim tédem. Ten, kdo zachdzi se zdvadnymi latkami, miZe vypoustét do kanalizace

1) § 14 odst. 3 zdkona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu
2) § 38 odst. 1,2 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach

®} § 1a 2 zdkona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

%) § 14 odst. 3 zékona & 274/2001 Sb. a § 24 pism. g} vyhlasky MZe ¢. 428/2001 Sb.,

5) § 18 odst. 2 zikona & 274/2001 Sb.,

) § 18 odst. 3 zdkona &. 274/2001 Sb.,
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odpadni vody s obsahem zvidst nebezpeclnych zévadnych 1atek” jen s povolenim VPU. Odbératel (producent)
odpadnich vod neni opravnén bez projednani s provozovatelem vefejné kanalizace vypoustét do
kanalizace jiné odpadni vody neZ vody z vlastni nemovitosti, vlastnich provoz( a vlastniho vyrobniho procesu.
KR stanovuje pro odbératele povinnost bezodkiadné informovat provozovatele kanalizace o vSech zménéach
souvisejicich s odvad&nim odpadnich vod (zména v produkci znediténi nebo objemu produkovanych
odpadnich vod), jako? i o souvisejicim navySeni, poklesu, zméné nebo zastaveni vyroby, pfip. zméné majitele
nebo Zasteéném nebo tGplném prondjmu objektu {rozsifeni & zména vyrobniho charakteru).

KR dale uklada odbérateli - producentu odpadnich vod povinnost oznamit kaZdou situaci, kteréd bezprostiedné
zpusobi prekrogeni stanovenych limitnich hodnot vypousténého znetiiténi a ohrozi provoz kanalizatniho
systému véetné provozu a funkce &OV. Toto musi byt provozovateli kanalizace ozndmeno bezodkladné, nejlépe
e-mailem nebo telefonem a nasledné pisemnym sdélenim. Ozndmeni nezbavuje producenta odpovédnosti za
vzniklé skody.

C. Popis tizemi a charakteristika obce

Uzemi mésta Horni Bfiza z hlediska odkanalizovéni a odvadéni odpadnich vod tvofi dvé samostatna povodi
s rozvodnici prochazejici mezi obci a tovarnou na keramiku s pfilehlym star§im sidlistém. Uzemi tovarny a
pfilehlé zastavby je odvodnéno a odkanalizovano na samostatnou CoV (oznaéenou COV Horni Bfiza - Keramika,
nebo také COV Horni Bfiza 1l.) ve vlastnictvi mésta, JZ &st Gzemi obce, tvofici pFevainou &ast zastavby, je
odkanalizovdna na méstskou &istirnu (COV Horni Bfiza) ve vlastnictvi Vak, a.s. umisténou pod obci smérem na
TremoZnou a Zaluzi. Obci protékd potok B&l, ktery tvofi pfirozeny recipient. Obec ma charakter sidliste,
pfevaiuje zastavba rodinnymi domy, stfed obce ‘tvoii sidli§té vicepodlainich panelovych bytovych domd
vybudovanych v 80. letech 20. stol. Severni fast obce mezi silnici Plzefi-Zatec a Zeleznicni trati Plzeri-Zatec,
kterd je odkanalizovand na COV Horni Bfiza-Keramika, je zastavéna star$im sidlistém bytovych dom
a rodinnymi domy, podstatnou dst zastavby vievo od jelezniéni trati viak tvofi aredl zavodu LB IMMO, a.s.
(dive ZKZ Horni Bfiza, pozdéji Keramika Horni Bfiza, pozd8ji Lasselsberger a.s.).

Vybavenost obce je na bé&Zné trovni, tvofi ji provozovny sluzeb, prodejny, zdravotni stfedisko, po3ta, restaurace
a domov seniord. Mésto méa vybudovany vefejny vodovod, severni ¢ast obce ma samostatny vodovod ve
viastnictvi mésta a spolecnosti Vak, a.s. Zastavba je realizovana v nadmofské vySce 370 az 410 m. n. m,,
spadové poméry jsou dobré.

D. Technicky popis kanalizacni sité

Kanalizaéni sit v Horni Bfize je tvofena dvéma systémy jednotné kanalizalni sité, odvadgjici komundini a
srazkové vody z tzemi mésta spadové rozdéleného piirozenou rozvodnici na dvé casti. Oba systémy kanalizace
jsou ukonéené mechanicko-biologickou €istirnou odpadnich vod.

Kanalizace méstska

Cistirna odpadnich vod, kmenova stoka a do ni napojené kanalizacni sbéraCe a ulitni stoky byly vybudovany
jako jednotnad sit sougasné svystavbou sidlisté vletech 1977-1982. Kmenova stoka je provedena ze
Yelezobetonovych trub. Kromé reviznich Sachet, z nichZ tfi jsou spadisfové, a dvouramenné shybky pod
potokem B&l4 je na stoce vybudovéna odleh&ovaci komora s odlehCovacim pikopem ukonéenym jednoduchym
vyustnim objektem. Tato &ast kanalizacni soustavy je v majetku Voddrenské a kanalizatni a.s. Zbyvajici
kanalizaéni stoky a &erpaci stanice OV v lokalit, jejiz plocha je vyznacena v pfiloZené situaci, jsou v majetku
mésta. Kanalizace je napojena na kmenovou stoku, provoz je zajistén v rozsahu samostatné provozni smiouvy

uzaviené mezi vlastnikem a provozovatelem. Samostatna de$tové kanalizace neni v plsobnosti tohoto
kanalizacniho fadu.

Kanalizace Keramika (sidlisté U tovdrny)

Kanalizace je v této &asti obce vybudovana jako jednotnd, pro odvédéni a CiSténi odpadnich vod ze zavodu LB
IMMO, a.s. (dfive Lasselsberger a.s.) a zpfilehlého sidlisté. Je o profilu DN 200 az DN 600, z materialu
kamenina. Jednotlivé stoky jsou vedené v ulicich a na vefejném prostranstvi, ale i mimo né. Na hlavni stoce
pfivadéjici odpadni vody na COV je vybudovand odiehfovaci komora, kterd odlehcuje destové vody do
vodotede, druha odleh&ovaci komora je vybudovana na pfivadédi z aredlu zavodu hned za trati, s odlehfenim
rovné? do vodotede. Treti odleh€ovaci komora je umisténa vedie aredlu tpravny vody Horni Bfiza Keramika.

7} § 39, pf. €. 1 zdkona &. 254/2001 Sb.
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Vstupni a revizni Sachty jsou betonové se vstupnimi poklopy, destové vpusti jsou samostatné s pfipojenim na
stoku. Stoky byly vybudované a dokonéené vroce 1971, do trvalého provozu uvedeny vroce 1972. Tato
kanalizace je ve viastnictvi mésta. Kanalizace v aredlu zavodu neni piedmétem tohoto kanaliza¢niho fadu,-ale
odpadni vody z tohoto arealu Jsou do kanalizace po pFedéistani &sti odpadnich vod vypoustény.

Zplisob zisobeni pitnou vodou

Skupinovy vodovod Horn{ Bfiza zasobuje mésto Horni Bfiza, obce Trnova a Hromnice — Zichlice. V napojenych
obcich Zije trvale cca 6160 obyvatel. Z toho je cca 5460 obyvatei zdsobeno vodou ze skupinového vodovodu
Horni Bfiza. Cast obyvatel Horn{ Bfizy je zdsobena vodou z vodovodu, ktery byval v majetku zavodu keramiky.

Jednd se o sidlisté ,u tovérny” kde %ije cca 700 obyvatel a &st vodovodu v ulici U Vyzkumného dstavu
keramiky.

Statistické ddaje ke dni zpracovani KR:

Mésto Horni Bfiza

Stokovd sit Horni B¥iza

Pocet obyvatel trvale bydlicich v lokalits napojené na kanalizaci: 2623
Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 2590

Pocet kanalizaénich pfipojek: 443

Mésto Horni Bfiza

Stokovd sit sidlisté LB IMMO

Pocet obyvatel trvale bydlicich v lokalité napojené na kanalizaci: 700
Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 650

Pocet kanalizacnich pfipojek: 100

Mésto Horni Bfiza

COV LB IMMO

PocCet obyvatel trvale bydlicich v lokalits: 700
Pocet obyvatel napojenych na COV: 650

Voddarenskd a kanalizaéni a.s.
Yoaarenska a kanalizacni a.s.
Stokova sit Hornf Bfiza

Pocet obyvatel trvale bydlicich v lokalits napojené na kanalizaci: 890
Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 740
Poet kanalizaénich pfipojek: 86

Vodarenskd a kanalizaéni a.s.

COV Horni Biiza

Pocet obyvatel trvale bydlicich v lokalité: 3513
Potet obyvatel napojenych na COV: 3330

Specificka spotfeba vody: 96 l/os. den

PFiblizny polet obyvatel v obcich, ktefi &sti odpadni vody v septicich a domovnich €OV neni provozovateli
kanalizace znam, stejné jako pocet obyvatel, shromazdujici odpadni vody v Zumpéch.
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E. Udaje o COV
1. Technicky popis COV:

a. COV Horni Bfiza -méstska

Jedna se o mechanicko-biologickou COV se zvy$enym odstrafiovanim dusiku, chemickym srazenim fosforu a
anaerobni stabilizaci kalu. Technologickou linku €istirny tvofi lapdk Stérku, odleh&ovaci a vypinaci komora
s havarijnim obtokem ¢istirny, Snekové Cerpaci stanice, strojné stirané Cesle, vertikdIni lapdk pisku, dvé
aktivaéni nadrie, nadr na siran zelezity, &tyfi étvercové dosazovaci nadrze a nadzemni uskladfiovaci nadrz kalu.
Jedna z aktivaénich nadrii je rozdélena na denitrifikacni a nitrifikalni sekci. Druhd aktivaéni nddri ma pouze
provzdudfiovaci &ast. Zdrojem kysliku jsou dmychadla a jemnobublinny aeraéni systém. Zelezity koagulant,
pouivany pro srdzeni slougenin fosforu, je davkovén do koncovych &sti aktivagnich. Vycisténa odpadni voda
odtéks z dosazovacich nadrii pfes mérny objekt s Parshallovym Zlabem P3 do potoku Bé&l4. Pfebytecny kal je po
gravitatnim zahu§t&ni v tekutém stavu odvéZen na €OV Plzen k daléimu zpracovaéni.

b. COV Horni Bfiza - Keramika

Jedn4 se o mechanicko-biologickou COV s prodlouZenou dobou zdrZeni v aktivaci bez primérniho usazovéni a
se simultanni aerobni stabilizaci kalu. Technologickou linku ¢istirny tvofi odlehéovaci a vypinaci komora
s havarijnim obtokem &istirny, strojné stirané Cesle, vertikdlni lapadk pisku, aktivaéni nadri a Ctvercovad
dosazovaci nadrs. Aktivaéni nadrz, ve které dochdzi k &isténi odpadni vody, sestdva ze dvou oxidaénich pfikopt
provzdusfiovanych vidy dvojici aeradnich valcd, které do aktivaéni smési dodavaji kyslik a zaroveti udrzuji
aktivaéni smés v pohybu. Mnoistvi kysliku dodévaného do aktivacni smési zavisi na ponoru lopatek aeracnich
valct. Aktivaéni smés odtékd do dosazovaci nadrie, kde dochdzi k sedimentaci aktivovaného kalu a jeho
oddéleni od vy&idténé vody. Vytisténa odpadni voda odtéka pies mérny objekt s Thomsonovym pfepadem do
bezejmenné vodotede, ktera je pravostrannym pfitokem Bilého potoka. Aktivovany kal, usazeny v dosazovaci
nadrii, je Eerpan zpét do aktivatnich nadrii, Pfebytecny kal je v tekutém stavu odvazen na COV Plzef k dalsimu
zpracovani. Na €istirné jsou kalova pole, kterd se nevyuzivaji.

2. Kapacitni iidaje COV (iidaje z projektové dokumentace):

a) COV méstska
Pocet EO: 2600

Hydraulické zatiZeni:

Q24 653 m3/d 27,2 m3/h 7,55 1/s
Qn 71,0 m3/h 19,7 l/s
Quext 144 m3/h 40,01/s
Latkové zatiZzeni:

BSKs 139,4 kg/d 222 mg/l

NL 234 kg/d : 360 mg/!

a) COV Keramika
Pocet EO: 2520

Hydraulické zatiZeni:

Qo2a 373,2 m3/d 4,301/s
Qn 69,0 m3/h 19,2 1l/s
Quest 77,01/s

Latkové zatiZeni:
BSKs 136 kg/d 364,4 mg/l
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3. Soucasny stav — hydraulické a ldtkové zatiZeni

a) Cov méstskd
Hydraulické zatiZeni — priitoky rok 2019:

Qm?/den 536~ 682 primér: 617 7,151/s

Q m3/mésic 16 251 -21 127 prtimér: 18 777

Qm3/rok 225329

Latkové zatiZeni — koncentraéni a bilanéni hodnoty vybranych ukazatell zne&isténi za rok 2019:
Ukazatel / Jednotka Pritok Odtok Ezf;:?is;

rozmezi primér | bil. t/r rozmezi pramér | bil. t/r

pH 7,36 —-8,08 7,58 : 6,55-7,41 6,95
BSKs mg/i 145-373 251 56,6 2,70-10,5 5,30 1,19 97,9
CHSKer mg/i 325-1210 [644 145 23,2-64,4 41,0 9,24 93,6
NL mg/1 98,0—-820 315 70,9 3,80-16,6 10,1 2,29 96,8
RL mg/l 292 -613 503 113 304 -541 465 105 7,74
N-NH4 mg/! 32,4-74,2 48,0 10,8 0,08—-12,6 3,26 0,73 93,2
Nc mg/| 59,7-59,7 59,7 13,5 15,9 —15,9 15,9 3,58 73,4
Pc mg/| 4,55-21,3 9,61 2,16 0,86~ 3,40 1,77 0,40 81,5

b} COV Keramika
Hydraulické zatizeni — pritoky rok 2019:

Q m3/den 134~ 246 primér: 197 2,27 /s

Qm®*/mésic 4005-7516 primér: 5 976

Q m3/rok 71711

Latkové zatiZeni — koncentra&ni a bilanéni hodnoty vybranych ukazateli zne&igténi za rok 2019:
Ukazatel / Jednotka Pfitok Odtok E:Jgijénnr:'?,s;,

rozmezi pramér | bil. t/r rozmezi priamér | bil. t/r

pH 7,88 -8,39 8,17 : 5,84-7,60 7,12
BSKs mg/l 55,1-379 172 12,3 1,30-14,9 3,85 0,28 97,8
CHSKer mg/l 124 -641 357 25,6 19,0-73,0 (33,9 2,43 90,5
NL mg/l 48,0—234 115 8,26 2,20-19,7 6,89 0,49 94,0
RL mg/l 208 -810 608 43,6 386 - 889 561 40,2 7,71
N-NH4 mg/l 19,6 —101 56,8 4,08 0,08-1,76 0,32 0,02 99,4
Nc mg/I 84,9-84,9 84,9 6,09 49,2 - 49,2 49,2 3,53 42,0
Pc mg/i 4,11-13,2 8,33 . 0,60 1,39-9,55 3,52 0,25 57,8

4. Pocet pfipojenych obyvatel na €OV (dtto na kanalizaci):

Pocet napojenych fyzickych obyvatel na COV méstskou: 3300
Pocet napojenych ekvivalentnich obyvatel - EO, (pfepocet die BSKs): 2585
Pocet napojenych fyzickych obyvatel na COV Keramika: 650

Pocet napojenych ekvivalentnich obyvatel - EO, (pfepoet dle BSKs): 564
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5. Udaje platného povoleni VPU k vypousténi OV do povrchowych.

COV Horni Bfiza - méstska

pPovoleni k vypousténi odpadnich vod z COV Horni Bfiza do vodniho toku B&l3 v F. km. 3,1, &. h. p. 1-11-01-056
na pozemku p. & 1825/3 v k. 4. Horni Bfiza vydal svym rozhodnutim Méstsky Gfad Nyfany, odbor Zivotniho
prostiedi dne 13. 9. 2013, &j: 0OZP-BAR/21815/2013 takto:

Mno?Zstvi vypoudténych odpadnich vod:

Qpn]m. 9,5 I/S

KR Horni Biiza 2020

Qmax. 40,0 1/s

il

Qunes. 40 000 m>/més

Qrox 300 000 m3/rok

_Jakost vypousténych odpadnich vod:

»p“ mg/l »m“ mg/l bilance t/rok
CHSKcr 70. 120 13,5
BSKs 18 25 3,0
NL 20 30 45
N-NHs* 8* 15 2,4
Peelk 2% 5 0,5
*- prameér

Povoleni k vypousténi odpadnich vod se vyddva na dobu do 31. 9. 2023.
Vodopravni Gfad dale stanovil tyto podminky:
1. Zpasob méFeni mnoZstvi vypousténych odpadnich vod:
- ve stavajicim mérném objektu Q —Parshalliv zlab s ultrazvukovym snimacem hladiny,

2. Zphsob, Eetnost, typ a misto odb&ru vzorki:
- provadét s Eetnosti min. 12 x roéné v pfiblizném intervalu 30 dnil laboratornimi rozbory odpadnich vod

—typ B

- misto odbé&ru vzorkd v mérném objektu na odtoku z COV ( parc. &. 814/3 k.4. H. Bfiza),
3. Zpusob, forma, Eetnost a termin pfedani vysledkl méFeni:
- vysledky laboratornich rozbord a méfeni objemu vypousténych odpadnich vod za uplynuly kalendafni

rok zaslat vodopravnimu dfadu a spravci povodi v souladu s ustanovenim § 38 odst. 4 vodniho zakona
vzdy do konce (nora nésledujiciho roku.

€OV Horni Bfiza Keramika

Povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV Horni Bfiza Keramika do pravostranného pfitoku Bilého potoka
(Kamenice) v . km. 3,7, & h. p. 1-11-01-058 na pozemku p.C. 1760/63 vk.U. Horni Bfiza vydal svym
rozhodnutim Méstsky GFad NyFany, odbor Zivotniho prostfedi dne 19. 11. 2010, ¢j: OZP-BAR/25552/2010 takto:

MnoZstvi vypousténych od

padnich vod:

Qprim. 4,8 1/ Qmax. 19,2 I/s |  Qme.20000 m3/més | Qrok 150 000 m*/rok |
Jakost vypousténych odpadnich vod: _
#p mg/l »m“ mg/l bilance t/rok

CHSKcr ) 75 140 7,5

BSKs 22 30 2,7

NL 25 30 3,0

N-NHs* 12* 20 1,8

*- prameér

Povoleni k vypousténi odpadnich vod se vydava na dobu do 31. 12. 2020.
Vodopravni Gfad dale stanovil tyto podminky:
1. Zpisob méFeni mnoZstvi vypousténych odpadnich vod:
-V mérném objektu Parshalllv Zlab s ultrazvukovym snimacem hladiny,

2. Zpusob, Cetnost, typ a misto odbéru vzork:
- provadét s Cetnosti min. 12 x rocné v pfiblizném intervalu 30 dni laboratornimi rozbory odpadnich vod
dvouhodinovym smésnym vzorkem, ziskanym slévanim 8 objemové stejnych vzork( odebiranych

vintervalu 15 minut—typ A

- misto odbéru vzorkd v mérném objektu na odtoku z COV ( parc. & 681 k.4. H. Bfiza),
3. Zpusob, forma, cetnost a termin predani vysledkd méfeni:

9
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- vysledky laboratornich rozbort a méfeni objema vypousténych odpadnich vod za uplynuly kalendaini
rok zaslat vodopravnimu tfadu a spravci povodi v souladu s ustanovenim § 38 odst. 4 vodniho zakona
vZdy do konce tinora nasledujiciho roku.

F. Udaje o vodnim toku:

Vodni tok: B&la

kategorie: vyznamny vodni tok

sprévce toku: Povodi Vitavy, zavod Berounka

& h.p.: 1-11-01-056, :

f. km: 3,1; bieh. pravy

Kvalitativni hodnoceni dle Povodi Vltavy v profilu ZaluZi pro C 95 {(pod Cov):

BSKs: 118 mg/l
CHSK: 323

NL: 42
N-NH4: 2,5

Pc: 3,1

Pritokové poméry dle CHMU: Qsss = 14 I/s

Vodni tok: Bily potok

kategorie Bily potok - ostatni vodni tok :
spravce toku (Bily potok): Lesy CR, spréava tokd oblast povodi Berounky
¢ h. p. 1-11-01-058;

Kvalitativni hodnoceni Bily potok: nesleduje se

Pratokové poméry dle CHMU: nejsou znamy.

G. Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Déle je uveden seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami a Jejichz vniknuti do kanalizace musi byt
zabranéno v souladu se zvlaétnim zakonem 5.

ZvIdst nebezpeéné Jatky:
2vla3t nebezpetné latky jsou latky naleZejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, jei jsou biologicky
neSkodné nebo se rychle ménina latky biologicky negkodné: ’

1. organohalogenové sloudeniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim prostied;,

2. organofosforové slouéeniny,

3. organocinové slouéeniny,

4. latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo mutagenni viastnosti,
které mohou ovlivnit produkci steroidil, Stitnou %ldzu, rozmnoZovani nebo jiné endokrinn{ funkce ve
vodnim prostfedi nebo zprostfedkované pfes vodni prostiedi,

5. rtutajeji slouceniny,

6. kadmium a jeho slougeniny,

7. persistentni minerdIni oleje a persistentni uhlovodiky ropného plvodu,

8. persistentni syntetické latky, které se mohou vznaSet, zlstavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a

které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivéni vod,

Jednotlivé zvla5t nebezpetné latky jsou uvedeny pod oznagenim zvig&t nebezpeéné Iitky nebo prioritn{
nebezpecné [atky v natizeni vlddy vydaném podle § 39 odst. 3; ostatni latky néleZejici do uvedenych skupin,
ale v nafizeni vlddy neoznagené jako zvla3t nebezpetné latky nebo prioritni nebezpetné latky, se povaZuji za
nebezpecné latky.

Nebezpecné latky:
1. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:

1. zinek 5. olovo 9. molybden  13. berylium 17. kobalt
2. méd 6. selen 10. titan 14. bor 18. thalium
3. nikl 7. arzen 11. cin 15. uran 19. telur

4. chrom 8. antimon 12. baryum 16. vanad 20. stfibro

2. Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu 2vI4Et nebezpeénych latek.
3. Latky, které maji kodlivy Géinek na chut nebo na vini produkta pro lidskou spotFebu pochézejicich
zvodniho prostfedi a slougeniny majici schopnost zvy3it obsah téchto latek ve vodach.

®) §39 odst. 4 zékona & 254/2001 Sh.,
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4. Toxické nebo persistentni organické sloueniny kfemiku a latky, které mohou zvysit obsah téchto
slouenin ve vodach vyjma téch, jeZ jsou biologicky neskodné nebo se rychle pfeménuji ve vodé na
neskodné latky. i
Elementarni fosfor a anorganické stouéeniny fosforu.

Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného ptivodu.

Fluoridy.

Latky, které maji nepfiznivy G&inek na kyslikovou rovnovéhu, zejména amonné soli a dusitany.

. Kyanidy. i

10. Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy G&inek na dobry stav pavrchovych vod.

© 0N o

Ostatni latky

a) radioaktivni, infekéni a jiné ltky ohroZzujici zdravi nebo bezpeénost obsluhovatelil kanalizace,

b) latky narudujici materidl staveb kanalizace nebo zplsobujici provozni zavady a poruchy pfi provozu
kanalizace,

c) latky zpGsobujici provozni zévady na kanalizaci a €oV a poruchy pfedCisticich zafizent,

d) nebezpeéné latky definované v Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci a oznacovani latek a smési —
CLP,

e) latky, které jsou ve smyslu zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécich predpist
klasifikovany jako nebezpeény odpad,

f) odpady z drti€& kuchyriskych odpad.

K vypousténi odpadnich vod, u nichZ Ize mit divodné za to, Ze mohou obsahovat jednu nebo vice zviast
nebezpeénych zavadnych ltek do kanalizace je tfeba povoleni VPU®).

Producent je povinen vsouladu stimto povolenim zfidit kontrolni misto, méfit miru znetiténi a objem
odpadnich vod a mnoistvi zvid$t nebezpetnych latek vypousténych do kanalizace, vést o nich evidenci a
vysledky méfeni predévat VPU, ktery povoleni vydal.

Pokud je pro odstrafiovéni zvlast nebezpetnych zdvadnych latek z odpadnich vod vypousténych do kanalizace
instalovano zafizeni s dostateénou a prokazatelnou Gé&innosti, mize VPU v povoleni stanovit misto povinnosti
dle predchoziho odstavce podminky provozu takového zafizeni.

Do kanalizace nelze vypoustét odpady definované dle zikona €. 185/2001 Sb., a provadécich pfedpisii jako
,Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven®, katalogové &. 200108, ani premé&néné a zpracované
v drtigich kuchyrfiskych odpadii. Tento odpad neni odpadni vodou a musi se s nim nakladat v souladu se
zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech.

H. Nejvyssi pfipustna mira znecisténi OV

Pro odpadni vody produkované obyvatelstvem, které se kanalizaci odvadgji a &isti na COV, se nejuyssi
pfipustnd mira zne&i$téni nestanovuje. Jejich mira zneCiSténi je dana jejich plvodem
a vznikem. Jakost vypousténych OV vjednotlivych ukazatelich viak nesmi pfekrodit hodnoty stanovené
v priloze ,C“.

Stanoveni nejvy$3i piipustné miry zneliSténi pramyslovych odpadnich vod, popf. OV produkovanych
producenty sluZeb a drobné femesIné vyroby vypousténych do kanalizace vychazi zvlasté z celkové bilance
znetisténi odpadnich vod a jejich koncentrace (obyvatelstvo, pramysl a zemédélstvi, sluzby a ostatni), které je
moZné do Cistirny méstskych odpadnich vod pfivést, aniz by doSlo ke zhorSeni jejiho Eisticiho efektu nebo ke
znedifténi & podkozeni pfivodni kanalizacni stoky. Zohlednuje zdroven potfebu producentl znesSkodnit
zakonnym zplsobem své odpadni vody, které vznikaji pfi vyrobnim procesu.

Producenti odpadnich vod (kromé domadcnosti) jsou rozdéleni do tfi kategorii:

Kategorii A - tvofi soubor producentt vyznamnych vysokymi objemy vypousténych odpadnich vod, vysokymi
hodnotami  bilanéniho  latkového  zatiZeni vod, vysokym  koncentracnim  zneciSténim  vod
a v neposledni fadé i pfimym a vyznamnym viivem na funkci verejné kanalizace a provoz Cistirny odpadnich

vod. Vybranym jmenovitym producentim jsou stanoveny individudlni limitni hodnoty zhodnocujici bilanéni
potfeby COV, jsou dany jako hodnoty Casové omezené.

9} § 16 zékona &. 254/2001 Sb.,
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Seznam producenty; této kategorie a nejvyssi pFipustna mira znecisténi jejich OV vypousténych do kanalizace
je uvedena v pfiloze A.

Kategoril B - tvoii soubor imenovitych producenti, ktefi k dodrieni nejvyssi pfipustné miry zneg&isténi

stanovené KR (tabulka »C“) vyZaduji pfedchozi &isténi oV vypousténych do kanalizace, a kterym jsou specifické
limitni hodnoty Iatkového zatizeni OV stanoveny podle charakteru jejich OV vypousténych do kanalizace.

Producenti jsou rozdéleni do skupin:
a) vefejné, zavodni, Ekolni aj. stravovini, Zivnostenské a primyslové provozy s produkci OV obsahujicich
oleje a tuky rostlinného a Zivotisného pavodu
s pfed¢isténim ve smyslu CSN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapaky tuk ‘
- pro zafazeni do této skupiny je rozhodujici charakter, znedi$téni a mnozstvi produkovanych OV s obsahem
" tuk( a olejd rostlinného a ZivoCisného plvodu, pfiklady provozoven uvadi &. 4 normy CSN EN 1825-1,
1825-2 (756553) Lapaky tukd, &ast 2,
- Provozovny stravovaci sdenni produkci jidel (za 24 hodin) nad 100 a ostatni provozovny vyZaduji
predcisténi v lapdku tukd navrZenym podle normy SN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapaky tukd, popt.
dalsf pred&isténi,

b) zdravotnicka zafizeni
s pfedtiSténim ve smyslu CSN 756406 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni
- pro zarazeni do této skupiny je rozhodujici charakter OV s obsahem choroboplodnych zarodkad, rtuti a jejich
slouCenin nebo radioaktivnich latek; zvia$tni opatfeni (dekontaminace, dezinfekce) vyiaduji OV ze
zdravotnickych zafizenf I. kategorie, tj. vody ze zdravotnickych zafizeni urenych k 16¢bé& prenosnych
onemocnéni a obsahujici mimo jiné vodou pfenosné plvodce chorob;

) provozy a objekty s produkci OV obsahujicich ropné latky a lehké kapaliny
s predCisténim ve smyslu CSN 756551 Odvadéni a &isténi odpadnich vod s obsahem ropnych Iitek a CSN
EN 858-1, 858-2 (756510) Odlucovace lehkych kapalin
- napf. doprava, myci linky, autoservisy, Cerpacf stanice pohonnych hmot, parkovigts aj. provozy; u parkovist
s kapacitou 50-100 stani se predCisténi pozaduje podle mistnich podminek (intenzita vyuZivani, povrchova

dprava plochy, lokalizace, typ parkujicich vozidel), u parkovist s kapacitou 100 a vice stani se pred¢istén{
vyZaduje vidy,

d) ostatni producenti véetns minipivovari
s produkei OV se specifickym znegisténim podle charakteru a druhu vyroby

Producenti této kategorie a nejvySi pfipustna mira zne&isténi jejich OV vypousténych do kanalizace podle
specifickych ukazatelli je uvedena v piiloze B.

Kategorii C - tvofi vdichni ostatni producenti bez specifického vlivu na provoz kanalizaéni sité

a méstské Cistirny odpadnich vod, tedy podniky bez technologickych odpadnich vod vyznamného mnojstvi a
charakteru. Jsou posuzovani z hodnot 2 - hod. smésného ¢asové zavisiého vzorku a porovnany s limitnimi

Nejvy33i pFipustna mira znegistani jejich OV vypousténych do kanalizace ie uvedena v pfiloze C.

Ve smyslu této pfilohy (tabulka »C“) jsou posuzovani viichni producenti, kromé domacnosti v ukazatelich,
které jim nebyly specificky stanoveny.

PFi vypousténi odpadnich vod (z Cistirny odpadnich vod nebo z kanalizace pifimo do vodniho toku) nesmi dojit
k pFekroceni limitd piedepsanych vodoprévnim tGfadem.

l. MeéFeni mnoistvi OV vypousténych do kanalizace .

Povinnost méfFeni mnoistvi OV vypousténych do kanalizace se vztahuje na priimyslové OV, pokud tyto vody
mohou bud mnoZstvim nebo mirou znetisténi vyznamné ovlivnit provoz kanalizace a COV. Vybudovani
mérného objektu na kanaliza&ni pfipojce se pozaduje:
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- pfivypousténi odpadnich vod netypického sloZeni, nebezpetné pro kanalizaci a vodni tok

- pfivypousténi zavadnych latek,

- stanovi-li to vodopravni drad.

Producenti, ktefi vypoust&ji do kanalizace OV s obsahem zvl&3t nebezpeéné latky, m&H mnoistvi vypousténych
OV v souladu s povolenim VPU. Na ostatni OV se tato povinnost nevztahuje.

M&feni mnoistvi OV se Fidi ustanovenimi zakona & 274/2001 Sb. (§ 19). MnoZstvi OV vypousténych do
kanalizace mé&f odbératel (producent) svym méficim zafizenim. Podrobnosti méfeni jako typ meéfictho
pfistroje, jeho umisténi a parametry vC. Zetnosti méfeni se stanovi ve smlouvé o odvadéni OV, nedojde-li
k uzavieni smlouvy, uréi tyto podrobnosti vPU.

J. Opatteni pfi poruchéch, havariichav pripadé Zivelnych pohrom apod.

V provozu kanalizace a COV mohou nastat mimoradné udalosti a to jak na strané producenta (odbératele), tak
na strané provozovatele (dodavatele). V ptipadé poruchy nebo havérie na zafizeni producenta, pokud to ovlivni
vypousténi OV a dojde k pfekrogeni nejvyssi pfipustné miry zneéidténi vypousténych OV, je jeho povinnosti toto
neprodlené ohldsit mj. provozovateli. Provozovatel je opravnén omezit nebo pferusit vypousténi OV ve
vyjmenovanych pfipadech uvedenych ve smlouvé o odvadéni OV, a v zakoné & 274/2001 Sb., a jeho povinnosti
je spinit ohlaseni a stanoveni podminek omezeni i preruseni.

Pfipadné poruchy a havarie na kanalizaci se hlasi provozovateli:

v pracovni dobé:

provozu kanalizace Plzef, Jatedni 40, telefon

377 413 444 hla$eni poruch kanalizace, centralni dispecink
377 413 612; 607 654401 vedouci provozu kanalizaci

377 413 617; 602 631 051 mistr provozu kanalizaci

377 413 611 ustfedna vratnice

provozu COV Plzefi, Jatecni 40, telefon C .

377 413 623; 725 148 986 vedouci provozu COV Plzei

377 413 641; 723 592 058 technolog odpadnich vod, Cov plzen

v mimopracovni dobé:

377 413 444 hldseni poruch kanalizace, centrélni dispecink

Pro mimoplzefiské OV
PFipadné poruchy a havdrie na kanalizaci se hldsi provozovateli:
v pracovni i mimopracovni dobé:

377 413 444 hldseni poruch kanalizace, centraini dispecink

K. Dalsi podminky vypousténi OV do kanalizace

Mnoistvi odpadnich vod a jejich miru znegi$téni je odbératel (producent) povinen sledovat v rozsahu a cetnosti

dle tohoto kanalizaéniho Fadu?® podle tabulky déle uvedené. Tato povinnost se nevztahuje na vypousténi OV z
domécnosti.

1. Limity zneciSténi
Limity zneéidténi odpadnich vod jednotlivych producentd napojenych na vefejnou kanalizagni sit zohledniuji

potfebu téchto subjektl v mnoZstvi vypousténych vod a ve specifickych pfipadech do jisté miry i charakter
vyrobniho procesu.

Jsou stanoveny jako hodnoty:

- hmotnostni (bilanéni - celkova latkova bilance), zjisténé jako soutin roéniho objemu vypousténych OV a
aritmetického praméru vysledku analyz smésnych vzorkt odebiranych po dobu vypousténi OV,
koncentraéni (maximalné pFipustné zneisténi) zjiiténé jako maxima ve smésném kontrolnim vzorku nebo
jako maxima v ckamZitém bodovém kontrolnim vzorku.

Prekroceni max. pfipustného zneéiiténi mtze byt postihovano smluvni sankci nebo posuzovano jako stav pro
kanalizaéni systém havarijni.

10} § 18 odst. 2 zékona ¢&. 274/2001 Sb.,
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2. Mista odbéril vzorkd

Pro splaskové odpadni vody vypousténé do kanalizace, u kterych se mira zne&iéténi nesleduje, se misto odbéru
vzorkil nestanovuje. ‘

Pro ostatni odpadni vody vypousténé do kanalizace a vyzadujici predCiSténi, ur&i misto odbéru vzorki na kaidé
jednotlivé pfipojce provozovatel po dohodé s producentem tak, aby bylo moZné dodrzet podminky pro odbér
vzork( dané normovymi hodnotami®*). Zékres mista odb&ru vzork pro producenty kategorie A je pfilohou KR.
Misto odbéru vzorkd musi byt producentem udrzovano v takovém stavu, aby odbér vzorki nebyl znehodnocen,
a musi byt k odbéru kdykoliv pfistupné.

3. Cetnost odbérd vzorkd

Cetnost odbérti vzorki OV a tim i Cetnost kontroly miry zneéisténi OV se stanovuje podle velikosti pritoku
vypousténych OV, podle koncentrace a charakteru slofek znegisténi ve vypousténych vodich a podle miry
ovlivnéni jakosti vody, do které je vypousténo, v souvislosti s dalsim vyuZivanim, dpravou nebo &dténim.
Nejnizsi cetnost uvadi nésledujici tabulka:

max. bezdestny pritok Q I/s . min. ¢etnost/rok pfiblizny interval dni
>0do 5,0 4 x - 90
>5,0do 10,0 6 x 60
>10,0 12 x 30

Podle individudiniho posouzeni muze byt Zetnost kontroly v odivodnénych piipadech stanovena odliéné od
vy3e uvedené &etnosti.

Cetnost kontroly vod toxickych, radioaktivnich, infek&nich, popf. jinak zévadnych, se stanovuje individuilng,
podle mistnich podminek, minimaini Cetnost je 4 x za rok. Tato povinnost se netyka stomatologickych ordinaci
vybavenych zachycovagem slou&enin amalgamu s vyhovujici Géinnosti.

4. Ovéreni Gcinnosti nové instalovanych fedCisticich zafizeni

Ucinnost nové instalovanych predcisticich zafizeni (napf. odluéovaéde ropnych latek, lapaky tuk) je nutné
provéfit roénim zkugebnim provozem v ukazatelich a typem vzorku dle prilohy ,,B“ — Producenti kategorie ,B“ s
odbérem minimalné &yfech vzorkii vintervalu cca 90 dni. Vzorky budou odebirdny pfi planovaném zati¥eni
predcistictho zafizeni. O vysledku zkuSebniho provozu bude pisemné informovén provozovatel kanalizace —
netykd se ORL instalovanych pro odvodnéni parkovist, jejich? déelem je predevsim ochrana pied pfipadnymi
havariemi a dniky ropnych latek. Zvlastni diraz na tuto povinnost je tfeba uplatfiovat u producentd se
specifickou kvalitou produkovanych vod {minipivovary, vyvafovny, lahtidkérny, chovy zvitat apod.)

U nové vybudovanych minipivovart je nutné provéfit jakost vypousténych odpadnich vod roénim zkuebnim
provozem. Po dobu roéniho zkuZebniho provozu je poZadovdno provédét 6 x rocné odbér vzorkd —
dvouhodinovym smésnym vzorkem, ziskanym slévanim 8 dilcich vzorkd stejného objemu v intervalu 15 minut.
Cas odbéru bude uréen tak, aby co nejvice charakterizoval &innost sledovaného zafizeni (myti, &isténi a
nasledné vypousténi koncentrovanych odpadnich vod). Vzorky budou odebirdny na odtoku z objektu pred
vyusténim do kanalizace pro vefejnou potfebu v intervalu 1 x za 2 mésice v ukazatelich zneg&isténi- BSKs, CHSKcy,
NL, RL, Ci0.Ca, PALa, Neeik, N-NH4*, Peei, pH a EL. O vysledku zkuebniho provozu bude pisemné informovan

provozovatel kanalizace. Na zaklada vyhodnoceni zkugebniho provozu bude rozhodnuto, do které kategorie
bude producent odpadnich vod zafazen.

5. Druhy odebiranych vzorkd
K posouzeni jakosti vypousténych OV se pouzivaji vzorky:
vzorek prosty, bodovy

- 1. jednorazové, ckam#ité a nahodile odebrany vzorek s ohledem na ¢as, zavisly pouze na trvani vypousténi
ov '

vzorek smésny, casové zavisly:
- dvouhodinovy, ziskany slévanim 8 dil&ich vzorki stejného objemu v intervalu 15 minut. Cas odbéru se uréi
tak, aby co nejlépe charakterizoval ¢innost sledovaného zafizeni.

- denni (8, 16, 24 hodinovy) ziskany naslévanim stejnych nebo proporcionalné k prutoku v intervalu 1 hodiny
zjisténych podila dilgich 1- hodinovych vzorki ov odebiranych po dobu vypousténi. ProporcionéIni podil

Yy CSNENISO 5667-1/2007, 3/2013, 13/2011
SN ISO 5667-10/1996, CSN EN 150 14/2017
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vzorku se pouZiva v pfipadé pfimého méfeni mnoZstvi vypousténych OV producentem, v opatném pfipads,
nebo kdy? je mé&Feni mimo provoz, se pouZivaji neproporciondini (stejné) podily. Diléi 1- hodinovy vzorek se
ziska n slévanim stejnych podild vzorki odebranych po 15 minutdch v rozmezi 1 hodiny.
PFi odbéru vzorkil OV vietné jejich konzervace a manipulace se postupuje podle normovych hodnot*?). Druh
odebiraného vzorku je uréen v pfiloze A, B nebo C pro jednotlivé kategorie producenti, popf. v povoleni VPU.

6. Rozsah a éetnost analyz provadénych producentem (odbératelem)

Cetnost analyz vzorkd OV odpovida &etnosti odbéru vzorku. Minimaini rozsah analyz u producent( kategorie A
je dén rozsahem ukazateld miry znetisténi OV stanovenych v KR v pfilohdch A, jmenovité pro kaZdého
producenta, popf. rozsahem ukazatell stanovenych v povoleni vodopravniho Gfadu.

Minimalni rozsah analyz u producenti kategorie B, je dan rozsahem ukazatelG uvedenych v pfiloze B, VPU
muze stanovit v povoleni $iréi rozsah. Ostatni producenti, jejichz vypousténé OV nejsou pfedEistovany a spliiuji
miru znetiéténi dle pfilohy C, analyzy neprovadéji. Odbéry a analyzy vzorkil OV miZe provadét pouze
opravnéni laboratof, kterd mé odbornou zplsobilost?).

7. Analytické metody stanoveni ukazatell miry znecisténi OV
Hodnoty ukazateld miry zneCidténi OV . se zjistuji postupem a analytickymi metodami obsazenymi
v normovych hodnotdach a platné legislativy.

8. Zptsaob a Géinnost predcisténi OV

Pokud OV vypouiténé do kanalizace k dodrzeni nejvyssi pfipustné miry znecisténi podle tohoto KR vyzaduji
preddisténi, musi se pouiit takové zafizeni, jeho# technologicky postup &isténi zaruti dodrZeni pfedepsanych
limitd ukazatell zneigténi ve vypousténych odpadnich vodéch a je na souasné technické Grovni.

9. Obsah Zump _
Obsahy fump se ve smyslu § 38, odst. 1 zdkona &. 254/2001 Sb., o voddch povaZuji za odpadni vody a jejic
dovoz na COV nahrazuje chybéjici kanalizaci. Mohou se dovéZet a Cistit na COV za podminek tohoto KR a
pfepravnich smluv uzaviranych mezi provozovatelem €OV a pfepravcem. Kuzavieni takové smiouvy se
pozaduje predloZeni pfislusného oprévnéni pfepravce, kterym je Zivnostensky list pro silniéni motorovou
dopravu nakladni (koncesovand Zivnost), popfipadé ivnostensky list pro naklddani s odpady véetné pfepravy,
vyjma nebezpelnych (volnd zivnost). '

Pro tyto odpadni vody je stanoven koncentralni limit znedisténi dle pfilohy C kanalizaéniho Fadu
s vyjimkou ukazatelii: CHSKcr, BSKs, NL, N-NH4*, pro které se limit nestanovuje. Vypustnym mistem je zpravidla
misto uréené provozovatelem ve smiouvé s pfepravcem. Pro kontrolu jakosti téchto vod plati pfiméfend
ustanoveni kapitoly L's tim, Ze se odebird prosty vzorek odpadni vody.

10. Srazkové a podzemni vody

Srazkové vody lze kanalizaci odvadét a zneSkodriovat na COV pouze za podminek stanovenych timto KR a
smiouvou o odvadéni OV. Pokud jsou srazkové vody znedisténé (napf. vody odtékajici z parkovist, aj.) je nutné
je pred vypusténim do kanalizace pFedCistit. Pfednostné se musi srazkové vody zasakovat vhodnym technickym
zafizenim do terénu (vegetaéni plochy a pdsy, zatraviiovaci tvarnice, pfikopy a vsakovaci jamy apod.) nebo
zachycovat a regulované odvadét samostatnou (deStovou) kanalizaci do vod povrchovych. Neni-li mozné
oddélené odvadéni do vod povrchovych, odvédi se regulované do jednotné kanalizace.

Je-li pozemek nebo stavba pfipojena na oddilnou kanalizaci (samostatné odvadéni splaskovych odpadnich vod a
samostatné odvadéni dedtovych vod) pro odvadéni splaskovych odpadnich vod, nesmi byt kanalizagni pFipojkou
do oddilné kanalizace pro odvadéni spiaskovych odpadnich vod odvadény srazkové vody ani povrchové vody
vzniklé odtokem srazkovych vod z pozemku nebo stavby. Stejné tak nesmi byt oddilnou splaSkovou kanalizaci
odvadény vody podzemni. Stoky oddiiné kanalizace pro odvadéni splaskovych odpadnich vod, pfipadné Cerpaci
stanice vybudované na této kanalizaci, nejsou na objemy srazkovych vod projektovany a hrozi jejich hydraulické
pfetiZeni a z n&j vyplyvajici poruchy pfi odvadéni odpadnich vod.

Podzemni vody (vietné prepadt ze studni apod.), které by do kanalizace pro odvédéni splaskovych odpadnich
vod vnikaly jakymkoliv zptisobem, nelze kanafizaci odvadét a ani je nelze pfivadét na Cov, protoZe by negativné
ovlivnily hydraulické poméry kanalizace a COV. Jejich vnikéni do této kanalizace musi byt zabranéno. Vyjimecné

12) §3 odst.4, § 7, odst. 1 vyhlasky MZP &. 293/2002 Sb.,
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Ize povolit vypousténi téchto vod do kanalizace tam, kde je to potfebné z provoznich davodu napriklad
k proplachovani stok.

V pripadé Ze provozovatel kanalizace zjisti neopriavnéné odvadeéni srazkovych vod oddilnou kanalizaci pro
odvadeni splaskovych odpadnich vod bude uloZena smluvni pokuta.

11. PouZivini mikrobislnich a enzymatickych pfipravkd v predgisticich zaFizenich

Aplikace pfipravki je mozna pouze po individudlnim projednani s provozovatelem kanalizace
a predloZeni konkrétniho nivrhu aplikace. PoZaduje se bezpodmineéné dodrieni koncentra&nich limitd
stanovenych v pfiloze ,C“ ve viech uvedenych ukazatelich, s vyjimkou producentl kategorie B, kteii maji
nékteré ukazatele stanoveny dle pfilohy ,B“ KR. V pfipadé odsouhlaseni aplikace téchto pfipravki pro
konkrétni pouZiti pozaduje se u nové povolovaného VD stanovit ovéfovaci provoz takového zafizeni v soub&hu
se zkuSebnim provozem VD. U stévajictho VD je nutné dohodnout podminky zmény v provozu tohoto VD
s pfislusnym vodoprivnim ifadem, pfipadné provozovatelem kanalizace a stanovit podminky k ovéfeni
Gcinnosti a pouziti t&chto pfipravki. vidy se poZaduje zasilat vysledky sledovéni po dobu zku3ebniho provozu
nebo po dobu ovétovani VPU a provozovateli kanalizace.

L. Zplsob kontroly dodrzovani Kanaliza¢niho Fadu

6. Kontrola providéna odbératelem (Qroducentem[

Odbératel je povinen!®) vmisté a rozsahu stanoveném timto KR kontrolovat miru  zneéisténi
a méfit mnozstvi vypousténych OV do kanalizace. Odb&r vzorkd a predepsané rozbory miZe provadét
pouze opravnéna laboratof. Odbératel kategorie ,A“ je povinen vysledky své kontroly poskytnout
provozovateli bez vyzvani, odbaratel kategorie ,,B“ na pozadani.

7. Kontrola provadéna provozovatelem

Provozovatel provadi kontrolu mnojstvi a miry znedisténi OV vypousténych do kanalizace jednotlivymi
producenty podle pidnu kontrol miry zneéisténi OV a kald™) nebo namétkové. Tato kontrola spociva
vodbéru kontrolnich vzorkd OV, jak bude uvedeno dile, a porovnani ukazateld znetité&ni s limity
stanovenymi KR, popf. povolenim VPU k vypousténi OV do kanalizace. Hodnoty limitnich ukazateld
stanovenych KR nebo rozhodnutim VPU jsou dodrZeny, pokud nejsou kontrolnim odbérem vzork( a jejich
analyzou zjiStény hodnoty vyssi.

Pfekroceni maximélnich koncentragnich hodnot v kontrolnim smé&sném vzorku mZe byt postihovino
smluvni sankci ve smyslu uzaviené obchodni smlouvy o odvadéni OV.

Piekroteni maximélnich koncentraénich hodnot v okam3itém bodovém vzorku je posuzovano jako stav pro
kanalizatni systém havarijni a méze byt diivodem podnétu pro zahdjeni spravniho Fizeni podle pfislusnych
pravnich pfedpist, a ma3e byt postihovéno smluvni sankei ve smyslu uzaviené obchodni smlouvy o
odvadeéni Ov.

Pfekrofeni koncentracnich a bilanénich  hodnot bude producentim ozndmeno dopisem
$ upozornénim, nebo s uplatnénim smiluvni sankce, nebo s oznamenim vodoprédvnimu Gfadu. PFilohou je
vidy protokol o vysledku laboratorni analyzy. Sou¢asné mohou byt uplatnény ztraty provozovatele vzniklé
neopravnénym vypousténim OV v souladu s uzavienou smlouvou.

Producent (odbératel) je povinen umo3nit vlastnikovi pop¥. provozovateli kanalizace pfistup na pozemky

nebo stavby pfipojené na kanalizaci, jejich je vlastnikem nebo uzivatelem za Gcelem kontroly dodriovani
KR a odbé&ru vzork( odpadni vody.

PoZadavky na odbér a rozbor kontrolnich vzorkd QV*5)

Kontrolni vzorky Ov vypousténych kanaliza&ni pfipojkou do stokové sité odebiri provozovatel za
pfitomnosti odbératele (producenta). Pokud se odbératel, aZ provozovatelem vyzvan, k odbéru nedostavi,
provozovatel vzorek odebere bez jeho Géasti. (st odebraného vzorku nutnou k zajisténi paralelniho
rozboru nabidne odbérateli. 0 odbé&ru vzorku sepiSe provozovatel s odbératelem protokol. Konzervaci a

potfebnou manipulaci vzorku v laboratofi provozovatele je 'mozné provést na pozadani za pfitomnosti
zastupce producenta:

3) § 18 odst. 2 zdkona &, 274/2001 Sb.,
1) §9vyhl. Mze &. 428/2001 Sb.,
%) § 26 vyhl. Mze &. 428/2001 Sb.,
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- vden odbéru vzorku, je-li odb&r smésného vzorku ukongen v pocdtku nebo v prabéhu ranni smény
- nejpozdé&ji nasledujici den po odbéru vzorku

Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem rozpory ve véci rozborg vzorkd OV, provadi rozbor odebranych
kontrolnich vzorki OV kontrolni laboratof stanovend zvlastnim pravnim predpisem.6)

M. Odpovédnost producenta

Producent odpovida za Skody zplsobené porusenim podminek Kanalizacniho Fadu.

Neopravnéné vypousténi odpadnich vod do kanalizace'’) je vypousténi:
- vrozporu ustanovenimi zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfeby,
s podminkami KR, popfipadé s povolenim vPU v piipadé vypousténi zvlast nebezpetné zavadné latky
dle § 16 zékona &. 254/2001 Sb., o vodach.
- vrozporu s uzavienou smiouvou o odvadéni ove)
Pfi neoprdvnéném vypousténi OV do vefejné kanalizace je odbératel (producent) povinen nahradit
provozovateli ztraty vzniklé timto neopravnénym vypousténim. Nahradu této ztraty stanovi provozovatel
kanalizace podle prokézanych vicenakladl zpiisobenych:
a) prekrogenim nejvy33i pfipustné miry znetiéténi vypousténych OV stanovené KR vCetné nakladd
spojenych se zjisténim této skutecnosti,
b) vlivem pfimych nasledkd na kanalizatni stoku a na cov.

Tim nenf dotéeno prévo provozovatele vefejné kanalizace na ndhradu gkody, vzniklé mu zvy3enim poplatkd za

vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych, ulozenim pokuty za nedovolené vypousténi vod nebo z jiného
obdobného divodu.

16 ) § 92 zdkona &. 254/2001 Sb.,
17) § 10 odst. 2 zdkona &. 274/2001 Sb.,
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. Pfiloha ,A”
PRODUCENTI KATEGORIE oA

Jmenovity seznam a limitni hodnoty mnozstvi a zneciténi vypousténych OV do kanalizace

Pof.¢. Kéd
Xy Xyz

Producent - identifikaéni (daje

Celkovd bilance producenta: dny provozu/ rok:

MnozZstvi OV:
” Q” m3/ro k m3/den |/Sprﬁmér I/Smaximum

Latkové zatiZeni OV: ‘ .
Ukazatel t/rok mg/i mg/| mg/I

denni koncentrace
matematicky
pramér

denni smésny
vzorek
maximum

2-hod smésny
vzorek
maximum

BSKs
CHSKer
NL

RL

Necelk.
N-NH4

Peeik.
pH

V ostatnich ukazatelich jsou pro producenta zavazné hodnoty limitniho maxima 2~hodinového &asové zavislého
smeésného vzorku dle pf. ,C“.

V této kategorii neni zafazen Zadny producent!
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Pfiloha ,,B“
PRODUCENT! KATEGORIE ,,B“

Limitni hodnoty vypousténého zneéiéténi specifické pro producenty kategorie ,B“
(limitni maxima 2- hodinového smésného vzorku)

ukazatel zne¢isténi kéd jednotka mezni hodnota

b)

d)

vefejné, zdvodni a $kolni stravovdni, Zivnostenské a primyslové provozy s produkci OV obsahujici
oleje a tuky rostlinného a Fivoéisného plvodu
extrahovatelné latky EL mg/l 100

zdravotnicka zafizeni v&. zafizeni ambulantnich

extrahovatelné latky EL mg/l 100
tenzidy anionaktivni PALA mg/| 20
infekéni mikroorganismy Salmonella sp. - negativni néalez
rtut Hg mg/I ' 0,05

provozy a objekty s produkei OV obsahujicich ropné latky
uhlovodiky Cio0 mg/l 14
tenzidy anionaktivni (u mygek) PALA mg/l 15

(u parkovist s pferusovanym a nepravidelnym vypoust&nim odpadnich vod jsou dana limitni maxima
vztaZena k okamZitému prostému vzorku})

ostatni

limitované ukazatele stanovené individusing specificky k charakteru &innosti provozovatelem kanalizace
(minipivovary — kapitola K, bod &. 4 KR)
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Priloha ,,C“

stanovené dle doporuéenych hodnot v pr. € 15 k vyhl. & 428/2001 Sb., v platném znéni
Limitni maxima kontrolniho 2 - hod smésného vzorku,

v pfipadech pferusovaného vypousténi odpadnich vod prostého vzorku

plati pro viechny producenty odpadnich vod s vyjimkou producentt dle pi. A a B, majl'cfch limitni hodnoty

jmenovité a specificky uréené

poi.C. | Ukazatel zneé&isténi Kod Jednotka Mezni hodnota

1 teplota T eC 40
2 reakce pH - 6—-9
3 chemicka spotfeba kysliku dichromanem CHSKce mg/I 1600
4 biochemicka spotfeba kysliku BSKs mg/| 800
5 nerozpusténé latky (pfi 105 2c) NLigs mg/I 500
6 nerozpusténé litky z.7. (pfi 550 oC} NL 23, mg/I 200
7 rozpusténé Idtky (pfi 105 ) RLios mg/| 2500
8 rozpusténé anorganické soli (pfi 550 °C) RAS mg/I 1200
9 amoniakalni dusik N-NH,* mg/| 45
10 | dusik celkovy Nc mg/| 60
11 | fosfor celkovy Pc mg/| 10
12 | tenzidy anionaktivni PALA mg/l 10
13 | extrahovatelné latky EL mg/! 80
14 | uhlovodiky C10 a7 €40 (dfive NEL} C1o-40 mg/| 7,0
15 | kyanidy celkové CNcei mg/| 0,2
16 | kyanidy toxické CNtox mg/I 0,1
17 | chloridy cl mg/| 200
18 | fenoly jednomocné FN mg/i 5,0
19 | kovy - kadmium Cd mg/| 0,1
20 méd’ Cu mg/l 1,0
21 chrom celkovy Cr mg/] 0,3
22 clovo Pb mg/| 0,1
23 arsen As mg/! 0,2
24 zinek Zn mg/} 2,0
25 rtut Hg mg/| 0,05
26 nikl Ni mg/| 0,1
27 vanad vV mg/| 0,05
28 selen Se mg/i 0,05
29 molybden Mo mg/| 0,2
30 kobalt Co mg/| 0,2
31 fluoridy F mg/I 2,0
32 adsorbovatelné organické halogeny AOX mg/l 0,2
33 polychlorovné bifenyly PCB mg/l 0,005

(suma kongenert & 28,52,101,138,153,180)
34 polycyklické aromatické uhlovodiky PAU mg/i 0,01

suma: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo

(k) fluoranthen, benzo(a)pyren,

benzo(ghi)perylen, ideno (1,2,3-cd) pyren
35 infekéni mikroorganismy Salmonella sp. - Negativni ndlez
36 |radioaktivni latky

podminky uvadéni radionuklida do Zivotniho prostfedi jsou stanoveny zikonem
€. 18/1997 Sb. o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujiciho zaren;.
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