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Identifikaéni Cisla majetkové evidence:

Meésto Touskov

ICME stokové sité Mésto Touskov:

Viastnik: Mésto Touskov

Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 1811

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 1750

Pocet kanalizacnich pfipojek: 500

Povoleni k provozovani kanalizace a COV bylo provozovateli udéleno KU PK, C.J.: 4780/18 z 26.3.2018

ICME stokové sité Mésto Touskov:

Vlastnik: Cistirna — zajmové sdruzeni obci Mésto Touskov, Kozolupy, Bdenéves

Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 315

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 305

Pocet kanalizagnich pfipojek: 40

Povoleni k provozovani kanalizace a COV bylo provozovateli udéleno KU PK, €.J.: ZP/3445/04 z 13.7.2004

Bdenéves

ICME stokové sité Bdenéves:

Vlastnik: obec Bdenéves

Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 544

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 500

Pocet kanaliza€nich pfipojek: 204

Povoleni k provozovani kanalizace a COV bylo provozovateli udéleno KU PK, C.J.: ZP/3435/04 z 13.7.2004

ICME stokové sité Bdenéves:

Vlastnik: Cistirna — z&jmové sdruzeni obci Mésto Touskov, Kozolupy, Bdenéves

Podet obyvatel trvale bydlicich v obci: 125

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 110

Pocet kanalizaénich pfipojek: 23

Povoleni k provozovani kanalizace a COV bylo provozovateli udéleno KU PK, C.J.: ZP/3445/04 z 13.7.2004

Kozolupy

ICME stokové sité Kozolupy:

Vlastnik: obec Kozolupy

Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 928

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 880

Pocet kanalizagnich pfipojek: 244

Povoleni k provozovani kanalizace a COV bylo provozovateli udéleno KU PK, C.J.: ZP/3457/04 z 13.7.2004

ICME stokové sité Kozolupy:

Viastnik: Cistirna — zajmové sdruzeni obci Mésto Tougkov, Kozolupy, Bdenéves
Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 160

Pocet obyvate! napojenych na kanalizaci: 145

Pocet kanaliza¢nich pr|p01ek 21

Povoleni k provozovani kanalizace a COV bylo provozovateli udéleno KU PK, &.J.: ZP/3445/04 z 13.7.2004

IEME COV Masto Touskov:

Viastnik: Cistirna — zajmové sdruzeni obci Mésto Tougkov, Kozolupy, Bdenéves
Pocet obyvatel napojenych na COV: 3690

Povoleni k provozovani kanalizace a COV bylo provozovateli udéleno KU PK, C.J.: ZP/3445/04 z 13.7.2004
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A. Uvod

Kanalizaéni tad"(dale jen KR) je dokument, kterym se ve smyslu § 14, odst. 3 zakona
€. 274/2001 Sb., fidi provoz kanalizace pro vefejnou potfebu v obci. Spolu se smlouvami o odvadéni
odpadnich vod vytvari pravni podstatu pro uzivani kanalizace a vypous$téni odpadnich vod do ni.
Plsobnost tohoto KR se vztahuje na vypousténi odpadnich vod? (dale jen OV), které vznikaji na
izemi obce (mésta) a v povodi &istiren odpadnich vod (dale jen COV) do kanalizace pro vefejnou
potiebu® vsech viastnikl, kterou provozuje provozovatel. Pisobnost tohoto KR se vztahuje i na
dovazeni odpadnich vod ze Zump.

KR vypracovala VODARNA PLZEN a. s., kterd je smluvnim provozovatelem kanalizace v obci na
zakiadé smlouvy o provozovani uzaviené s viastniky. Provozovatel je na zakladé povéreni ve smlouvé
povinen provadét zpracovani a revize KR a je opravnén pozadat v zastoupeni viastnika o jeho
schvéleni. Zmeéni-li sé podminky, za kterych byl KR schvalen, je povinnosti provozovatele
v zastoupeni vlastnika, KR zménit & doplnit.

KR schvaluje vétsinovy viastnik a rozhodnutim vodopravni arad (dale jen VPU)". Schvéalenim tohoto
KR pozbyvaji platnosti vSechny pfedchozi KR vztahujici se k pfedmétné kanalizaci.

B. Cile a zasady Kanaliza¢niho rfadu

KR je dokument, ktery stanovi nejvy&si pfipustnou miru znegisténi OV vypousténych do kanalizace?,
popf. nejvy$si pfipustné mnozstvi téchto vod a dalsi podminky pro provoz kanalizace. Cilem KR je
vytvoiit podminky pro dodrZeni povoleni VPU k vypousténi OV do vod povrchovych a dosahnout
souladu mezi mnoZstvim a znecisténim OV vypousténych do kanalizace, zplsobem a G¢innosti
gisténi OV na COV a nejvyse piipustnymi hodnotami mnozstvi a znegigténi OV povolenych vypoustét
do vod povrchovych. Cilem KR je tedy ochrana Zivotniho prostfedi a povrchovych vod predevsim. KR
musi zohlednit pfedev8im platné povoleni pro vypousténi OV do vod povrchovych, kapacitu
a technologii &i&t&ni OV na vybudované COV, ginnosti &isténi a odstrafiovani slozek znegisténi
a potfebu odvadéni OV v povodi pfislusejicimu k COV od jednotlivych odbératelll (producentii OV).
Odpadni vody? jsou vody pouZité v obytnych, primyslovych, zemédélskych, zdravotnickych a jinych
stavbach, zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud maji po pouziti zménénou jakost (slozeni
nebo teplotu) a jejich smési se srazkovymi vodami, jakoz i jiné vody z téchto staveb, zafizeni nebo
dopravnich prostfedk( odtékajici, pokud mohou chrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.
Odpadni vody jsou i priisakové vody vznikajici pfi provozovani sklddek a odkalisf nebo bé&hem
nasledné péce o né z odkalist, s vyjimkou vod, které jsou zpétné& vyuzivany pro viastni potiebu
organizace, a vod, které odtékaji do vod dalnich. Odpadni vody zneSkodfiované na komunalni &istirné
odpadnich vod, kterou se rozumi zafizeni pro Cisténi méstskych odpadnich vod vybavené technologii
pro likvidaci splaskd, musi svym sloZzenim odpovidat plainému kanaliza¢nimu fadu. Odvadi-i se
odpadni voda a srazkova voda spoleéné jednotnou kanalizaci, stava se srazkovéa voda vtokem do této
kanalizace vodou odpadni. Vody z drenaznich systém( odvodiiovanych zemédélskych pozemkd,
chladici vody uzité na plavidiech a pro vodni turbiny, u nichZ doslo pouze ke zvySeni teploty,
a nepouzité mineralni vody z pfirodniho 1éCivého zdroje nebo zdroje pfirodni mineraini vody nejsou
odpadnimi vodami. Odpadnimi vodami nejsou ani srazkové vody z pozemnich komunikaci, pokud je
znedisténi téchto vod zavadnymi latkami feSeno technickymi opatfenimi podie vyhlasky, kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich.

Podzemnimi vodami jsou vody pfirozené se vyskytujici pod zemskym povrchem v pasmu nasyceni v
pfimém styku s horninami; za podzemni vody se povazuji téZ vody protékajicl podzemnimi drenaznimi
systémy a vody ve studnich.

Kanalizacf mohou byt odvadény odpadni vody OV9, jen v limitech zne&i§t&ni a mnoZstvi stanovené
v kanaliza¢nim fadu a smlouvé o odvadéni odpadnich vod. Odbératel je povinen v mist& a rozsahu
stanoveném kanalizatnim tadem kontrolovat miru znedisténi vypousténych odpadnich vod do
kanalizace. V pfipadé, Ze je kanalizace ukon&ena COV, neni dovoleno vypoustét do kanalizace
odpadni vody pfes septiky a &istirny odpadnich vod®, pokud se nejedna o &istirny odpadnich vod
k odstranéni znecisténi, které pfevy3uje limity znecisténi uvedené kanalizatnim fadem. Ten, kdo
zachazi se zavadnymi latkami, mdZe vypoustét do kanalizace odpadni vody sobsahem zviast

4, odst. 3 zdkona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

8, odst. 1,2 zakona &. 254/2001 Sb. o vodéach

a 2 zékona €. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu

4, odst. 3 zakona &. 274/2001 Sb. a § 24, pism. g) vyhlasky MZe &. 428/2001 Sb. ve znéni 48/2014 Sb.,
18, odst. 2 zakona €. 274/2001 Sb.

18, odst. 3 zakona €. 274/2001 Sb.

) e
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nebezpecnych zavadnych latek? jen s povolenim VPU. Odbératel (producent) odpadnich vod neni
opravnén bez projednani s provozovatelem vefejné kanalizace vypoustét do kanalizace jiné odpadni
vody nez vody z vlastni nemovitosti, vlastnich provozt a vlastniho vyrobniho procesu.

KR stanovuje pro odbératele povinnost bezodkladn& informovat provozovatele kanalizace o v&ech
zménach souvisejicich s odvadénim odpadnich vod (zmé&na v produkci znegisténi nebo objemu
produkovanych odpadnich vod), jakoZ i o souvisejicim navyseni, poklesu, zméné& nebo zastaveni
vyroby, pfip. zméné majitele nebo &astetném nebo Uplném pronajmu objektu (roz$ifeni & zména
vyrobniho charakteru).

KR dale uklada odbérateli - producentu odpadnich vod povinnost oznamit kazdou situaci, ktera
bezprostredné zplsobi pfekroéeni stanovenych limitnich hodnot vypousténého znecisténi a ohrozi
provoz kanalizaCnfho systému v&etn& provozu a funkce COV. Toto musi byt provozovateli kanalizace
oznameno bezodkladn&, nejlépe e-mailem nebo telefonem a nasledné pisemnym sdé&lenim.
Oznameni nezbavuje producenta odpovédnosti za vzniklé Skody. :

C. Popis tizemi a charakteristika obce

Mésto Touskov, Kozolupy a Bdenéves se nachazeji zapadné od krajského mésta Plzné a leZi v tdolni
nivé feky Mze, v jejim doinim toku. Na tomto vodnim toku je cca 5 km nad obcemi vybudovana
vyznamna vodni nadrz Hracholusky, ktera slouzi k rekreaci a k dal§im t&elim. Mésto Touskov le3i na
levém biehu MZe, obce Kozolupy a Bdenéves na pravém biehu. Intravilan obci lesi v nadmoiské
vysce 325 az 355 m.n.m. VSechny obce mély plvodné zemedélsky charakter, pozdéji se stavaly
satelitnimi sidliti krajského mésta Plzef. Intravilan obci lezi pievazné v udolnf nivé MZe a na terasach
obou bfehll. Z&stavbu tvofi pfevazné rodinné domy, Gastedns bytové domy (Mésto Touskov a
Kozolupy), objekty vybavenosti obci a sluzeb a objekty lehké &i femesiné vyroby. Obci Kozolupy
prochazi vyznamna Zeleznitni trat Praha — Pizefi - Cheb s napojenim na mezinarodni trasu do
Norimberka a PafiZe a silnice 1/5 Plzeft — Rozvadov, st. hranice se SRN, déle nékolik komunikaci II. a
Ill. tfidy. V obci Kozolupy je také Zelezni¢ni stanice. Uzemi obci odvodfiuje feka Mze, ktera je
vyznamnym vodnim tokem a potok Myslinka. V&echny obce maji vybudovan skupinovy vodovod pro
vefejnou potiebu se zdrojem podzemni vody a Gpravnou vody.

D. Technicky popis kanalizaéni sité

Stokova sit' je vybudovana z &asti jako jednotna a z &asti jako oddilna. PGvodni historické stoky
v jednotlivych obcich byly po vybudovani COV v Mésté Touskoveé doplnény o novou sit, ktera
umoziuje pfivedeni odpadnich vod na COV z naprosté vétsiny stavajici zastavby Mésta Touskov,
Kozolup a Bdenévse. -

Kanalizace ve Mé&sté Touskove:

Mésto Touskov méa vybudovanou jednotnou a z &asti oddilnou kanaliza&ni sit ve vlastnictvi mésta a
Sdruzeni obci Mésta Touskov, Kozolupy a Bdenéves, kterou provozuje VODARNA PLZEN as.
Kanaliza¢ni sit je z potrubi PVC, PE, kamenina, beton DN 80 — 900/1300. Na siti jsou umistény Gtyfi
cerpaci stanice, jedna rozdélovaci komora, &tyfi odleh&ovaci komory a dva bezpe&nosti prepady (CS1
za hasicarnou, CS2 ke hibitovu). Na GOV v Mésté Touskove Jjsou odpadni vody piivedeny dvéma
hlavnimi stokami a téz vytlaénym fadem z Kozolup. Témér vsechny stoky v obci a ¢S IV jsou ve
viastnictvi Mésta Touskov. Ve viastnictvi CISTIRNA — zajmové sdruzeni obci je COV, stoky kolem
COV a vytlak v ulicich Ujezdska, Zitna, Vodni a &S I, Il a lll: 2 OK a oba BP. V rozvijejici obytné zéné
na konci ul. Malesicka jsou stoky a vytlak v ul. Jetelova v majetku soukromého investora.

Kanalizace v obci Kozolupy
Obec Kozolupy méa vybudovanou jednotnou kanalizaéni sit &asteéné ve vlastnictvi sdruzeni obcf -

Mésto Touskov, Kozolupy, Bdenéves a ¢asteéné obce Kozolupy, kterou provozuje VODARNA PLZEN
a.s. Obec ma spole¢nou COV s obcemi Bden&ves a Mésto Touskov. Kanaliza&ni sit je z potrubi PVC,
PE, beton DN 125 — 800. Na siti jsou umistény dvé Cerpaci stanice, jedna odlehovaci komora a
jeden bezpecnosti prepad (CS1 u feky). Odpadni vody z Kozolup a Bdenévse jsou svedeny na
centraini erpacf stanici CS1 u feky, odkud jsou pfecerpavany potrubim PVC DN 125 délky 0,935 km
na spole¢nou COV u Mésta Touskova. Dale ma obec vybudovanou destovou kanalizaci z kameniny a
betonu v délce 6 km z profilu DN 400 — 1000 mm. Obec uZiva i systému piikopd, struh a propustkd.

") § 39, pi. & 1 zakona &. 254/2001 Sb.
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Kanalizace v obci Bdenéves

V obci byla vybudovana v roce 2002 pateini stoka splaskové kanalizace z potrubi PVC DN 300,400 v
délce 0,824 km svedena na Cerpaci stanici na vychodni strané obce u potoka Myslinka. Odtud jsou
odpadni vody Cerpany vytlanym potrubim PVC DN 80 délky 0,665 km do kanalizacniho systému
obce Kozolupy a pak dale precerpavany na spoleénou COV Mésta Toudkova. V roce 2003 byla
zahdjena dostavba navazujici splaskové sité z potrubi PVC DN 250 délky 1,383 km a DN 300 délky
1,407 km. Soudasti této kanalizace je i mala ¢erpaci stanice s vytlakem PVC DN 50 délky 0,05 km.
Tato etapa kanalizace bude dokon€ena v roce 2004 a umozni odkanalizovani témér vSech obyvatel.
Kanalizagni sit je z potrubi PVC a PE DN 63 — 400. Na siti je umisténo celkem $est Cerpacich stanic
v&. jednoho bezpeénostniho prepadu (CS1 v lukach).

Zpusob zasobeni pitnou vodou A ,

Ve Mésté Touskové je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ktery zasobuje cca 90 % obyvatel
mésta. Vodovod provozuje VODARNA PLZEN a.s. Zdrojem vodovodu je lokalita mezi obcemi
Kozolupy a Mésto TousSkov. Obyvatelé jsou zasobeni i z domovnich studni, v nichZ je nedostate¢né
mnozstvi vody. V obci je obecni studna.

V obci Kozolupy je vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu, ktery zasobuje cca 95 % obyvatel obce.
Vodovod provozuje VODARNA PLZEN a.s. Zdrojem vodovodu je lokalita mezi obcemi Kozolupy a
Mésto Touskov. Obyvatelé jsou zasobeni i z domovnich studni V obci neni Zzadna obecni studna.

V obci Bdenéves je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ktery zasobuje cca 90 % obyvatel
obce. Vodovod provozuje VODARNA PLZEN a.s. Zdrojem vodovodu je lokalita mezi obcemi Kozolupy

a Mésto TouSkov. Zdrojem je jimaci studna a vrt o celkové vydatnosti Néktefi obyvatelé a vsichni
rekreanti jsou zasobeni z viastnich domovnich studnl

Statistické tidaje ke dni zpracovani KR:
Mésto Touskov

Vlastnik: Mésto Touskov

Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 1811

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 1750

Pocet kanaliza¢nich pfipojek: 500

Vlastnik: Cistirna — zajmové sdruzeni obci Mésto Touskov, Kozolupy, Bdenéves
Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 315

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 305

Pocet kanalizacnich pfipojek: 40

Bdenéves

Vlastnik: obec Bdenéves

Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 544

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 500

Pocet kanalizaénich piipojek: 204

Viastnik: Cistirna — z&jmoveé sdruzeni obci Mésto Touskov, Kozolupy, Bdenéves
Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 125

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 110

Pocet kanalizagnich pfipojek: 23

Kozolupy

Vlastnik: obec Kozolupy

Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 928

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 880

Pocet kanaliza¢nich pripojek: 244

Vlastnik: Cistirna — zajmoveé sdruzeni obci Mé&sto Touskov, Kozolupy, Bdenéves
Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 160

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 145

Pocet kanalizaCnich pfipojek: 2

Specificka spotfeba vody: 96 l/os. den
Priblizny pocet obyvatel ve mésté &istici odpadni vody v septicich a domovnich COV neni
provozovateli kanalizace znam, stejné jako pocet obyvatel, shromazdujici cdpadni vody v Zumpach.
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E. Udaje o COV

1. Technicky popis COV

Jedna se o mechanicko-biologickou COV s pferusovanou nitrifikaci a denitrifikaci. Odpadni voda
z Mésta Touskova je na COV privedena gravitatné kanalizacl, z Kozolup a Bdenévsi je privedena
spoleCnym vytlatnym Fadem. Do vstupni &erpaci jimky vody pritékaji pies Ceslicovy kos, ktery tvori
hrube pfed¢isténi. Do této jimky je také sveden pfivod svozovych OV ze septikll a Zump, které jsou
vypoustény pfes plastovy Zlab s hrubymi &eslemi. Za desté fedéné OV pfepadaji v Cerpaci jimce do
druhé komory a odtud jsou Cerpany do destové zdrze objemu 35 m3. Po skongeni desté jsou OV
fizené prepoustény zpét do cCerpaci jimky. Veskeré OV jsou za norméiniho stavu €erpany na
integrované hrubé predgisténi ,Fontana* zahrnujici jemné, strojné stiraneé, Cesle s lisem na shrabky a
lapak pisku se separatorem. Z hrubého pfedgigténi odtékaji OV gravitatné do biologické jednotky
OMS Simplex pro 3 500 EO. Tato sdruzena jednotka zahrnuje kruhovou aktivaéni nadrz a vestavénou
kruhovou dosazovaci nadrz. Aktivaéni nadrz je provzdugovana jemnobublinnym systémem s elementy
OMS pomoci dmychadel a michana dvéma horizontalnimi michadly. Stfidani procesu nitrifikace a
denitrifikace se fidf dle aktualni koncentrace kysliku, nebo ¢asové. Recirkulace kalu z DN do AN se
provadi mamutovym Cerpadlem s mozZnosti nastaveni recirkulovaného mnoZstvi v rozsahu 75 — 150
%. Prebyteny kal se pfecerpava do kalojemi. Vygisténa OV odtéka pfes mérny objekt — Parshalliv
Zlab s ultrazvukovym snimagem pritoku do feky MzZe. Pro chemické srazeni fosforu je osazeno
zafizeni pro davkovani siranu Zelezitého zausténé do aktivace. Kalojemy jsou provzdusovany
elementy OMS s dmychadlem pro zachovani kvality a stability kalu. Prebyteény kal se odvodiiuje na
odstiedivce DO 250 s davkovanim polymerniho flokulantu. Sougasti SOV je také oploceni, pfipojka
elektro, rozvadéce a provozni objekt, v némz je umisténé hrubé predcisténi, odstredivka, dmycharna,
mistnost obsluhy a socialni zafizeni.

2. Kapacitni tidaje Cov (ddaje z projektové dokumentace): ,

Pocet EO: 3 500
Hydraulické zatiZeni:

Q24 563,5 m3/d 6,5 is
Qn 43,86 m3/h 12,2 s
Quest 84,7 m3h 235 s
Latkové zatizeni:
BSKs 189,0 kg/d 385,7 mg/l
NL 192,5 kg/d 341,6 mg/l
Ne 42,0 kg/d 74,5 mgll
Pe 8,75 kg/d 15,5 mg/l

3. Soucasny stav — hydraulické a latkové zatizeni
Hydraulické zatiZzeni — priitoky rok 2018:

f Q md¥den rozmezi: 469 — 734 prumeér: 585
Q m¥mésic rozmezi: 14 548 — 22 754 pramér: 17 782
-Q m¥rok 213 384
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Latkoveé zatizeni — koncentragni a bilanéni hodnoty vybranych ukazatel(i zned&isténi za rok 2018:

Pritok Odtok
Ukazatel , -
rozmezf pramér | bil. {t/r] rozmezi pramér | bil. [t/r] | Uc€innost [%]

pH [mg/l] 757-790 | 773 747-772 | 744

BSKs [mg/i] 133 — 348 270 576 |260-6,00| 345 0,74 98,7
CHSKer [mgfi] 390 -796 636 136 20,7-40,0 | 31,6 6,75 95,0
NL [mg/l] 107 — 305 231 494 |480-104 | 7,37 1,57 96,8
RL [mg/l] 583 — 902 781 167 565 - 740 668 143 14,4
N-NH4 [mg/l] 241-758 | 581 12,4 §0,22-3,77 1,29 0,28 97,8
Nc [mg/l] 69,1-788 | 75,1 16,0 16,20-13,0| 9,10 1,94 87,9
Pc [mg/l] 383-11,7| 8862 1,84 1§ 0,77 -2,81 1,66 0,35 80,7

4. Poget pripojenych obyvatel na €OV Mésto Touskov (dtto na kanalizaci):
Pocet napojenych fyzickych obyvatel: 3690
Pocet napojenych ekvivalentnich obyvatel - EQ, (pfepocet dle BSKs): 2629

Stokova sit Mésto Touskov - viastnik Mésto Touskov
Pocet obyvate! napojenych na kanalizaci: 1750
Pocet kanalizagnich pfipojek: 500

Stokova sit’ Mésto Touskov — vlastnik Cistirna — zajmové sdruzeni obci Mésto Touskov,
Kozolupy, Bdenéves

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 305

Pocet kanaliza¢nich pfipojek: 40

Stokova sit' Bdenéves — vlastni obec Bdenéves
Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 500
Pocet kanalizacnich pfipojek: 204

Stokova sit’ Bdenéves — vlastnik Cistirna — zajmové sdruzeni obci Mésto Touskov, Kozolupy,
Bdenéves

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 110

Pocet kanalizacnich pfipojek: 23

Stokova sit’ Kozolupy — vlastnik obec Kozolupy
Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci; 880
Pocet kanaliza¢nich pfipojek: 244

Stokové sit’ Kozolupy — vlastnik Cistirna — zajmové sdruzeni obci Mésto Touskov, Kozolupy,
Bdenéves

Potet obyvatel napojenych na kanalizaci: 145

Pocet kanalizanich pfipojek: 21
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5. Udaje platného povoleni VPU k vypousténi OV do povrchovych.
Povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV Mésto Touskov, k. G. Mésto Touskov vydal rozhodnutim
Méstsky Urad NyFany, odbor Zivotniho prostfedi dne 8. 1. 2019, ¢j: OZP-BAR/895/2019 takto;

MnoZstvi vypous$ténych odpadnich vod:
l Qprim. 8,88 /s | Qmax. 23,5 I/s

[ Ques. 30 000 m¥/mas | Quox 280 000 m¥rok |

_Jakost vypousténych odpadnich vod:

»P* mg/l ,»m*“ mgfi bilance t/rok
CHSKer 70 120 13,7
BSKs 18 25 2,9
NL 20 30 3,2
N-NH4* 8* 15 2,24
Peeix 2% 5 0,56
* pramér

a stanovil tyto podminky:

- platnost povoleni je stanovena do 31. 12, 2028,

- mérny profil pro sledovani se stanovuje: na odtoku z SOV

- funk¢nost zafizenf bude kontrolovana 12 x ro&né& laboratornimi vzorky, typ vzorku B: 24 hodinovy
smésny vzorek ziskany slévanim 12 dilgich vzork( odebiranych v intervalu dvou hodin, zpiisob
meéfeni: Q - Parschallav Zlab s ultrazvukovym snimagem, v ukazatelich CHSKcr, BSKs, NL,
N-NH4*, Peei, m&feni mnozstvi vypoust&nych odpadnich vod bude provadéno kontinualné.

- Vysledky laboratornich vzorkil za kalendaini rok budou zasilany vodopravnimu Gfadu vzdy k 31.
lednu nasledujiciho roku, vsouladu s § 126 odst. 6 vodniho zakona prostfednictvim

integrovaného systému pinéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostiedi (= hlaSeni do
ISPOP)

F. Udaje o vodnich tocich:

COV Mésto Touskov

Vodni tok: Mze

kategorie: vyznamny vodni tok

spravce toku: Povodi Vitavy s.p., zavod Berounka

¢.h.p.: 1-10-01-128, F. km: 44,11 profil St¥ibro
Kvalitativni hodnoceni dle sledovani spravce toku: (aritmeticky pramér)

BSKs: 2,4 mgl/l
CHSKer: 28,2 mg/l
NL: 40,1 mgl/l
N-NH4*: 0,05 mg/I
Peelk: 0,13 mg/l

¢.h.p.: 1-10-01-196, F. km: 0,9 profil Plzefi Roudna
Kvalitativni hodnoceni dle sledovani spravce toku: (aritmeticky prameér)

BSKs: 1,4 mgl/l
CHSKcr: 18,5 mg/l
NL: 4,6 mg/l
N-NH4* 0,07 mg/I
Peelk: 0,07 mg/l

Qass = 1,22 m3 v profilu F. km 14,1 Mésto Touskov — GOV
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G. Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Déie je uveden seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami a jejichZ vniknuti do kanalizace musi
byt zabranéno v souladu se zviastnim zakonem?) .

Nebezpeéné latky:

1.

5
6.
7.
8
9
1

0.

Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:

1. zinek 5. olovo 9. molybden - 13. berylium  17. kobalt

2. méd 6. selen 10. titan . 14.bor 18. thalium
3. niki 7. arzen 11. cin 15. uran 19. telur

4. chrom 8. antimon 12. baryum 16. vanad 20. stfibro

Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zvlast nebezpednych latek.

Latky, které maji Skodlivy ucinek na chut nebo na vini produktl pro lidskou spotfebu
pochazejicich z vodniho prostfedi a slou¢eniny majici schopnost zvysit obsah t&chto latek ve
vodach. '

Toxické nebo persistentni organické slougeniny kfemiku a latky, které mohou zvysit obsah
téchto sloucenin ve vodach vyjma téch, jez jsou biologicky neskodné nebo se rychle
pfemeénuji ve vodé na neskodné latky.

Elementarni fosfor a anorganické slouceniny fosforu.

Nepersistentni mineraini oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného plvodu.

Fluoridy.

Latky, které maji nepfiznivy G€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a dusitany.
Kyanidy.

Sedimentovateiné tuhé latky, které maji nepfiznivy ucinek na dobry stav povrchovych vod.

Zviast nebezpeéné latky: :

Zviast nebezpecné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch,

jez jsou biologicky neskodné nebo se rychie méni na latky biologicky neskodné:
1.

HonN

o~

organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouc¢eniny ve vodnim
prostiedi,

organofosforové slouceniny,
organocinové slouceniny,

latky vykazujici karcinogenni, mutagenni, nebo teratogenni viastnosti ve vodnim prostfedi
nebo jeho vlivem,

rtut’ a jeji slouceniny,

kadmium a jeho slouceniny,

persistentn{ mineralnf oleje a persistentni uhlovodiky ropného plvodu,

persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlistavat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod,

Jednotlivé zviast nebezpecné latky jsou uvedeny v NV &. 401/2015 Sb., pfiloha &. 1, ¢ast C a

pfiloha €. 3, ostatni latky nalezejici do uvedenych skupin a v tomto nafizeni neuvedené se povazuji
za nebezpedné latky.

Ostatni latky

radioaktivni, infekéni a jiné latky ohroZujici zdravi nebo bezpeénost obsluhovatell kanalizace,
latky narusujici material staveb kanalizace nebo zplsobujici provozni zavady a poruchy pfi
provozu kanalizace,

latky zplisobujici provozni zavady na kanalizaci a COV a poruchy predéisticich zafizeni,
nebezpecné latky definované v Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci a oznacovani latek a
smési — CLP,

latky, které jsou ve smyslu zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécich pfedpist
klasifikovany jako nebezpecny odpad,

odpady z drti¢l kuchyriskych odpadf.

K vypousténi odpadnich vod, u nichz Ize mit divodné za to, Ze mohou obsahovat jednu nebo vice
zvlast nebezpecnych zavadnych latek do kanalizace je tfeba povoleni VPUS).

%) § 39, odst. 4 zékona &. 254/2001 Sb.
%) § 16 zakona &. 254/2001 Sb

10
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Producent je povinen v souladu s timto ‘povolenim zfidit kontrolni misto, méfit miru znegisténi a objem
odpadnich vod a mnoZstvi zvlast nebezpeénych latek vypousténych do kanalizace, vést o nich
evidenci a vysledky méfeni predavat VPU, ktery povoleni vydal.

Pokud je pro odstrafovani zvlast nebezpegnych zavadnych latek z odpadnich vod vypousténych do
kanalizace instalovano zafizeni s dostatenou a prokazatelnou Gcinnosti, maze VPU v povoleni
stanovit misto povinnosti dle piedchoziho odstavce podminky provozu takového zafizeni.

Do kanalizace neize vypoustét odpady definované dle zakona &. 185/2001 Sb., a provadécich
pfedpist jako ,,Biologicky rozlozitelny odpad 2z kuchyni a stravoven*, katalogové ¢. 200108, ani
pfeménéné a zpracované v drticich kuchyiskych odpadii. Tento odpad neni odpadni vodou
a musi se s nim nakladat v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech.

H. Nejvyssi pripustna mira znegisténi OV
Pro odpadni vody produkované obyvatelstvem, které se kanalizaci odvadéji a gisti na €OV, se

nejvyssi pfipustna mira znecisténi nestanovuje. Jejich mira znegisténi je dana jejich piivodem
a vznikem. Jakost vypousténych OV v jednotlivych ukazatelich vSak nesmi piekroéit hodnoty
stanovené v pfiloze ,C".

Stanoveni nejvy8si pripustné miry znegisténi pramyslovych odpadnich vod, popt. OV produkovanych
producenty sluzeb a drobné femesiné vyroby vypousténych do kanalizace vychazi zviasté z
celkove bilance znectisténi odpadnich vod a jejich koncentrace (obyvatelstvo, primysl a zemédélstvi,
sluzby a ostatni), které je mozné do &istirny méstskych odpadnich vod pfivést, aniz by doslo
ke zhorSeni jejiho Cisticiho efektu nebo ke znegisténi &i poskozeni privodni kanalizaéni stoky.
Zohlediiuje zaroven potfebu producentll zneskodnit zakonnym zpiisobem své odpadni vody, které
vznikaji pfi vyrobnim procesu.

Producenti odpadnich vod (kromé domacnosti) jsou rozdéleni do tii kateqorii:

Kategorii A - tvoif soubor producent vyznamnych vysokymi objemy vypousténych odpadnich vod,
vysokymi hodnotami bilanéniho latkového zatiZeni vod, vysokym koncentradnim znegi&té&nim vod
a v neposledni fadé i pfimym a vyznamnym vlivem na funkci verejné kanalizace a provoz &istirny
odpadnich vod. Vybranym jmenovitym producenttim jsou stanoveny individualni limitni hodnoty
zhodnocujici bilangni potfeby COV, jsou dany jako hodnoty &asové omezené.

Seznam producenti této kategorie a nejvy$si pfipustna mira znecisténi jejich OV vypousténych
do kanalizace je uvedena v pfiloze A.

Kategorii B - tvofi soubor jmenovitych producentti, ktefi k dodrzeni nejvy$si pripustné miry znedisténi
stanovené KR (tabulka ,C") vyZadujf predchozi &i&téni OV vypousténych do kanalizace, a kterym jsou
specifické limitni hodnoty latkového zatizeni OV stanoveny podie charakteru jejich OV vypousténych
do kanalizace.

Producenti jsou rozdéleni do skupin:
a) vefejné, zavodni, $kolni aj. stravovani, Zivnostenské a priumyslové provozy s produkci OV
obsahujicich oleje a tuky rostlinného a Zivoéi§ného pivodu
s pfedcisténim ve smyslu CSN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapaky tukg
- pro zarazeni do této skupiny je rozhodujici charakter, znegisténi a mnozstvi produkovanych OV
s obsahem tuku a olejd rostlinného a Zivogisného plivodu, prikiady provozoven uvadi &l. 4 normy
CSN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapaky tuku, ¢ast 2,
- provozovny stravovaci s denni produkcf jidel (za 24 hodin) nad 100 a ostatni provozovny vyZaduji

preddisteni v lapaku tuklt navrzenym podie normy CSN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapaky
tukl, popt. dalsi predgisténi,

b) zdravotnicka zafizeni
s pfedgisténim ve smyslu CSN 756406 Odvadéni a &isténi odpadnich vod ze zdravotnickych
zarfizeni
- pro zafazeni do této skupiny je rozhodujici charakter OV s obsahem choroboplodnych zarodkl,
rtuti a jejich sloucenin nebo radioaktivnich latek; zvlastni opatfeni (dekontaminace, dezinfekce)
vyZaduji OV ze zdravotnickych zafizeni I. kategorie, tj. vody ze zdravotnickych zafizeni uréenych
k IéCbé prenosnych onemocnéni a obsahuijici mimo jiné vodou pfenosné plivodce chorob;

11
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c¢) provozy a objekty s produkci OV obsahujicich ropné latky a lehké kapaliny
s predisténim ve smyslu CSN 756551 Odvadéni a &isténi odpadnich vod s obsahem ropnych
latek a CSN EN 858-1, 858-2 (756510) Odlugovade lehkych kapalin
- napf. doprava, myci linky, autoservisy, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, parkovisté aj. provozy; u
parkovist s kapacitou 50-100 stani se pred¢isténi pozaduje podle mistnich podminek (intenzita
vyuzivani, povrchova Gprava plochy, lokalizace, typ parkujicich vozidel), u parkovit s kapacitou
100 a vice stani se predcisténi vyZaduje vzdy,

d) ostatni producenti véetné minipivovari
s produkci OV se specifickym znegisténim podle charakteru a druhu vyroby

Producenti této kategorie a nejvyssi pFipustnd mira znecisténi jejich OV vypousténych do
kanalizace podle specifickych ukazateli je uvedena v pfiloze B.

Kategorii C - tvofi v3ichni ostatni producenti bez specifického viivu na provoz kanalizatni sité
a meéstske Cistirny odpadnich vod, tedy podniky bez technologickych odpadnich vod vyznamného
mnozstvi a charakteru. Jsou posuzovani z hodnot 2 - hod. smésného Gasové zavislého vzorku
a porovnany s limitnimi hodnotami uvedenymi v pfiloZzené ,tabuice C“.

Nejvyssi pfipustnad mira zneciSténi jejich OV vypousténych do kanalizace je uvedena v priloze
C.

Ve smyslu této piilohy (tabulka ,,C*) jsou posuzovani vSichni producenti, kromé doméacnosti
v ukazatelich, které jim nebyly specificky stanoveny.

Pfi vypousténi odpadnich vod (z &istirny odpadnich vod nebo z kanalizace pfimo do vodniho toku)
nesml dojit k pfekroeni limitl pfedepsanych vodopravnim tradem.

. Meéreni mnozstvi OV vypousténych do kanalizace

Povinnost méfeni mnozstvi OV vypousténych do kanalizace se vztahuje na primyslové OV, pokud
tyto vody mohou bud mnoZstvim nebo mirou zne&iténi vyznamné ovlivnit provoz kanalizace a COV.
Vybudovani mérného objektu na kanalizaéni pfipojce se pozaduje:

- pii vypousdténi odpadnich vod netypického sloZeni, nebezpetné pro kanalizaci a vodni tok

- pfi vypousténi zavadnych latek,

- stanovi-li to vodopravni Gfad.

Producenti, ktefi vypoustéji do kanalizace OV s obsahem zvlast nebezpecné latky, méfi mnozstvi
vypousténych OV v souladu s povolenim VPU. Na ostatni OV se tato povinnost nevztahuje.

Méfeni mnozstvi OV se fidi ustanovenimi zakona &. 274/2001 Sb. (§ 19). MnoZstvi OV vypousténych
do kanalizace méfi odbératel (producent) svym meéficim zafizenim. Podrobnosti méfeni jako typ
méficiho pfistroje, jeho umisténi a parametry v&. Cetnosti méfeni se stanovi ve smlouvé o odvadéni
OV, nedojde-li k uzavreni smlouvy, uréi tyto podrobnosti VPU.

J. Opatreni pFi poruchéach, havariich a v pfipadé Zivelnych pohrom apod.

V provozu kanalizace a COV mohou nastat mimofadné udalosti a to jak na stran& producenta
(odbératele), tak na strané provozovatele (dodavatele). V pfipadé poruchy nebo havarie na zafizeni
producenta, pokud to ovlivni vypousténi OV a dojde k piekroeni nejvyssi pfipustné miry znedisténi
vypousténych OV, je jeho povinnosti toto neprodiené ohlasit mj. provozovateli. Provozovatel je
opravnén omezit nebo pferusit vypousténi OV ve vyjmenovanych pfipadech uvedenych ve smlouvé
o odvadéni OV, a v zakoné €. 274/2001 Sb., a jeho povinnosti je splnit ohlaseni a stanoveni podminek
omezeni &i pferuseni.

Pfipadné poruchy a havarie na kanalizaci se hlasi provozovateli:

v pracovni dobé:

provozu kanalizace Plzen, Jateéni 40, telefon

377 413 444 hlaseni poruch kanalizace, centralni dispecink
377 413 612; 607 654 401 vedoucl provozu kanalizaci

377 413 617; 602 631 051 mistr provozu kanalizaci

377 413 611 Ustfedna vratnice
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provozu COV Plzeﬁ, Jatééni 40, telefon

377 413 623; 725 148 986 vedouci provozu COV Plzen

377 413 641; 723 592 058 technolog odpadnich vod, COV Plzef

v mimopracovn{ dobé:

377 413 444 hlaSeni poruch kanalizace, centraini dispeg&ink

Pro mimopizefiské COV

PFipadné poruchy a havérie na kanalizaci se hlasf provozovateli:

v pracovni i mimopracovni dobé:

377 413 444 hlaeni poruch kanalizace, centraini dispecink

K. Dalsi podminky vypousténi OV do kanalizace

Mnozstvi odpadnich vod a jejich miru znegisténi je odbératel (producent) povinen sledovat v rozsahu
a Cetnosti dle tohoto kanalizatniho fadu'® podie tabulky dale uvedené. Tato povinnost se nevztahuje
na vypousténi OV z domacnosti.

1. Limity zneciSténi
Limity zneciSténi odpadnich vod jednotlivych producentd napojenych na vefejnou kanalizaéni sit

zohledriuji potfebu t&chto subjektlt v mnoZstvi vypousténych vod a ve specifickych pfipadech do jisté
miry i charakter vyrobniho procesu.

Jsou stanoveny jako hodnoty:

- hmotnostni (bilan¢ni - celkova latkova bilance), zjisténé jako soucin ro¢niho objemu vypousténych
OV a aritmetického priiméru vysledku analyz smésnych vzorki odebiranych po dobu vypousténi
ov,

- koncentraéni (maximalné pfipustné znecisténi) zjisténé jako maxima ve smésném kontrolnim
vzorku nebo jako maxima v okamzitém bodovém kontrolnim vzorku.

Pfekro€eni max. pfipustného znegisténi mize byt postihovano smiuvni sankci nebo posuzovéano jako

stav pro kanaliza¢ni systém havarijni.

2. Mista odbéri vzorki

Pro splaskové odpadnf vody vypousténé do kanalizace, u kterych se mira znegisténi nesleduje, se
misto odbéru vzork{l nestanovuije.

Pro ostatni odpadnf vody vypoust&né do kanalizace a vyZadujici pred¢isténi, uréi misto odbéru vzorkd
na kazdé jednotlivé pfipojce provozovatel po dohodé s producentem tak, aby bylo mozné dodrzet
podminky pro odbér vzorkli dané normovymi hodnotami''). Zakres mista odb&ru vzork pro
producenty kategorie A je pfilohou KR. Misto odbéru vzorka musi byt producentem udrZovano
v takovém stavu, aby odbér vzorki nebyl znehodnocen, a musi byt k odbé&ru kdykoliv pfistupné.

3. Cetnost odbéru vzorkii

Cetnost odbérd vzorkli OV a tim i &etnost kontroly miry znecisténi OV se stanovuje podle velikosti
pratoku vypousténych OV, podle koncentrace a charakteru slozek znegisténi ve vypousténych vodach
a podle miry ovlivnéni jakosti vody, do které je vypousténo, v souvislosti s dal&im vyuzivanim, Gpravou
nebo Cisténim. Nejnizsi etnost uvadi nasledujici tabulka:

max. bezdestny pritok Q Vs min. ¢etnost/rok piiblizny interval dni
>0do 5,0 4 x 90
>5,0do 10,0 6x 60
>10,0 12 x 30

Podle individualniho posouzeni mize byt &etnost kontroly v odlvodnénych pfipadech stanovena
odlisné od vySe uvedené Eetnosti.

Cetnost kontroly vod toxickych, radioaktivnich, infekénich, popft. jinak zavadnych, se stanovuje
individuéiné, podle mistnich podminek, minimaini cetnost je 4 x za rok. Tato povinnost se netyka
stomatologickych ordinaci vybavenych zachycovagem slougenin amalgamu s vyhovujici G&innosti.

0 § 18, odst. 2 zakona &. 274/2001 Sb.
11} CSN EN ISO 5667-1/2007, 3/2013, 13/2011
CSN IS0 5667-10/1996, CSN EN ISO 14/2017
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4. Ovéreni Gicinnosti nové instalovanych predcisticich zafizeni

Uginnost nové instalovanych predgisticich zafizeni (napf. odluéovade ropnych latek, lapaky tuks) je
nutné provéiit roénim zkusebnim provozem v ukazatelich a typem vzorku dle pfilohy ,B* — Producenti
kategorie ,B* s odbérem minimalné &tyfech vzorkd v intervalu cca 90 dni. Vzorky budou odebirany pfi
planovaném zatizeni pfeddisticiho zafizeni. O vysledku zkuSebniho provozu bude pisemné
informovan provozovatel kanalizace — netyké se ORL instalovanych pro odvodnéni parkovist, jejichz
ucelem je pfedevSim ochrana pfed pfipadnymi havariemi a tniky ropnych latek. Zviastni diiraz na tuto
povinnost je tfeba uplatiiovat u producentti se specifickou kvalitou produkovanych vod (minipivovary,
vyvarovny, lahtidkarny, chovy zvirat apod.)

U nové vybudovanych minipivovarl je nutné provéfit jakost vypousténych odpadnich vod roénim
zkusebnim provozem. Po dobu roéniho zkusebniho provozu je poZzadovano provadét 6 x roéné odbér
vzorkl — dvouhodinovym smésnym vzorkem, ziskanym slévanim 8 dil¢ich vzork{l stejného objemu
vintervalu 15 minut. Cas odbéru bude uréen tak, aby co nejvice charakterizoval &innost sledovaného
zafizeni (myti, CiSténi a nasledné vypousténi koncentrovanych odpadnich vod). Vzorky budou
odebirany na odtoku z objektu pfed vyusténim do kanalizace pro vefejnou potfebu v intervalu 1 x za 2
mésice v ukazatelich zned&isténi: BSKs, CHSKecr, NL, RL, C10-C40, PALa, Nce, N-NH4*, Pce, pH a EL.
O vysledku zkuSebniho provozu bude pisemné informovan provozovatel kanalizace. Na zakladé

vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude rozhodnuto, do které kategorie bude producent odpadnich vod
zafazen.

5. Druhy odebiranych vzorku

K posouzeni jakosti vypousténych OV se pouZivaji vzorky:

vzorek prosty, bodovy

- tj. jednorazové, okamZité a nahodile odebrany vzorek s ohledem na &as, zavisly pouze na trvani
vypousténi OV

vzorek smésny, casoveé zavisly:

- dvouhodinovy, ziskany slévanim 8 diléich vzorkl stejného objemu vintervalu 15 minut. Cas
odbéru se urci tak, aby co nejlépe charakterizoval ¢innost sledovaného zafizeni.

- denni (8, 16, 24 hodinovy) ziskany na slévanim stejnych nebo proporcionalné k pratoku v intervalu
1 hodiny zjisténych podilt dilcich 1-hodinovych vzorkli OV odebiranych po dobu vypousténi.
Proporciondlni podil vzorku se pouziva v pfipadé pfimého méfeni mnozZstvi vypousténych OV
producentem, vopatném pfipadé, nebo kdyZz je méfeni mimo provoz, se pouzivaji
neproporcionalni (stejné) podily. Dil&i 1-hodinovy vzorek se ziska na slévanim stejnych podills
vzork(l odebranych po 15 minutach v rozmezi 1 hodiny.

Pfi odbéru vzorklli OV véetné jejich konzervace a manipulace se postupuje podle normovych

hodnot'?). Druh odebiraného vzorku je uren v pfiloze A, B nebo C pro jednotlivé kategorie

producentd, popf. v povoleni VPU.

6. Rozsah a cetnost analyz provadénych producentem (odbératelem)

Cetnost analyz vzork(i OV odpovida &etnosti odbéru vzorkdl. Minimalni rozsah analyz u producent
kategorie A je dan rozsahem ukazatelll miry znedisténi OV stanovenych v KR v pfilohach A, jmenovité
pro kazdého producenta, popf. rozsahem ukazateli stanovenych v povoleni vodopravniho Gradu.
Minimalni rozsah analyz u producentd kategorie B, je dan rozsahem ukazatelt uvedenych v pfiloze B,
VPU mobZe stanovit v povoleni &iri rozsah. Ostatni producenti, jejichz vypousténé OV nejsou
predcistovany a splfiuji miru znecisténi dle pfilohy C, analyzy neprovadéji. Odbéry a analyzy vzork({
OV miize provadét pouze opravnéna laborator, kterd ma odbornou zplsobilost!2).

7. Analytické metody stanoveni ukazatel(i miry zne€isténi OV
Hodnoty ukazatell miry znegisténi OV se zjistuji postupem a analytickymi metodami obsazenymi
v normovych hodnotach a platné legislativy.

8. Zpusob a G€innost predcisténi OV

Pokud OV vypousténé do kanalizace k dodrzeni nejvy38i pfipustné miry znegisténi podle tohoto KR
vyZaduji predcisténi, musi se pouzit takové zafizeni, jehoz technologicky postup &isténi zarudi
dodrZeni pfedepsanych limitl ukazatelll znecisténi ve vypousténych odpadnich vodach a je na
soucéasné technické Grovni.

72) §3, odst.4, § 7, odst. 1 vyhlasky MZP & 293/2002 Sb.
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9. Obsah zump

Obsahy Zump se ve smyslu § 38, odst. 1 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach povazuji za odpadni vody
a jejich dovoz na COV nahrazuje chybégjici kanalizaci. Mohou se dovazet a &istit na COV za podminek
tohoto KR a pfepravnich smiuv uzaviranych mezi provozovatelem GOV a pfepravcem. K uzavieni
takové smlouvy se poZzaduje pfedloZeni pfisiusného opravnéni pfepravce, kterym je Zivnostensky list
pro silnicni motorovou dopravu nékladni (koncesovana Zivnost), popfipadé Zivnostensky list pro
nakladani s odpady véetné& pfepravy, vyjma nebezpecnych (volna Zivnost).

Pro tyto odpadni vody je stanoven koncentraéni limit znegigténi dle pfilohy C kanalizagniho fadu
s vyjimkou ukazatel: CHSKcr, BSKs, NL, N-NH4*, pro které se limit nestanovuje. Vypustnym mistem
je zpravidla misto uréené provozovatelem ve smiouvé s prepravcem. Pro kontrolu jakosti téchto vod
plati pfiméfené ustanoveni kapitoly L s tim, Ze se odebira prosty vzorek odpadni vody.

10. Srazkové a podzemni vody

Srazkové vody |ze kanalizaci odvadét a zneskodiovat na COV za podminek tohoto KR a smiouvy o
odvadéni OV. Pokud jsou srazkové vody znegisténé (napf. vody odtékajici z parkovit, aj.) je nutné je
pred vypusténim predgistit s povolenim VPU. Prednostné se maji srazkové vody zasakovat vhodnym
technickym zafizenim do terénu (vegetadni plochy a pasy, zatraviiovaci tvarnice, pfikopy a vsakovaci
jamy apod.) nebo odvadét samostatnou kanalizaci do vod povrchovych. Srazkové vody nelze odvadét
splaskovou kanalizaci v pfipadé oddilné soustavy.

Podzemni vody (v€etné pfepadl ze studni apod.), které by do kanalizace vnikaly jakymkoliv
zplsobem, nelze kanalizaci odvadét a ani je nelze pfivadét na COV, protoze by naruSovaly istici
technologicky proces. Jejich vnikani do kanalizace musi byt zabranéno. Vyjime&né Ize povolit
vypousténi téchto vod do kanalizace tam, kde je to potfebné z provoznich divodd napiiklad
k proplachovanf stok.

11. Pouzivani mikrobialnich a enzymatickych pfipravki v predéisticich zarizenich

Aplikace pfipravkli je mozna pouze po individualinim projednani s provozovatelem kanalizace
a predlozeni konkrétniho navrhu aplikace. Pozaduje se bezpodmine¢né dodrzeni koncentracnich
limitd stanovenych v pfiloze ,C* ve viech uvedenych ukazatelich, s vyjimkou producentd kategorie B,
kteff maji nékteré ukazatele stanoveny dle pfilohy ,B* KR. V pfipadé odsouhlaseni aplikace téchto
pripravkil pro konkrétni pouZiti poZaduje se u nové povolovaného VD stanovit ové&fovaci provoz
takového zafizeni v soubéhu se zkugebnim provozem VD. U stavajictho VD je nutné dohodnout
podminky zmény v provozu tohoto VD s prislusSnym vodopravnim ufadem, ptipadné provozovatelem
kanalizace a stanovit podminky k ovéfeni u&innosti a pouZziti téchto pfipravkd. Vidy se pozaduje
zasilat vysledky sledovani po dobu zkugebniho provozu nebo po dobu ovéfovani VPU a provozovateli
kanalizace.

L. Zpusob kontroly dodrzovani Kanalizaéniho Fadu

1. Kontrola provadéna odbératelem (producentem)

Odbératel je povinen') vmisté a rozsahu stanoveném timto KR kontrolovat miru znegisténi
a méfit mnoZstvi vypousténych OV do kanalizace. Odbér vzorkd a predepsané rozbory miiZze provadét
pouze opravnéna laboratof. Odbératel kategorie , A je povinen vysledky své kontroly
poskytnout provozovateli bez vyzvani, odbératel kategorie ,,B“ na pozadani.

2. Kontrola provadéna provozovatelem

Provozovatel provadi kontrolu mnozstvi a .miry znetisténi OV vypousténych do kanalizace
jednotlivymi producenty podle planu kontrol miry znecisténf OV a kalt'¥) nebo namatkové. Tato
kontrola spociva v odbéru kontrolnich vzorkt OV, jak bude uvedeno dale, a porovnani ukazatel(
znecisténi s limity stanovenymi KR:, popf. povolenim VPU k vypousténi OV do kanalizace. Hodnoty
limitnich ukazatelll stanovenych KR nebo rozhodnutim VPU jsou dodrzeny, pokud nejsou kontrolnim
odbérem vzorki a jejich analyzou zjistény hodnoty vy§si.

PrekroCeni maximainich koncentraénich hodnot v kontrolnim smésném vzorku mulzZe byt postihovano
smluvni sankci ve smyslu uzaviené obchodni smlouvy o odvadéni OV.

PrekroCeni maximélinich koncentraénich hodnot v okamzitém bodovém vzorku je posuzovano jako
stav pro kanalizaéni systém havarijni a muze byt diivodem podnétu pro zahdjeni spravniho fizeni

'3) § 18, odst. 2 zakona &. 274/2001 Sb
14) §9 vyhl. Mze &. 428/2001 Sb.
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podle pfislusnych pravnich pfedpisli, a mlze byt postihovano smluvni sankci ve smysiu uzaviené
obchodni smiouvy o odvadéni OV.

PrekroCeni koncentracnich a bilanénich hodnot bude producentim oznameno dopisem
S upozornénim, nebo s uplatnénim smiuvni sankce, nebo s oznadmenim vodopravnimu Ufadu.
Prilohou je vzdy protokol o vysledku laboratorni analyzy. Sou¢asné mohou byt uplatnény ztraty
provozovatele vzniklé neopravnénym vypousténim OV v souladu s uzavienou smiouvou.

Producent (odbératel) je povinen umoznit viastnikovi popf. provozovateli kanalizace pristup na
pozemky nebo stavby pfipojené na kanalizaci, jejichz je vlastnikem nebo uZivatelem za Géelem
kontroly dodrzovani KR a odbéru vzorkd odpadni vody.

Pozadavky na odbér a rozbor kontroinich vzorki QV15)

Kontrolni vzorky OV vypousténych kanaliza¢ni pripojkou do stokové sit& odebira provozovatel za

pritomnosti odbératele (producenta). Pokud se odbératel, a& provozovatelem vyzvan, k odbéru

nedostavi, provozovatel vzorek odebere bez jeho Ugasti. Cast odebraného vzorku nutnou k zajisténi

paralelniho rozboru nabidne odbérateli. O odbéru vzorku sepise provozovatei s odbératelem protokol.

Konzervaci a potfebnou manipulaci vzorku v laboratofi provozovatele je mozné provést na pozadani

za piitomnosti zastupce producenta:

- vden odbéru vzorku, je-li odbér smésného vzorku ukonéen v po&atku nebo v prilb&hu ranni
smény

- nejpozdéji nasledujici den po odbéru vzorku

Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem rozpory ve véci rozbor( vzorkl OV, provadi rozbor

odebranych kontrolnich vzorkd OV kontrolnf laboratof stanovena zviastnim pravnim pfredpisem.'6)

M. Odpovédnost producenta

Producent odpovida za Skody zplsobené porusenim podminek Kanalizaéniho rfadu.

Neopravnéné vypousténi odpadnich vod do kanalizace’) je vypousténi:

- vrozporu ustanovenimi zékona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu, s podminkami KR, popfipadé s povolenim VPU v piipadé vypousténi zvlast
nebezpetné zavadné latky dle § 16 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach.

- vrozporu s uzavienou smiouvou o odvadéni OV®)

Pfi neopravnéném vypousténi OV do vefejné kanalizace je odbératel (producent) povinen nahradit
provozovateli ztraty vznikleé timto neopravnénym vypousténim. Nahradu této ztraty stanovi
provozovatel kanalizace podle prokazanych vicenaklad zplisobenych:

a) piekroCenim nejvy3Si pripustné miry znecisténi vypousténych OV stanovené KR véetnd
nakladll spojenych se zjist&nim této skuteénosti,

b) vlivem pfimych nasledkl na kanaliza&n! stoku a na COV.

Tim neni dotCeno pravo provozovatele vefejné kanalizace na nahradu $kody, vzniklé mu zvy$enim
poplatki za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych, uloZenim pokuty za nedovolené
vypousténi vod nebo z jiného obdobného diivodu.

15} § 26 vyhl. Mze & 428/2001 Sb.
1) § 92 z&kona &. 254/2001 Sb.
17) § 10, odst. 2 zékona &. 274/2001 Sb.
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Priloha ,, A"

PRODUCENTI KATEGORIE ,A*“

Jmenovity seznam a limitni hodnoty mnozstvi a zneisténi vypousténych OV do kanalizace

Poi.C. Koéd

Producent — identifikani udaje
Xy Xyz '

Celkové bilance producenta:

Mnozstvi OV: ,

,Q" m3/rok m3/den VSpramer I/Smaximum

Latkové zatizeni OV: .

Ukazatel t/rok mg/l mg/| mg/l

denni denni smésny 2-hod smésny
koncentrace vzorek vzorek
matematicky maximum maximum
primér

BSKs

CHSKcr

NL

RL

Neelk.

N-NHa4

Peceik.

pH

V ostatnich ukazatelich jsou pro producenta zavazné hodnoty limitniho maxima 2-hodinového ¢asové
zavislého smésného vzorku dle pf. ,C".

V této kategorii neni zafazen Zadny producent !
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KR obci Masto Touskov, Kozolupy, Bden&ves 2019

Priloha ,,B“

PRODUCENTI KATEGORIE ,,B*

Limitni hodnoty vypousténého znectisténi specifické pro producenty kategorie ,B
(limitni maxima 2- hodinového smésného vzorku)

ukazatel znedidténi kod jednotka mezni hodnota

a) vefejné, zavodni a $kolni stravovani, Zivnostenské a pramyslové provozy s produkci OV
obsahujici oleje a tuky rostlinného a zivociSného pivodu

extrahovatelné latky EL mg/l 100

b) zdravotnicka zafizeni vé. zafizeni ambulantnich
extrahovatelné latky EL mg/l 100
tenzidy anionaktivni PAL A mg/l 20
infek&ni mikroorganismy Salmonella sp. - negativni nalez
rtut Hg mg/l 0,05

c) provozy a objekty s produkci OV obsahuijicich ropné latky
uhlovodiky C1o40 mg/l 14
tenzidy anionaktivni (u mycek) PAL A mg/l 15

(u parkovist' s pferuSovanym a nepravidelnym vypousténim odpadnich vod jsou dana limitni
maxima vztazena k okamzitému prostému vzorku)

d) ostatni

limitované ukazatele stanovené individualné specificky k charakteru ¢innosti provozovatelem
kanalizace

(minipivovary — kapitola K, bod &. 4 KR)

18



VODARNA PLZEN ass.

EMISNI LIMITY VYPOUSTENEHO ZNECISTENI

KR obci Mésto Touskov, Kozolupy, Bdendves 2019

Priloha ,,C*

stanovené dle doporuc¢enych hodnot v pf. €. 15 k vyhl..¢. 428/2001 Sb., v platném znéni

Limitni maxima kontrolniho 2- hod smésného vzorku, v pfipadech pferusovaného vypousténi OV
prosteho vzorku
plati pro véechny producenty odpadnich vod s vyjimkou producentt dle pf. A a B, majicich limitni
hodnoty jmenovité a specificky uréené

of.€. | Ukazatel znecisténi Kod Jednotka Mezni hodnota
1 teplota T °C 40
2 reakce pH - 6-9
3 | chemicka spotieba kysliku dichromanem | CHSKcr mgll 1600
4 | biochemicka spotfeba kysliku BSKs mg/} 800
5 | nerozpusténé latky (pfi 105 °C) NL10s mg/l 500
6 | nerozpusténé latky z.z. (pfi 550 °C) NL 2z mg/l 200
7 | rozpustené latky (pFi 105 °C) RL10s mg/I 2500
8 rozpusténé anorganické soli (pfi 550 °C) | RAS mg/l 1200
9 i amoniakalni dusik N-NH/* mg/l 45
10 | dusik celkovy Nc magl/l 60
11 | fosfor celkovy Pc mg/l 10
12 | tenzidy anionaktivni PAL A mg/l 10
13 | extrahovatelné latky EL mgl/l 80
14 | uhlovodiky C10 az C40 (dfive NEL) C1o-40 mg/l 7,0
15 | kyanidy celkové CNrcel mg/l 0,2
16 | kyanidy toxické CNriox mg/l 0,1
17 | chloridy Ccr mg/i 200
18 |fenoly jednomocné FN mg/l 5,0
19 | kovy - kadmium Cd mg/l 0,1
20 meéd’ Cu mg/l 1,0
21 chrom celkovy Cr mg/l 0,3
22 olovo Pb mg/l 0,1
23 arsen As mg/l 0,2
24 zinek Zn mgll 2,0
25 rtut’ Hg mg/l 0,05
26 nikl Ni mg/l 0,1
27 vanad \"/ mg/l 0,05
28 selen Se mgll 0,05
29 molybden Mo mg/l 0,2
30 kobalt Co mg/l 0,2
31 fluoridy F mgl/l 2,0
32 | adsorbovatelné organické halogeny AOX mgll. 0,2
33 polychlorovné bifenyly PCB mgll 0,005
(suma kongenert ¢&. 28,52,101,138,153,180)
34 | polycykiické aromatické uhlovodiky - PAU mgl/l 0,01
suma: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen,
benzo (k) fluoranthen, benzo(a)pyren,
benzo(ghi)perylen, ideno (1,2,3-cd) pyren
35 infekéni mikroorganismy Salmonella sp. - Negativni nalez
36 |radioaktivni

latky
ionizujiciho zafeni.

podminky uvadéni radionuklidl do Zivotniho prostiedi jsou stanoveny
zakonem &. 18/1997 Sb. o mirovém vyuZivani jaderné energie a
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