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A. Uvod

Kanaliza¢ni fad" (dale jen KR) je dokument, kterym se ve smyslu § 14, odst. 3 zakona ¢. 274/2001 Sb., Fidi
provoz kanalizace pro vefejnou potfebu v obci (mésté). Spolu se smiouvami o odvadéni odpadnich vod vytvari
pravni podstatu pro uzivani kanalizace a vypousténi odpadnich vod do ni.

Pdsobnost tohoto KR se vztahuje na vypouiéténi odpadnich vod? (dale jen OV), které vznikaji na tizemi obce a
v povodi &istiren odpadnich vod (dale jen COV) do kanalizace pro vefejnou potiebu?® viech vlastnik(, kterou
provozuje provozovatel. Plisobnost tohoto KR se vztahuje i na dovézeni odpadnich vod ze zump.

KR vypracovala VODARNA PLZEN a.s., kterd je smluvnim provozovatelem kanalizace ve mésté Stary Plzenec na
zakladé smluv o provozovani uzavienych s vlastniky. Provozovatel je na zakladé povéreni ve smlouvé povinen
provadét zpracovani a revize KR a je opradvnén po¥adat v zastoupeni vlastnika o jeho schvaleni. Zméni-li se
podminky, za kterych byl KR schvdlen, je povinnosti provozovatele v zastoupeni vlastnika KR zménit ¢ doplnit.
KR schvaluje vétiinovy vlastnik kanalizace a rozhodnutim vodopravni Gtad (dale jen VPU)Y. Schvalenim tohoto
KR pozbyvaji platnosti viechny piedchozi KR vztahujici se k pfedmétné kanalizaci.

B. Cile a zasadv Kanaliza¢niho fadu

KR je dokument, ktery stanovi nejvy3si pfipustnou miru znegisténi OV vypousténych do kanalizace®, popf.
nejvyssi pfipustné mnoZstvi téchto vod a dal3i podminky pro provoz kanalizace. Cilem KR je pfedeviim ochrana
vod, tj. vytvofit podminky pro dodrieni povoleni VPU k vypousténi OV do vod povrchowych a dosdhnout
souladu mezi mnozstvim a znedisténim OV vypousténych do kanalizace, zptsobem a Uclinnosti ¢isténi OV na
COV a nejvy3e pfipustnymi hodnotami mnoZstvi a znecidténi OV povolenych vypouitét do vod povrchovych.
Cilem KR je, aby odpadni vody byly odvadény plynule, hospoddrné a bezpeéné, aby nedochazelo k narugeni
materidlu stokové sité a objektli, aby byla presné a jednoznaéné uréena mista napojeni vnitfni arealové
kanalizace vyznamnych producenti pramyslovych odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu, aby byla
zarufena bezpecnost zaméstnancl pracujicich v prostorach stokové sité a aby byla zajisténa ochrana Zivotniho
prostfedi a povrchovych vod predeviim. KR musi zohlednit predeviim platné povoleni pro vypouiténi OV do
vod povrchovych, kapacitu a technologii &isténi OV na COV, t&innosti ¢isténi a odstrafiovani slozek znegidténi a
potiebu odvédéni OV v povodi pfislusejicimu k COV od jednotlivych odbérateld (producentd OV).

Odpadni vody? jsou vody pouZité v obytnych, priimyslovych, zemédé&lskych, zdravotnickych a jinych stavbéch,
zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud maji po pouziti zménénou jakost (sloZeni nebo teplotu), a
jejich smési se srazkovymi vodami, jakoZ i jiné vody z téchto staveb, zafizeni nebo dopravnich prostfedkd
odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.

Odpadni vody jsou i prsakové vody vznikajici pii provozovani skladek a odkalist nebo béhem nasledné péce o
né, s vyjimkou vod, které jsou zpétné vyuzivany pro vlastni potfebu organizace, a vod, které odtékaji do vod
ddlnich. Odpadni vody zneSkodriované na komunalni istirné odpadnich vod, kterou se rozumi zafizeni pro
Cisténi méstskych odpadnich vod vybavené technologii pro likvidaci splask(, musi svym slozenim odpovidat
platnému kanalizaénimu Fadu. Odvadi-li se odpadni voda a srazkovd voda spolecné jednotnou kanalizaci, stava
se srazkova voda vtokem do této kanalizace vodou odpadni.

Vody z drendinich systémi odvodiiovanych zemédélskych pozemki, chladici vody uzité na plavidlech a pro
vodni turbiny, u nichZ doslo pouze ke zvyseni teploty, a nepouzité mineralni vody z pfirodniho 1é¢ivého zdroje
nebo zdroje pfirodni minerdini vody nejsou odpadnimi vodami. Odpadnimi vodami nejsou ani srazkové vody z
pozemnich komunikaci, pokud je znecisténi téchto vod zdvadnymi latkami FeSeno technickymi opatfenimi
podle vyhlasky, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich.

Druhy odpadnich vod:

Pramyslové odpadni vody jsou vody vypousténé z vybranych primyslovych a zemédélskych odvétvi, které
vznikaji jako produkt pridmyslové a zemédeélské cinnosti. :

Splaskové odpadni vody — odpadni vody z domacnosti a sluzeb.

Méstské odpadni vody — smés spladk(, primyslovych a pfipadné srazkovych vod.

') § 14 odst. 3 zakona ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu
2} § 38 odst. 1,2 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach

%) §1a2zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu

%} §14 odst. 3 zdkona ¢ 274/2001 Sh. a § 24 pism. g) vyhldsky MZe ¢. 428/2001 Sb.
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Podzemnimi vodami jsou vody pfirozené se vyskytujici pod zemskym povrchem v pasmu nasyceni v pfimém
styku s horninami; za podzemni vody se povaZzuji téz vody protékajici podzemnimi drendznimi systémy a vody
ve studnich.

Kanalizaci mohou byt odvadény odpadni vody OV® jen vlimitech znedi$téni a mnoistvi stanoveném
v kanalizacnim fadu a smlouvé o odvadéni odpadnich vod uzaviené mezi viastnikem, popf. provozovatelem
kanalizace, pokud je k tomu ve smlouvé zmocnén, a odbératelem (producentem).

Odbératel je povinen vmisté a rozsahu stanoveném kanalizanim fadem kontrolovat miru znedisténi
vypousténych odpadnich vod do kanalizace.

V pfipadé, Ze je kanalizace ukonéena COV, neni dovoleno vypoustét do kanalizace odpadni vody pres septiky a
Cistirny odpadnich vod, pokud se nejednd o Cistirny odpadnich vod k odstranénf znecisténi, které prevysuje
limity znegidténi uvedené kanalizaénim fadem®.

Odbératel (producent) odpadnich vod neni opravnén bez projednani s provozovatelem vefejné kanalizace
vypoustét do kanalizace jiné odpadni vody nei vody z vlastni nemovitosti, vlastnich provozd a vlastniho
vyrobniho procesu.

Ten, kdo zachdazi se zavadnymi latkami, mdZe vypoustét do kanalizace odpadni vody s obsahem zvidst
nebezpe&nych zavadnych latek” jen s povolenim VPU.

KR stanovuje pro odbératele povinnost bezodkladné informovat provozovatele kanalizace o véech zménach
souvisejicich s odvadénim odpadnich vod (zména v produkci znecisténi nebo objemu produkovanych
odpadnich vod), jakoZ i o souvisejicim navyseni, poklesu, zméné nebo zastaveni vyroby, pfip. zméné majitele
nebo ¢aste¢ném nebo Uplném pronajmu objektu (rozsifeni ¢i zména vyrobniho charakteru).

KR dale uklada odbérateli - producentu odpadnich vod povinnost oznamit kaidou situaci, kterd bezprostiedné
zplsobi prekroceni stanovenych limitnich hodnot vypousténého znecisténi a ohrozi provoz kanalizaniho
systému vietnd provozu a funkce COV. Toto musi byt provozovateli kanalizace ozndmeno bezodkladné, nejlépe
e-mailem nebo telefonem a nasledné pisemnym sdélenim. Oznameni nezbavuje producenta odpovédnosti za
vzniklé Skody.

C. Popis tzemi a charakteristika obce

Mésto Stary Plzenec se nachazi JV od krajského mésta Plzné v jeho tésné blizkosti a z historickych pramend je
zfejmé, Ze bylo plvodné starou Plzni, pfed zaloZenim nového mésta na soutoku ¢tyi fek. Uzemi mésta tvofi
vlastni Stary Plzenec a &&st mésta obec Sedlec. Intravildn mésta lei v doli Uslavy a rozklada se na obou jejich
bfezich, pfevaing viak na levém bFfehu. Obec Sedlec, kterd le?i na pravém bfehu Uslavy, je odvodfiovéna
Tymakovskym potokem. Zastavbu mésta tvoii pfevainé rodinné domy, v centralni Casti i bytové domy. Na
Uzemi mésta jsou primyslové provozovny, z nichi nejvyznamnéjsi je BOHEMIA SEKT, s.r.o., kterd ma jako
producent odpadnich vod vyznamny vliv na kanalizaci a COV. Ve mésté se dale nachazi Fada drobnych
provozoven, obcanska vybavenost a provozovny sluzeb obyvatelstvu, které produkuji pouze splaskové OV.
Intravilan lezi v nadmorské vy$ce 330 — 430 m. n. m. Méstem prochdzi Zelezni¢ni trat Plze — Ceské Budéjovice,
ktera zde mé nadrazi, a nékolik silniénich komunikaci. V blizkosti mésta prochazi dalnice D5. Mésto ma
vybudovany vodovod prakticky na celém Gzemi intravildnu.

D. Technicky popis kanalizacni sité'

OV z méstské aglomerace, vietné vod srazkovych, jsou gravitacné a Castecné tlakové odvadény jednotnou
stokovou sitf na COV. Vy¢iténé odpadni vody jsou vypoustény do feky Uslavy, v jeho? povodi se nachazi celé
zajmové tzemi. Uslava je dle vyhlasky 333/2003 vyznamnym vodnim tokem.

Mésto Stary Plzenec je odkanalizovdno prevdiné jednotnou a casteéné oddilnou splaskovou a dedtovou
soustavou. Stdvajici systém vefejné kanalizace mésta byl pribéiné doplfiovan v souvislosti s rozvojem a
potfebami mésta. Pro vystavbu bylo pouzito pfevaine potrubi betonové, kameninové, sklolaminatové a zdéné
(vejity prafez). Technicky stav odpovida stafi kanalizace a pouZitym materidlim. OV z domdacnosti, drobnych
provozoven a objekti ob&anské vybavenosti a &ast srazkovych vod je odvadéna na méstskou centraini COV,
ktera byla roziifena v rdmci akce ,Kanalizace Mald Strana, Sedlec a roziiteni COV Stary Plzenec”. V rdmci této
akce probéhla v letech 2004 — 2014 rozséhla vystavba stokové sité v dimenzi DN 250 — 1000 mm, vytlatné

5) § 18 odst. 2 zdkona ¢ 274/2001 Sh.
) § 18 odst. 3 zdkona &. 274/2001 Sh.
7} pf. €. 1 zakona ¢. 254/2001 Sb.
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potrubi je z litiny DN 150 mm, PE DN 150 a DN 80 mm. OV vody z provozovny BOHEMIA SEKT a.s. jsou
pfecerpavany &erpaci stanici do kanalizace v ul. Smetanova. Pfeerpdvani OV v lokalité Stary Plzenec a Sedlec
zajistuje celkem 8 Cerpacich stanic, které jsou v 5 pripadech vybaveny bezpecnostnimi prepady. Ve Starém
Plzenci je Sest odlehfovacich komor (OK), dvé rozdélovaci komory (OKR) a pét bezpelnostnich pfepad (BP).

vyusténi odiehcovaci stoky odlehcovaci komora typ uzévéru St:z:;ny
VO situaéni umisténi VO vodnitok |PF/DN| €OK | situaéni umisténf OK OK/VO Fedani
fevy breh Usl 3 L St :
1 evy breh Uslavy pod Uslava | 1400 | OK1 |pfed CS Husova zpetna 1:4
silniénim mostem klapka
licni stoka BT DN 14 f :
) ulicni stoka 00 KS Husova | 1200 | OKkRr2 OKR Hl'vaovva pred 1:4
Husova koupalistém
OK3 |Sladkova x B.N&mcové | hradidia 1:4
levy bfeh Uslavy pod mel. pifko BP4 |BP CSV Skanska _ .
3 aredlem pily, spoleéna pro (Ulsgp;va) p 600 OKS M_.Alse, na konci slepé ' 1:4
OK3, BP4, OK5 a OK6 ulice hradidla
Za aredlem KaV nastavitelnd 1:4
OKé6
St.Plzenec hrana
Cesle, 1:4
7 pravy bfeh Uslavy, pod Uslava 800 | OK7 |Havlickova x Herejkova | zpétna
silniénim mostem klapka
, i cesle, 1:4
8 Uslava 400 | OK8 EE‘ZEZ?(:R;X Hradiste zpétna
pravy bieh Uslavy, pod OK8 klapka
levy bfeh bezejmené mel. pfikop x .
9 . « ,
vodotece, pod CS (Uslava) 250 BP9 | BP C5 U Jitony
levy bieh bezejmené mel. pfikop x . zpétnd
10 N N .,
vodotede, pod € (Uslava) 300 BP10 | BP CS Za benzinkou Klapka
. » , zpétna
11 Ly . « I
pravy bieh Uslavy, pod &S Uslava 300 BP11 | BP CS Mala strana Klapka
levy bfeh Tymakovského | Tymakovsky . étna
12 vy ymaxoy ymakovsity| 50 | BP12 | BP &S Pred hospodou ZPetn
potoka, pod CS potok klapka
liéni stoka BT D C :
13 uliéni stoka N 1000 kS Husova | 1000 | okr13 OKR Svatopluka Cecha 1:4
Husova X Husova
Zakladni udaje o KS Stary Plzenec
Kanaliza¢ni sit mésta Stary Plzef - zakladni Gdaje k 1. 1. 2021
délka jednotné a splaskové KS 37,535 km
pocet kanalizalnich pfipojek 1456 ks
polet COV 1ks
pocet Cerpacich stanic 8 ks
podet shybek 2 ks
podet podchod( pod Zeleznici 2 ks
pocet odlehéovacich komor 6 ks
polet bezpeénostnich prepadi 5 ks
pocet rozdélovacich komor 2 ks
poéet vyustnich objekti vé. COV 9ks
pocet dedfovych RN (COV) 1
celkovy retenéni objem RN 68 m?
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pocet sedimentalnich jimek 10 ks
mnoZstvi odvedenych OV KS 355 000 m3/rok
pocet obyvatel mésta napojenych na KS 4990

Kanalizace Mala Strana

Tato lokalita se nachdzi v oblasti vymezené ulicemi Havlitkova od mostu pres Feku Uslavu, Podhradni,
Herejkova a Sudova. Pivodni odkanalizovani bylo feseno jen diléim zplsobem u nékterych objektd, u ostatnich
byly odpadni vody akumulovény v jimkach. Destové vody z extravilanu ze severovychodni ¢ésti obce jsou
odvadény bezejmennym vodnim tokem od Malostranského namésti do feky Uslavy vedeného v potrubi DN
800.

V Havli¢kové ulici byla v roce 2004 vybudovana nova stoka. Tato stoka je vyuZita k odvadéni odpadnich vod.
Cast stoky z OK7 DN 800 s vydsténim DN 1000 do Feky Uslavy v dolni &asti Havlickovy ulice je vyuzita k odvadéni
odlehéenych vod.

Stavajici kanalizace DN 300 propojujici ulice Sudova a Herejkova je vyuzita pro odvedeni odpadnich vod ze
Sudovy ulice.

V letech 2012-2014 realizovany kanalizacni systém se sklada ze stok G, GA az GE, kdy jesté vétsina stok ma dilci
stoky GA1, GA1-1. Navrzené stoky jsou gravitacniho typu. Jedna se o jednotny kanalizani systém. V ulici
Komenského je vybudovan oddilny systém, stoka GB destovad a stoka GB — splaskova. V lokalité je jeden
vytlaény fad — vytlak G. V ulicich Havli¢kova, Herejkova, Sudova, Raisova, Hradisté Plzenského, Malostranské
namésti, v ulicich mezi Malostranskym naméstim a Holmanovou ulici a K vykopavkam je zhotovena nova
stokova sit jednotné kanalizacni soustavy. Jednotna sit se sklddd ze ¢trnécti stok OS G, GA, GA-3, GA-4, GA-5,
GC, GD, GD-1, GD1-1, GD-2 a GE provedenych ze sklolaminatu DN 800, 600, 500, 400, 300 a 200 mm. Splaskova
kanalizace je vybudovana v ulici Podhradni (stoka GA-1, GA-1-1) a Komenského (stoka GB splaskova) v profilech
DN 250 ze sklolaminatového potrubi. Vytlak G pod Fekou Uslavou je vyhotoven z tvarné litiny DN 150, HDPE
d160x14,6 mm SDR 11 a nasledné je napojen na stavajici kanalizaci. Souc¢asti kanalizacni sité jo i erpaci stanice
CS G.

Kanalizace Sedlec

Lokalita Sedlec u Starého Plzence (pravobiezini ¢ast) se nachazi v oblasti vymezené ulicemi Tymdékovska, Polni,
Turistickd, Zahradni, Na vysluni, Spojovaci, Na Potocich, lesnim Strma, K Jezu. Lokalita Sedlec u Starého Plzence
(levobfeini ¢ast) se nachazi v oblasti vymezené ulicemi Smetanova a Nerudova.

V letech 2012-2014 realizovany kanalizacni systém se skidda ze stok OSD 1, D, DB az DE, F, FA az FD. Vétsina
stok ma jesté diléi stoky. Jednd se o jednotny kanalizaén{ systém. V lokalité jsou vybudovany 4 vytlacné fady D,
F, FA-2 a FA-3. Navriené stoky jsou gravitaéniho typu. Stoky v pravobieini ¢asti jsou feSeny jako splaskové,
odvedeni destovych vod zdstava stavajicimi prikopy a jednotlivymi destovymi stokami. Stoky v levobieini ¢asti
jsou feSeny jako jednotny systém s vyjimkou stoky DO, ktera je navrzena jako splaskova. Stavajici stoky jsou
soudasti jednotné kanalizaén{ soustavy, odvadé&jici odpadni vody na COV Stary Plzenec. Cerpaci stanice jsou 4, a
to D, F, FA-2 a FA-3.

Statistické udaje ke dni zpracovani KR:
Stary Plzenec:

Pocet trvale Zijicich osob v obci: 5171
Pocet osob napojenych na kanalizaci: 5070
Pocet ptipojek na kanalizaci: 1472
Specificka spotfeba vody v |/os. den: 94
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E. Udajeo OV

1. Technicky popis OV

Cistirna odpadnich vod pro Mésto Stary Plzenec je navriena jako mechanicko-biologicka Cistirna s aerobni
stabilizaci pfebyte¢ného kalu. Odpadni vody jsou jednotnou kanalizaci pFes lapaé pisku a hrubé, ruéné stirané
desle pfivadény do Cerpaci jimky aredlu COV. Pfipadny destovy pfitok pfesahujici 39,6 I-s je pred vstupni
Cerpaci stanici odlehéovan do destové zdrie. ZCerpaci jimky jsou odpadni vody &erpany na objekt
mechanického pfed¢isténi, ktery je tvofen dvéma sdruienymi sestavami HUBER sloZenymi z lapaku pisku a
rotacnich Cesli s prilinami 6 mm.

Mechanicky pred¢isténé odpadni vody déle natékaji do rozdélovaciho objektu zajidtujictho rovnomérné
rozdéleni odpadnich vod na €tyfi linky biologického stupné. Biologicky stupefi je navrien jako aktivaéni systém
s konfiguraci D-N s pfedfazenymi selektory s biologickym odstrafiovanim dusiku a chemickym srazenim fosforu
zelezitymi solemi.

Po prichodu aktivacnimi linkami smés natéka do separalniho stupné — &tvercovych dosazovacich nddrii s
vertikainim pritokem. Pfed natokem do dosazovacich nddrii je do aktivaéni smési davkovana Zelezita stl pro
srazeni fosforu. Vycisténd voda odtéka pres mérny a vyustni objekt do recipientu. Odseparovany kal je jako
vratny Cerpan zpét do aktivaéni linky a jako pfebyteény periodicky odCerpavan do kalového sila. Pfebyteény kal
je aerobné stabilizovan a v tekutém stavu odvazen k daldimu zpracovani provozovatelem COV - VODARNA
PLZEN a.s.

2. Kapacitni udaje €OV (ddaje z projektové dokumentace):

Pocet EO 8000
Hydraulické zatizeni:

Q24 1380 m3/den 16,01/s
Qd 1800 m3/den  20,81/s
Qh 142,5m3/hod 39,6 I/s

Latkové zatizeni:

BSKs 480 kg/den 348 mg/!
CHSKer 960 kg/den 696 mg/!
NL 440 kg/den 319 mg/|
N-NH4* 57 kg/den 41,0 mg/l
Nc 88 kg/den 64,0 mg/I
Pc 20 kg/den 14,0 mg/I

3. Soudasny stav — hydraulické a Iatkové zatizeni

Projektovana kapacita 8000 EO
Hydraulické zatizeni — pritoky:

Q m?/den rozmezi: 531 - 1941 primér: 1097
Q m?/mésic rozmezi: 23 233 — 49 340 primér: 33 368
Q m*/rok 400 414

Latkové zatizeni — koncentracni a bilanéni hodnoty vybranych ukazatell zne€isténi:

Pocet EQ dle zatiZeni pfitoku: 7 315 Qrok = 400 414 m? (udaj za rok 2022)
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Ukazatel {m.j. PFitok Odtok Uginnost
rozmezi pramér | bil. t/rv. | rozmezi pramér bil. t/rr. | Cisténiv % r.

2022 2022 2022

pH 7,03-7,67 7,34 7,05-7,49 7,30

BSKs mg/! 108 - 766 400 160,2 1,10—~4,40 2,68 1,07 99,3

CHSKer mg/! 240-1240 748 299 23,1-40,0 29,7 11,88 96,0

NL mg/| 165-293 235 94,0 2,20-8,00 4,30 1,72 98,2

RL mg/| 255-825 602 241 451 - 653 537 215 10,8

N-NH4* mg/| 11,0-55,0 142,2 16,88 0,08 -4,36 0,84 0,33 98,0

Neelk mg/l 456 -71,6 63,2 25,3 7,00-17,4 11,1 4,44 82,4

Peelk mg/I 2,24 -9,46 6,98 2,80 0,15-4,22 1,33 0,53 81,0

4. Potet pFipojenych obyvatel na €OV (dtto na kanalizaci):

Pocet napojenych fyzickych obyvatel na COV: 5070
Pocet napojenych ekvivalentnich obyvatel — 7315 EO — rok 2022 {pfepocet dle BSKs)

5. Udaje platného povoleni VPU k vypousténi OV do vod povrchowych:

Povoleni

k vypousténi odpadnich vod z COV Stary Plzenec — viz pfiloha ,,D“

F. Udaje o vodnich tocich:

Vodni tok: Uslava
Kvalitativni hodnocenf dle sledovani spravce toku v profilu ¥. km 32,5 Zdemyslice

Aritmet.
BSKs
CHSKcr
NL
N-NH4*
Peelk

pramér
2,8 mg/l
27,5 mg/l
14,5 mg/!
0,14 mg/l
0,16 mg/|

G. Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Déle je uveden seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami. Jednd se o zavadné latky, zvla3t nebezpeéné

zavadné

latky, nebezpeiné zdvadné latky a ostatni latky. Zavadné latky jsou latky, které nejsou odpadnimi ani

ddlnimi vodami a které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Kazdy, kdo zachazi se zvl4st
nebezpecnymi zavadnymi latkami nebo nebezpelnymi zdvadnymi latkami, nebo kdo zachdzi se zavadnymi
latkami ve vétSim rozsahu nebo kdy zachdzeni s nimi je spojeno se zvySenym nebezpedim, je povinen udinit
odpovidajici opatfent, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod nebo do kanalizace®.

Zvlast nebezpeéné zdvadné latky:

Zvldst nebezpetné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, je? jsou biologicky
neskodné nebo se rychle méni na latky biologicky neskodné:

1.

2.
3.
4

organochalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim prostiedi,
organofosforové slouceniny,

organocinové slouceniny,

ldtky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo mutagenni vlastnosti,
které mohou ovlivnit produkci steroidd, stitnou Zlazu, rozmnozovani nebo jiné endokrinni funkce ve
vodnim prostfedi nebo zprostfedkované pres vodni prostredi,

8) § 39 odst. 4 zakona ¢. 254/2001 Sh.
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® N oW

rtut a jeji slouceniny,

kadmium a jeho slouceniny,

persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného pivodu,

persistentni syntetické [atky, které se mohou vznaset, zistavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a
které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod,

Jednotlivé zvladt nebezpecné zavadné latky jsou uvedeny pod oznaéenim zvla3t nebezpeéné zavadné Iatky nebo

prioritni nebezpecné latky v nafizeni viddy vydaném podie § 39 odst. 3 zdkona & 254/2001 Sb., o vodéch;
ostatni latky naleZejici do uvedenych skupin, ale v nafizeni vlddy neoznacené jako zvlast nebezpeiné zavadné
latky nebo prioritni nebezpeéné latky, se povaZuji za nebezpeéné zavadné latky.

Nebezpeciné zavadné latky:

1.

©®N o

Metaloidy, kovy a jejich sloueniny:

1. zinek 5. olovo 9. molybden 13. berylium 17. kobalt
2. méd 6. selen 10. titan 14. bor 18. thalium
3. nikl 7. arzen 11. cin 15. uran 19. telur

4. chrom 8. antimon 12. baryum 16. vanad 20. stibro

Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zvlast nebezpeénych latek.

Latky, které maji Skodlivy tGéinek na chut nebo na viini produktd pro lidskou spotiebu pochazejicich

z vodniho prostfedi a slouéeniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve vodach.

Toxické nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou zvysit obsah téchto
sloucenin ve vodach vyjma téch, jeZ jsou biologicky ne3kodné nebo se rychle pfteménuji ve vodé na
neskodné latky.

Elementdrni fosfor a anorganické slouceniny fosforu.

Nepersistentni mineraini oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného ptivodu.

Fluoridy.

Latky, které maji nepfiznivy tcinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a dusitany.

Kyanidy.

10. Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy dcinek na dobry stav povrchovych vod.

Ostatni latky
1.

2.

radioaktivni, infekéni a jiné latky ohrozujici zdravi nebo bezpeénost obsluhovatel( kanalizace,

fatky narudujici material staveb kanalizace nebo zpisobujici provozni zavady a poruchy pfi provozu
kanalizace (napf¥. fritovaci oleje),

latky zpUsobujici provozni zévady a poruchy pfedéisticich zafizeni,

nebezpecné latky definované v zakoné ¢. 350/2011 Sb. a vyhlasce & 402/2011 Sb.,

latky, které jsou ve smyslu zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provédécich pfedpist v platném
znéni klasifikovény jako nebezpeény odpad, ’

odpady z drti¢d kuchynskych odpadi,

odpady ve smyslu zdkona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni rozdrcené na drti¢ich odpadi a
naredéné vodou,

zeminy a kameni.

K vypousténi odpadnich vod do kanalizace, u nichZ Ize mit diivodn& za to, e mohou obsahovat jednu nebo vice
z2vI&st nebezpecnych zdvadnych latek do kanalizace, je tieba povoleni VPU?.

Producent je povinen vsouladu stimto povolenim zfidit kontrolni misto, méfit miru zneéidténi a objem
odpadnich vod a mnoiZstvi zvlast nebezpeénych latek vypousténych do kanalizace, vést o nich evidenci a
vysledky méFeni pFedavat VPU, ktery povoleni vydal.

Pokud je pro odstraftlovdni zvlast nebezpecnych zdvadnych ldtek z odpadnich vod vypoudténych do kanalizace
instalovano zafizeni s dostate¢nou a prokazatelnou Géinnosti, mdZe VPU v povoleni stanovit misto povinnosti
dle pfedchoziho odstavce podminky provozu takového zafizeni.

Do kanalizace nelze vypoustét odpady definované dle zak. & 541/2020 Sb., a provadécich piedpisa jako

Y

»Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven”, katalogové ¢. 200108, ani pfeménéné a nafedéné

%) § 16 zakona ¢. 254/2001 Sh.

10
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v drticich kuchyfiskych a jinych odpadl. Tento odpad neni odpadni vodou a musi se s nim nakladat v souladu
se zdkonem ¢&. 541/2020 Sh., o odpadech.
PFi realizaci staveb je zhotovitel povinen zajistit stavenisté proti vniknuti stavebnich materialtd, hmot a
ostatnich latek do kanaliza¢niho systému.

H. Nejvyssi pfipustna mira znecisténi OV

Pro odpadni vody produkované domacnostmi, které se kanalizaci odvadéji a &isti na €OV, se nejvySsi
pfipustnd mira znelidténi nestanovuje. Jejich mira znedisténi je dana jejich plvodem
a vznikem. Jakost vypousténych OV vjednotlivych ukazatelich vSak nesmi pFekrocit hodnoty stanovené
v pfiloze ,C". ,

Stanoveni nejvy3si pfipustné miry zneciSténi pramyslovych odpadnich vod, popf. OV produkovanych
producenty sluzeb a drobné femesiné vyroby vypousténych do kanalizace, vychdzi zvlasté z celkové bilance
znecisténf odpadnich vod a jejich koncentrace {obyvatelstvo, priimysl a zemédélstvi, sluzby a ostatni), které je
mozné do Cistirny méstskych odpadnich vod pfivést, aniz by doslo ke zhorseni jejiho Cisticiho efektu nebo ke
znedisténi & poskozeni pfivodni kanalizaéni stoky. Zohlednuje zaroven potfebu producentl zneskodnit
zadkonnym zplsobem své odpadni vody, které vznikaji pfi vyrobnim procesu.

Producenti odpadnich vod {kromé domadcnosti) jsou rozdéleni do t¥i kategorii:

Kategorie A - tvofi soubor jmenovité uréenych producentl vyznamnych vysokymi objemy vypousténych
odpadnich vod, vysokymi hodnotami hmotnostniho (bilancniho) latkového zatizeni vod, vysokym
koncentraénim znecisténim vod a v neposledni fadé i pfimym a vyznamnym vlivem na funkci vefejné kanalizace
a provoz Cistirny odpadnich vod. Vybranym jmenovitym producentlim jsou stanoveny individuéIni limitni
hodnoty zhodnocujici bilanci pfivadéného znetisténi na COV, jsou dény jako hodnoty ¢asové omezené po dobu
platnosti kanalizacniho fadu.

Seznam producentd této kategorie a nejvyssi pFipustna mira zneéisténi jejich OV vypousténych do kanalizace
jsou uvedeny v pfiloze , A",

Kategorie B - tvofi soubor jmenovitych producentl, ktefi k dodrieni nejvy$si pfipustné miry znedisténi
stanovené KR (pfiloha ,C*) vyZaduji pfedchozi €i$téni OV vypousténych do kanalizace, a kterym jsou specifické
limitni hodnoty latkového zatiZzeni OV stanoveny podle charakteru jejich OV vypousténych do kanalizace. Jejich
preddistici zafizeni budou provozovéna podle provozniho fddu, popf. podle zavaznych pokyni vyrobce tohoto
zafizeni.

Producenti jsou rozdéleni do skupin:

a) vefejné, zavodni, $kolni aj. stravovani, Zivnostenské a priamyslové provozy s produkci OV obsahujicich
oleje a tuky rostlinného a Zivocisného pivodu
s predéidténim ve smyslu €SN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapaky tukd

- pro zatazen{ do této skupiny je rozhodujici charakter, znecisténi a mnozstvi produkovanych OV s obsahem
tukd a oleju rostlinného a Zivolisného phvodu, pFiklady provozoven uvadi ¢l. 4 normy CSN EN 1825
(756553) Lapaky tukd, Cast 2,

- provozovny stravovaci s denni produkci jidel (za 24 hodin) nad 100 a ostatni provozovny produkujici OV s
obsahem EL nad povoleny limit vyZaduji pfeddisténi v lapaku tukl, navrieném podle normy CSN EN 1825
(756553) Lapaky tukd, popf. dalsi pfeddisténi,

b} zdravotnicka zafizen{
s pred&isténim ve smyslu CSN 756406 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

- pro zafazeni do této skupiny je rozhodujici charakter OV s cbsahem choroboplodnych zarodkd, rtuti a jejich
slou¢enin nebo radioaktivnich latek; zvlastni opatfeni (dekontaminace, dezinfekce) vyZaduji OV ze
zdravotnickych zafizeni I. kategorie, tj. vody ze zdravotnickych zafizeni uréenych k 1é¢bé pFenosnych
onemocnéni a obsahujici mimo jiné vodou prenosné ptivodce chorob,

¢} provozy a objekty s produkci OV obsahujicich ropné latky a lehké kapaliny
s predcisténim ve smyslu CSN 756551 Odvadéni a ¢&isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek a €SN
EN 858-1, 858-2 (756510} Odludovace lehkych kapalin

- napf. dopravni aredly, myci linky motorovych vozidel, autoservisy, Cerpaci stanice pohonnych hmot,

nekryta parkovisté aj. provozy; u nekrytych parkovist s kapacitou 50-100 stani se pred¢isténi pozaduje

11
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podle mistnich podminek (intenzita vyuzivani, povrchova dprava plochy, lokalizace, typ parkujicich vozidel),
u nekrytych parkovist s kapacitou 100 a vice stani se pfed¢idténi vyzaduje vidy,
d) ostatni producenti véetné minipivovar
s produkei OV se specifickym znecisténim podle charakteru a druhu vyroby

Nejvy3si pfipustnd mira znelisténi OV vypousténych do kanalizace pro producenty této kategorie, podle
specifickych ukazateld, je uvedena v pfiloze ,B“.

Kategorie C - tvofi viichni ostatni producenti bez specifického vlivu na provoz kanaliza&ni sité a istirny
odpadnich vod, tedy podniky bez primyslovych a technologickych odpadnich vod vyznamného mnoistvi a
charakteru. Jsou posuzovani z hodnot 2-hodinového smésného Easové zavisiého vzorku a porovnany s limitnimi
hodnotami uvedenymi v pfilozené pfiloze ,C“.

Nejvy3si pfipustna mira znecisténi jejich OV vypousténych do kanalizace je uvedena v ptiloze ,C“.

Ve smyslu této pfilohy (tabulka ,,C”) jsou posuzovani vsichni producenti, kromé& domdcnosti v ukazatelich,
které jim nebyly specificky stanoveny.

O zafazeni producenta OV do kategorie rozhoduje provozovatel kanalizace podie mnoZstvi a miry znediéténi
vypousténych OV.

Opravnénost pfedcisticiho zafizeni se posuzuje podle dokumentace, ve které je uvedeno mnoistvi a mira
znedisténi vypousténych OV z provozovny do kanalizace.

PFi vypousténi odpadnich vod (z Cistirny odpadnich vod nebo z kanalizace pfimo do vodniho toku) nesmi dojit
k pfekroceni limit pfedepsanych vodopravnim dfadem.

I. Méfeni mnoZstvi OV vypousténych do kanalizace

Povinnost méfeni mnoZstvi OV vypousténych do kanalizace se vztahuje na primyslové OV, pokud tyto vody
mohou bud mnoizstvim nebo mirou znecisténi vyznamné ovlivnit provoz kanalizace a COV. Vybudovani
mérného objektu na kanalizacni pfipojce se pofaduje:

- pfivypousténi odpadnich vod netypického sloZeni, nebezpe&nych pro kanalizaci, COV a vodni tok,

- pfivypousténi zavadnych latek,

- vpfipadé, Ze nelze spolehlivé zjistit mnoZstvi vypousténych OV jinym zplGsobem,

- v pfipadé technologické spotfeby dodané vody vétsi nei 30 m3/rok,

- v pfipadé vypousténi vody do kanalizace z jinych zdrojd,

- stanovi-li to vodopravni Urad.

Producenti, ktefi vypoustéji do kanalizace OV s obsahem zvld$t nebezpetné latky, m&H mnoZstvi vypouiténych
OV v souladu s povolenim VPU. Na ostatni OV se tato povinnost nevztahuje.

Méfeni mnoistvi OV se fidi ustanovenimi zdkona ¢. 274/2001 Sh. (§ 19). Mnoistvi OV vypousténych do
kanalizace méfi odbératel (producent) svym méficim zafizenim. Podrobnosti méFeni jako typ méficiho
pfistroje, jeho umisténi a parametry v¢. etnosti méfeni se stanovi ve smiouvé o odvadéni OV, nedojde-i
k uzavireni smlouvy, uréi tyto podrobnosti VPU.

MéFici zafizeni podléhd drednimu ovéfeni podle zvlastnich pravnich pfedpist '@ a toto ovéfovani zajistuje na
své naklady odbératel (producent OV). Provozovatel je opravnén priibézné ovéfovat spravnost a funkénost
méFeni a odbératel je povinen umoznit provozovateli pfistup k tomuto méFeni.

J. Opatreni pti poruchach, havariich a v pfipadé zivelnych pohrom apod.

V provozu kanalizace a COV mohou nastat mimoradné udalosti a to jak na strané producenta (odbératele), tak
na strané provozovatele (dodavatele).

V pFipadé poruchy nebo havdrie na zafizeni producenta, pokud to ovlivni vypousténi OV a dojde k piekrocéeni
nejvy3si pfipustné miry zneciSténi vypousténych OV, je jeho povinnosti toto neprodlené ohléasit mij.
provozovateli kanalizace a COV. Provozovatel je opradvnén omezit nebo prerudit vypoudténi OV ve

19) zdkon ¢. 505/1990 Sb. o metrologii
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vyjmenovanych pfipadech uvedenych ve smlouvé o odvadéni OV a v zékoneé ¢. 274/2001 Sh., a jeho povinnosti
je splnit ohlaseni a stanoveni podminek omezeni i preruseni.

V pfipadé poruchy nebo havarie na kanalizaci je provozovatel povinen postupovat podle zdkona & 274/2001
Sb., v platném znéni a podle provozniho Fadu, pop¥. havarijniho planu.

Pripadné poruchy a havdrie na kanalizaci se hlasi provozovateli:
- vpracovni dobé:
provozu kanalizace Plzen, Jatecni 40, telefon:

377 413 666 hldSeni poruch kanalizace, centraini dispecink
377 413 612; 607 654 401 vedouci provozu kanalizaci
377 413 617; 721748 010 mistr provozu kanalizaci
377 413 611 Ustfedna vratnice
provozu COV Plzen - okoli, Jateéni 40, telefon:
377 413 643; 725822 063 vedouci provozu COV Plzen - okoli
377 413 648, 377 413 641 technolog odpadnich vod
- vmimopracovni dobé:
377 413 666 hldseni poruch kanalizace, centralni dispedink

K. Dalsi podminky vypousténi OV do kanalizace

Mnozstvi odpadnich vod a jejich miru znecisténi je odbératel {(producent) kategorie A a B povinen sledovat
v misté, rozsahu, ¢etnosti a dle podminek tohoto kanalizaéniho ¥adu'? dale uvedenych, popt. podle povoleni
VPU. Na ostatni producenty se tato povinnost nevztahuje. Vyjimku tvofi stomatologicka pracoviité - viz kap.
K.3.

1. Limity znedisténi

Limity zneciSténi odpadnich vod jednotlivych producentli napojenych na vefejnou kanalizaéni sit zohlediujf

potfebu téchto subjektl v mnozstvi vypousténych vod a ve specifickych pfipadech do jisté miry i charakter

vyrobniho procesu.

Jsou stanoveny jako hodnoty:

- hmotnostni (bilancni - celkova latkova bilance), zjisténé jako soucin ro¢niho objemu vypousténych OV a
aritmetického prliméru vysledku analyz smésnych vzorkG odebiranych po dobu vypoudténi OV podle
podminek tohoto KR,

- koncentraéni (maximdlné pfipustné znecisténi), zjisténé jako maxima ve smésném kontrolnim vzorku nebo
jako maxima v okamzitém prostém kontrolnim vzorku, odebraném podie podminek tohoto KR.

PrekroCeni max. prfipustného znedisténi muize byt postihovano smluvni sankci nebo posuzovano jako stav pro

kanalizacni systém havarijni.

2. Mista odbérid vzorkd

Pro splaskové odpadni vody vypousténé do kanalizace, u kterych se mira znecisténi nesleduje, se misto odbéru
vzork( nestanovuje.

Pro ostatni odpadni vody vypousténé do kanalizace, zejména vody vyZadujici pred¢isténi, uréi misto odbéru
vzorkll na kazdé jednotlivé pfipojce provozovatel v technickém vyjadieni k napojeni stavby nebo pozemku tak,
aby bylo moZné dodriet podminky pro odbér vzork( dané normovymi hodnotami‘?.

Zakres mista odbéru vzorki pro producenty kategorie A je pfilohou KR.

Producenti kategorie B odebiraji kontrolni vzorky OV vypousténych do kanalizace zpravidla v prvni Sachté {proti
sméru toku OV) nad napojenim pfipojky na uliéni stoku, popf. v dalsi Sachté; nelze-li, pak v misté, kde OV
odtéka z predcistictho zafizeni.

Misto odbéru vzorkl musi byt producentem udrzovano v takovém stavu, aby odbér vzorki nebyl znehodnocen,
a musi byt k odbéru kdykoliv pfistupné.

11) § 18 odst. 2 zakona ¢. 274/2001 Sb.
12) €SN EN ISO 5667-1/2007, 3/2013, 13/2011
CSN IS0 5667-10/2021, CSN EN IS0 14/2017
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3. {etnost odbéri vzork

Cetnost odbérd vzorki OV a tim i &etnost kontroly miry znecisténi OV se stanovuje podle velikosti pritoku
vypousténych OV, podle koncentrace a charakteru sloZek znegi§téni ve vypousténych vodach a podle miry
ovlivnéni jakosti vody, do které je vypousténo, v souvislosti s dalim vyuiivanim, Gpravou nebo Ei&ténim.
Nejnizsi cetnost uvadi nasledujici tabulka:

max. bezdestny pratok Q /s min. éetnost/rok pfiblizny interval dni
>0do 5,0 4 x 90
>5,0do 10,0 6 X 60
> 10,0 12 x 30

Podle individuainiho posouzeni miZe byt etnost kontroly v odévodnénych piipadech stanovena odligné od
vyse uvedené Cetnosti. '

Cetnost kontroly vod toxickych, radioaktivnich, infekénich, popf. jinak zavadnych, se stanovuje individudlng,
podle mistnich podminek, minimélni ¢etnost je 4 x za rok. Tato povinnost se netyka stomatologickych ordinaci
vybavenych zachycovaéem sloucenin amalgdmu s vyhovujici Géinnosti.

4. OQvéfeni G€innosti nové instalovanych pfedgisticich zaFizeni

Uéinnost nové instalovanych predisticich zatizeni (napf. odlu¢ovale ropnych latek, lapaky tukd) je nutné
proveéfit ronim zkuSebnim provozem v ukazatelich a typem vzorku dle pfilohy ,B“ — Producenti kategorie ,B“ s
odbérem minimdlné Ctyfech vzorkl v intervalu cca 90 dni. Vzorky budou odebirany pfi planovaném zatizeni
preddisticiho zafizeni. O vysledku zkuSebniho provozu bude pisemné informovéan provozovatel kanalizace —
netyka se ORL instalovanych pro odvodnéni parkoviit, jejich? (¢elem je predeviim ochrana pied pfipadnymi
havariemi a Uniky ropnych latek. Zvlastni dliraz na tuto povinnost je tieba uplatfiovat u producent( se
specifickou kvalitou produkovanych vod (minipivovary, vyvafovny, lahidkarny, chovy zvitat apod.)

U nové vybudovanych minipivovari je nutné provéfit jakost vypousténych odpadnich vod roénim zkugebnim
provozem. Po dobu roénitho zkudebniho provozu je poZadovéno provadét 6 x roéné odbér vzorkli —
dvouhodinovym smésnym vzorkem, ziskanym slévanim 8 dil&ich vzorki stejného objemu v intervalu 15 minut.
Cas odbéru bude uréen tak, aby co nejvice charakterizoval &innost sledovaného zafizeni (myti, &isténi a
nasledné vypousténi koncentrovanych odpadnich vod). Vzorky budou odebirdny na odtoku z objektu pred
vydsténim do kanalizace pro vefejnou potfebu v intervalu 1 x za 2 mésice v ukazatelich zne&igténi: BSKs, CHSKcr,
NL, RL, Ci0-Cao, PALa, Neelk, N-NH4", Peei, pH a EL. O vysledku zkusebniho provozu bude pisemné informovan
provozovatel kanalizace. Na zakladé vyhodnoceni zkusebniho provozu bude rozhodnuto, do které kategorie
bude producent odpadnich vod zafazen.

5. Druhy odebiranych vzorkd

K posouzeni jakosti vypousténych OV se pouziva:

vzorek prosty, bodovy:

- 1. jednorazové, okamzité a nahodile odebrany vzorek

vzorek smésny, Casové nebo priitokové (proporcionalng) zavisly:

- dvouhodinovy smésny casové zdvisly, ziskany slévanim 8 diléich prostych vzorkii stejného objemu

v intervalu 15 minut. Cas odbéru se uréi tak, aby co nejlépe charakterizoval €innost sledovaného zafizen.

- denni smésny slévany po dobu vypousténi, napt. 8, 16, 24 hod. ziskany jako:

a) Casové zavisly, slévanim stejnych objemu diléich vzorki OV vintervalu 1 hodiny po dobu vypousténi.
Dilci vzorky jsou ziskdny na slévanim stejnych podilii prostych vzork( odebiranych po 15 minutéach po
dobu 1 hodiny.
pritokové zavisly, slévanim objemd diléich vzorkd umérnych pratoku vintervalu 1 hodiny po dobu
vypousténi. DIlCi vzorky jsou ziskany na slévanim stejnych podili prostych vzork( odebiranych po 15
minutach po dobu 1 hodiny.

Pratokové (proporcionalné) zdvisly vzorek je pouZivan v pfipadé pfimého méFeni mnojstvi
vypousténych OV producentem. Zdznam o méfeni mnoZstvi OV musi umozfovat vyhodnoceni priitoku
po 1 hodiné.

Pokud neni mnoZstvi OV méfeno pfimou metodou umoZiujici vyhodnoceni pritokd po 1 hodiné nebo
je méfeni mimo provoz, pouzivaji se denni smésné vzorky €asové zavislé. Smésné vzorky Casové zavislé
Jsou pouzivany i u kontrol dodrZovani povolenych limiti KR provadénych provozovatelem kanalizace.

=
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Pii odbéru vzorkd OV véetné jejich konzervace a manipulace se postupuje podle normovych hodnot*?). Druh
odebiraného vzorku je uréen v pfiloze A, B nebo C pro jednotlivé kategorie producentd, popf. v povoleni VPU.

6. Rozsah a etnost analyz provadénych producentem (odbératelem)

Cetnost analyz vzorkl OV odpovida ¢etnosti odbéru vzorkl. Minimdlni ¢etnost odbéri vzorkl a rozsah analyz u
producent(i kategorie A je dan rozsahem ukazateld miry zne&iténi OV stanovenych v KR v piilohach ,A“,
jmenovité pro kaidého producenta, popf. rozsahem ukazatell stanovenych v povoleni vodopravniho dfadu.
Jedenkrat ro¢né je producent kategorie A s produkci odpadnich vod nad 50 000 m3/rok, nebo pokud tuto
povinnost ma stanovenu v karté producenta A, povinen provést analyzu v rozsahu viech relevantnich ukazatel(
uvedenych v tabulce v pfiloze "C".

Minimdlni rozsah analyz u producent( kategorie B je dan rozsahem ukazatel( uvedenych v pfiloze ,B“, VPU
muze stanovit v povoleni Sir§f rozsah. Ostatni producenti, jejichz vypousténé OV nejsou predc¢istovany a spliuji
miru znedisténi dle pfilohy ,,C”, analyzy neprovadéji.

Odbéry a analyzy vzorkii OV mazZe provadét pouze opravnéna laboratof, kterd mé odbornou zptsobilost®.

7. Analytické metody stanoveni hodnot ukazatell miry znecisténi OV
Hodnoty ukazatell miry zneCisténi OV se zjistuji postupem a analytickymi metodami obsaZenymi
v pfisiudnych normach a platné legislativé.

8. Zpusob 3 ucinnost pfedEisténi OV

Pokud OV vypoudténé do kanalizace k dodrieni nejvy3si piipustné miry zne&isténi podle tohoto KR vyZaduji
predCisténi, musi se pouzit takové zafizeni, jehoz technologicky postup ¢isténi zaruéi dodrieni predepsanych
limitd ukazateld znecisténi ve vypousténych odpadnich vodéch a je na soucasné technické Grovni. Pfi navrhu,
realizaci a provozu predcisticiho zafizeni se postupuje podle pfislusné Ceské technické normy, pokud pro
predcisténi vypousténych OV existuje. Pfedcistici zafizeni budou provozovana podle platného a aktudiniho
provozniho fadu, u jednoduchych zafizeni podle zdvaznych pokynii vyrobce tohoto zafizeni.

9. Obsah Zump a septiky

Obsahy Zump (mimo kalG ze Zump a septik(, které jsou ve smyslu zdkona o odpadech odpadem, katalogové
&islo 200304, a mohou se vyuZivat pouze na COV, kterd je zafizenim na vyuZivani odpadd za spinéni viech
zdkonnych podminek) se ve smyslu § 38 odst. 1 zdkona ¢&. 254/2001 Sh., o vodach, povaiuji za odpadni vody a
jejich dovoz na COV nahrazuje chybgjici kanalizaci. Mohou se dovazet a Cistit na COV za podminek tohoto KR a
pfepravnich smluv uzaviranych mezi provozovatelem COV a pfepravcem. Kuzavieni takové smlouvy se
poZaduje predloZeni pfislusného opravnéni pfepravce, kterym je Zivnostensky list pro silni¢ni motorovou
dopravu nakladni (koncesovana zivnost), popf. Zivnostensky list pro nakladani s odpady véetné pfepravy vyjma
nebezpecnych (volna Zivnost).

Pro tyto odpadni vody je stanoven koncentracni limit znecisténi dle pfilohy "C" kanaliza¢niho fadu
s vyjimkou ukazatel(: CHSKcr, BSKs, NL, NLzz, RLios, RAS, N-NH4*, N, Pc, pro které se limit nestanovuje.
Vypustnym mistem je zpravidla misto uréené provozovatelem ve smiouvé s pfepravcem. Pro kontrolu jakosti
téchto vod plati pfiméfené ustanoveni kapitoly L s tim, Ze se odebira prosty vzorek odpadni vody.

10. Sraikové, podzemni a povrchové vody {balastni vody)

Srazkové vody lze kanalizaci odvadét a znefkodfiovat na COV pouze za podminek stanovenych timto KR,
platnou legislativou a smiouvou o odvadéni OV. Pokud jsou srdzkové vody znecisténé (napf. vody odtékajici
z parkovi$t aj.}), je nutné je pfed vypuSténim do kanalizace preddistit. Pfednostné se musi srazkové vody
zasakovat vhodnym technickym zafizenim do terénu (vegetacni plochy a pasy, zatraviiovaci tvarnice, piikopy a
vsakovaci jamy apod.) nebo zachycovat a regulované odvadét samostatnou (destovou) kanalizaci do vod
povrchovych. Neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, odvadi se regulované do jednotné
kanalizace.

Je-li pozemek nebo stavba pfipojena na oddilnou kanalizaci (samostatné odvadéni splaskovych odpadnich vod a
samostatné odvadéni destovych vod) pro odvadéni splaskovych odpadnich vod, nesmi byt kanalizaéni pfipojkou
do oddilné kanalizace pro odvadéni spladkovych odpadnich vod odvadény srazkové vody ani povrchové vody
vzniklé odtokem srazkovych vod z pozemku nebo stavby. Stejné tak nesmi byt oddilnou splaskovou kanalizaci
odvadény vody podzemni. Stoky oddilné kanalizace pro odvadéni splaskovych odpadnich vod, pfipadné ¢erpaci

13) § 16 zakona & 22/1997 Sb., a CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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stanice vybudované na této kanalizaci, nejsou na objemy sraZkovych vod projektovany a hrozi jejich hydraulické
pretizeni a z néj vyplyvajici poruchy pfi odvadéni odpadnich vod.

Podzemni a povrchové vody (balastni vody), které by do kanalizatniho systému vnikaly jakymkoliv zpGsobem,
nelze kanalizaci odvadét a ani je nelze pfivadét na COV, protoZe by negativné ovlivnily hydraulické poméry
kanalizace a COV. Jejich vnikani do kanalizace musi byt zabranéno. Vyjimeéné Ize povolit vypousténi téchto vod
do kanalizace tam, kde je to potfebné z provoznich divod(, napfiklad k proptachovani stok.

Balastni vody jsou podzemni a povrchové vody vnikajici do kanalizaéniho potrubi viivem jeho netésnosti a
nafeduji odpadni vody splaskové. Jsou definované jako nezddouci pfitok vody do stokového systému a
kanalizaénich piipojek. Obvykle maji dvé vyznamné slozky, a to vody pronikajici netésnostmi stokové sité z
okolniho pldniho prostfedi a povrchové vody, které jsou bodové zalstény do kanalizace (drobné vodni toky,
drenaze, pfepady z rybnikl). V pfipadé oddilné splaikové kanalizace pak také natok srazkovych vod
ventilacnimi otvory poklop(l vstupnich Sachet i neoprédvnéna napojeni srazkovych vod z nemovitosti.

V pfipadé, Ze provozovatel kanalizace zjisti neopravnéné odvidéni srazkovych a balastnich vod oddilnou
kanalizaci pro odvadéni splaskovych odpadnich vod, bude uloZena smiuvni pokuta.

11. PouZivdni mikrobidlnich a enzymatickych pfipravk( v pFeddisticich zafizenich

Aplikace pfipravki je moZnda pouze po individudinim projedndni s provozovatelem kanalizace
a predloZeni konkrétniho navrhu aplikace. PoZaduje se bezpodmineéné dodrieni koncentraénich limitQ
stanovenych v pfiloze ,C* ve viech uvedenych ukazatelich, s vyjimkou producentl kategorie B, kteFi maji
nékteré ukazatele stanoveny dle pfilohy ,B“ KR. V pfipadé odsouhlaseni aplikace téchto pfipravkd pro
konkrétni pouZiti pozaduje se u nové povolovaného VD stanovit ov&fovaci provoz takového zafizeni v soubéhu
se zkuSebnim provozem VD. U stavajictho VD je nutné dohodnout podminky zmény v provozu tohoto VD
s provozovatelem kanalizace a pfedloZit mu zménu provozniho Fadu ke schvéleni a zéroveri stanovit podminky
k ovéfeni ucinnosti a pouZiti téchto pfipravkl. Vidy se poZaduje zasilat vysledky sledovéni po dobu zkudebniho
provozu nebo po dobu ovéfovani provozovateli kanalizace.

12. Zdpach z kanalizagnich Sachet

Plivodem zapachu jsou biologické procesy probihajici v odpadni vodé pfi nedostatku kysliku ve vodg, kdy
postupné vznikaji anaerobni podminky, které jsou pfiznivé pro rozvoj specifickych bakterii produkujicich zapach
{sirné, metanogenni aj. bakterie). Obvyklé sloZeni zapachu je nasledujici: sirovodik (H2S), merkaptany, dimethyl
sulfid a amoniak (NHs3).

Producent odpadnich vod je povinen pfed vypusténim odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potfebu
zajistit, aby vtéchto vodach nedochazelo kvyse uvedenym biologickym procesim a nedochdzelo tak k
obtéZovani zapachem a poskozovani stavebnich konstrukci kanalizaéni sité.

L. Zpusob kontroly dodriovani Kanalizaéniho Fadu

1. Kontrola provddéna odbératelem (producentem)
Odbératel je povinen'® vmisté a rozsahu stanoveném timto KR kontrolovat miru znedidténi
a méfit mnozstvi vypousténych OV do kanalizace. Pfedepsané analyzy mlZe provadét pouze laboratof,
kterd ma pfisluiné opravnéni. Odbératel kategorie ,,A“ poskytne vysledky své kontroly provozovateli bez
vyzvani nejpozdéji do 30 dnl od provedeni rozbori(i, odbérate! kategorie ,B” poskytne vysledky své
kontroly provozovateli na poZadani.

2. Kontrola provadénd provozovatelem

Provozovatel provadi kontrolu mnoistvi a miry zneéisténi OV vypousténych do kanalizace jednotlivymi
producenty podie pldnu kontrol miry znedisténi OV a kald*> nebo namatkové na zakladé monitoringu
kanalizalni sité. Tato kontrola spocivéd v odbéru kontrolnich vzorkd OV, jak bude uvedeno déle, a porovndni
ukazatelG znecisténi s limity stanovenymi KR, popt. povolenim VPU kvypouéténi OV do kanalizace.

14) § 18 odst. 2 zdkona ¢&. 274/2001 Sb.
%) § 9 vyhl. MZe ¢. 428/2001 Sb.
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Hodnoty limitnich ukazatelii stanovenych KR nebo rozhodnutim VPU jsou dodrieny, pokud nejsou
kontrolnim odbérem vzorki a jejich analyzou zjistény hodnoty vyssi.

Pfekrofeni maximalnich koncentratnich hodnot v kontrolnim vzorku nebo prekroéeni roénich
hmotnostnich (bilanénich) hodnot mize byt postihovdno smluvni sankci ve smyslu uzaviené obchodni
smlouvy o odvadéni OV, popf. provozovatel miZe podat vodopravnimu dfadu oznameni pfestupku
spocivajiciho v neoprdvnéném vypousténi OV do kanalizace. Pfekrodeni maximalnich koncentradnich
hodnot v okamzitém bodovém vzorku miZe byt taktéZ postihovano smluvni sankci ve smyslu uzaviené
obchodni smlouvy o odvadéni O, je posuzovano jako stav pro kanalizacni systém havarijni a mazZe byt
divodem podnétu pro zahdjeni spravniho fizeni podle pfislusnych pravnich predpist.

PfekroCeni koncentralnich a bilancnich hodnot bude producentiim oznameno dopisem s upozornénim,
nebo s uplatnénim smiuvni sankce, nebo s ozndmenim o pfedani podnétu k zahajeni spravniho fizen{
vodopravnimu Gfadu. Pfilohou je vidy protokol o vysledku laboratorni analyzy. Soucasné mohou byt
uplatnény ztraty provozovatele vzniklé neopravnénym vypousténim OV.

Producent (odbératel) je povinen umoznit vlastnikovi popf. provozovateli kanalizace pfistup na pozemky
nebo stavby pfipojené na kanalizaci, jejichZ je viastnikem nebo uzivatelem za Géelem kontroly dodrzovéni
KR a odbéru vzork( odpadni vody.

3. Pozadavky na odbér a rozbor kontrolnich vzorkt OV*®

Kontrolni vzorky OV vypousténych kanalizadni pfipojkou do stokové sité odebird provozovatel za
pfitomnosti odbératele (producenta). Pokud se odbératel, a¢ provozovatelem vyzvan, k odbéru nedostavi,
provozovatel vzorek odebere bez jeho uéasti. O odbéru vzorku sepiSe provozovatel s odbératelem Protokol
o odbéru vzorku (0). Na protokole je mimo jiné uvedena moznost poskytnuti &asti odebraného
departainiho vzorku odbérateli. Pfedani tohoto vzorku je mozné nasledujici den po odbéru od 7.00 hod.
v laboratofi provozovatele. Soudasti protokolu je i vyjadreni zastupce producenta ve formé pfFipadné
namitky k provedenému kontrolnimu odbéru a jeho podpis. Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem
rozpory ve véci rozbor( vzork{i OV, provadi rozbor odebranych kontrolnich vzorki OV kontroln{ laboratof
stanovend zvlastnim pravnim predpisem*?.

M. Odpovédnost producenta

Producent odpovida za skody zplisobené porusenim podminek Kanalizaéniho Fadu.

Neopravnene vypousténi odpadnich vod do kanalizace'® je vypousténi:
bez uzaviené pisemné smiouvy o odvadéni odpadnich vod nebo v rozporu s ni

- vrozporu s podminkami stanovenymi KR, popt. v povoleni VPU (vypousténi OV s obsahem zvid&t
nebezpeénych zavadnych latek nebo prioritnich latek do kanalizace)

- pfes méfici zafizeni neschvalené provozovatelem nebo pfes méfici zafizeni, které v disledku zasahu
odbératele mnoistvi vypousténych odpadnich vod nezaznamendvd nebo zaznamendvd mnoizstvi
mensi, neZ je mnozstvi skutecné.

Pfi neopravnéném vypousténi OV do vefejné kanalizace je odbératel (producent} povinen nahradit
provozovateli ztraty vzniklé timto neoprdavnénym vypousténim. Nahradu této ztraty stanovi provozovatel
kanalizace podle prokazanych vicenakladd zplGsobenych:

a) prekrolenim nejvy3si pfipustné miry znedisténi vypoudténych OV stanovené KR véetné nakladd
spojenych se zjisténim této skuteCnosti,

b) vlivem pFimych nasledkil na kanalizaéni stoku a na COV.

Tim neni doteno pravo provozovatele verejné kanalizace na ndhradu $kody, vznikié mu zvy$enim poplatkd za
vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych, uloZenim pokuty za nedovolené vypousténi vod nebo z jiného
obdobného divodu.

15) § 26 vyhl. MZe ¢. 428/2001 Sb.
17) § 16 zékona €. 22/1997 Sb., a CSN EN ISO/IEC 17025:2018
18) § 10 odst. 2 zakona &. 274/2001 Sb.



VODARNA PLZEN a.s. KR mésta Stary Plzenec 2023

PFiloha , A"

PRODUCENT! KATEGORIE ,A“

Cislo producenta a vyusti:
1

Producent - odbératel - BOHEMIA SEKT, s.r.0, Smetanova 220, 332 02 Stary Plzenec
IC: 45358711

Provozovna: BOHEMIA SEKT, s.r.d, Smetanova 220, 332 02 Stary Plzenec

Vypousténi odpadnich vod z vinafské vyroby a splaskovych odpadnich vod do kanalizace.

Vodohospodarska aktivita: dny provozu/rok: 365
hod. provozu/den: 12

Predcisténi OV: bez pfeddisténi

Limity mnozstvi odpadnich vod:
m3/rok max. m3/den 1/$ ortim. 1/ max.

30 000 100 1,0 3,0

Zplsob méfeni mnozstvi OV, typ, posledni kalibrace:

Méfeni neni provadéno, mnozstvi odpadnich vod na odtoku z aredlu je stanoveno podle mnozstvi odebrané
vody z vefejného vodovodu.

Hmotnostni a emisni limity znedisténi OV:

Ukazatel znecisténi t/rok mg/! mg/| mg/I
sl. 3 * Qroeni denni koncentrace | denni smésny vzorek 2-hod smésny
matem. prdmeér maximum vzorek
maximum

1 2 3 4 5

Béiny:

BSKs 66 2200 3500 6000

CHSKecr 90 3000 6000 9000

NL 12 400 600 900

RL 36 1200 2600 4000

Neelk 1,2 40 60 120

Peelk. 0,18 6 8 12

pH 3-9 3-9 3-9

Specificky:

V ostatnich ukazatelich jsou pro producenta zavazné emisni limity platné pro kategorii ,C” jako maximum
dvouhodinového smésného vzorku (dle tabulky C).

Cetnost odbéru kontrolnich vzorkd: 12 x za rok denni {dvandctihodinovy) vzorek v rozsahu ukazatele karty A;
1x roéné dvouhodinovy smésny vzorek v rozsahu ukazateld dle p¥. "C" v KR.
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VODARNA PLZEN a.s.

Cislo producenta a vyusti:

2

PRODUCENTI

KATEGORIE ,A“

KR mésta Stary Plzenec 2023

Priloha ,A“

Producent — odbératel: SERW, spol. s r.o0., Tymakovska 42, Sedlec, 332 02 Stary Plzenec

IC: 46882308

Provozovna: SERW, spol. s r.0., Tymakovska 42, Sedlec, 332 02 Stary Plzenec

Vodohospodarska aktivita: dny provozu/rok: 365
hod. provozu/den: 24
Predcisténi OV: neutralizace, sedimentace
Limity mnozstvi odpadnich vod:
m3/rok max. m%/den 1/5 pram. 1/ max.
8500 28 0,619 1,0
Zpusob méfeni mnozstvi OV: vodomérem dle spotfeby vody
Hmotnostni a emisni limity znedisténi OV:
Ukazatel znedisténi t/rok mg/| mg/! mg/l
sl. 3 * Qrozni denni koncentrace | dennf smésny vzorek 2-hod smésny
matem. pramér maximum - 24 hod vzorek
maximum
1 2 3 4 5
Bé&iny:
Ag 0,00085 0,1 0,1 0,1
Al 0,00425 0,5 0,5 1,0
Cr 0,00255 0,3 0,3 0,5
Cu 0,00425 0,5 0,5 1,0
Ni 0,00425 0,5 0,5 1,0
Zn 0,01275 1,5 1,5 2,0
pH 6-9 6-9 6-9
Specificky:
AOX 0,0034 0,4 0,4 0,7

V ostatnich ukazatelich jsou pro producenta zavazné emisni limity platné pro kategorii ,C* jako maximum
dvouhodinového ¢asoveé zavislého smésného vzorku (dle tabulky C).

Cetnost odbéru kontrolnich vzork( 2 hod. a 24 hod.: 4 x za rok.
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VODARNA PLZEN a.s. KR mésta Stary Plzenec 2023

Priloha ,,B”

PRODUCENTI KATEGORIE ,B“

Limitni hodnoty vypousténého znecisténi specifické pro producenty kategorie ,B”
(limitni maxima 2-hodinového smésného vzorku)

Skupina producentu
ukazatel znecisténi kod jednotka limit

a} vefejné, zavodni a Skolni stravovani, Zivnostenské a primyslové provozy s produkei OV obsahujici
oleje a tuky rostlinného a Zivocisného puvodu
extrahovatelné latky EL mg/| 100

b} zdravotnicka, veterindrni a jim podobkna zafizeni (dale jen ZZ)

extrahovatelné 1atky (jen v pfip. stravov. provozu) EL mg/| 100

tenzidy anionaktivni PAL A mg/! 20

infekéni mikroorganismy Salmonellasp. - negativni nalez
rtut a slouceniny rtuti (jen v pfip. stomat. ordinace) Hg mg/! 0,05

Ostatni odpadni vody ze ZZ obsahujici zejména jednu nebo vice rizikovych chemickych latek
nesmi byt vypoudtény pfimo do kanalizace pro vefejnou potfebu nebo mohou byt vypoustény pouze po
pfed&idténi a dosaZeni limitnich hodnot pfilohy ,C* KR, a déle vsouladu s pozadavky CSN 75 6406
Nakladani s odpadnimi vodami ze ZZ vypousténymi do stokové sité pro verejnou potiebu.

¢) provozy a objekty s produkci OV obsahujicich ropné latky
uhlovodiky C10-Cao mg/I 14
tenzidy anionaktivni (u mycek motorovych vozidel)  PALa mg/| 15
(u parkovist, provozoven a objekt(l s pferusovanym a nepravidelnym vypousténim odpadnich vod jsou
dana limitni maxima vztaZena k okamzitému prostému vzorku)

d) ostatni

ukazatele a emisni popf. hmotnostni limity stanovené individualné specificky k charakteru ¢innosti
provozovatelem kanalizace {minipivovary —kapitola K. 4)
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EMISNI LIMITY VYPOUSTENEHO ZNECISTENI

KR mésta Stary Plzenec 2023

Priloha ,,C”

stanovené dle doporucenych hodnot v pf. & 15 k vyhldsky ¢. 428/2001 Sh., v platném znénf

Limitni maxima kontrolniho 2hod. smésného vzorku,

v pfipadech pferusovaného vypousténi odpadnich vod prostého vzorku
plati pro vdechny producenty odpadnich vod s vyjimkou producent( dle pf. ,,A“ a ,,B“, majicich limitni hodnoty
jmenovité a specificky uréené

por.C. | Ukazatel znecisténi Kod Jednotka Mezni hodnota

1 teplota T eC 40
2 reakce pH - 6-9
3 chemicka spotfeba kysliku dichromanem CHSKer mg/| 1600
4 biochemickd spotfeba kysliku BSKs mg/! 800
5 nerozpusténé latky (pFi 105 °C) NLios mg/| 500
6 nerozpus$téné latky z. Z. (pfi 550 2C) NL .z, mg/| 200
7 rozpusténé latky (pfi 105 2C) RLios mg/| 2500
8 rozpusténé anorganické soli (pfi 550 °C) RAS mg/] 1200
9 amoniakalni dusik N-NHs* mg/i 45
10 | dusik celkovy Nc mg/! 70
11 | fosfor celkovy Pc mg/l 10
12 | tenzidy anionaktivni PALA mg/l 10
13 | extrahovatelné latky EL mg/| 80
14 | uhlovodiky C10 aZ C40 *) C10-40 mg/I 7,0
15 | kyanidy celkové CNcel mg/| 0,2
16 | kyanidy uvolnitelné CNy mg/I 0,1
17 | chloridy cr mg/| 200
18 |fenoly jednomocné FN mg/| 5,0
19 | kovy - kadmium Ccd mg/1 0,1
20 méd’ Cu mg/l 1,0
21 chrom celkovy Cr mg/l 0,3
22 olovo Pb mg/| 0,1
23 arsen As mg/l 0,2
24 zinek Zn mg/l 2,0
25 rtut Hg mg/| 0,05
26 nikl Ni mg/| 0,1
27 vanad \ mg/| 0,05
28 selen Se mg/| 0,05
29 molybden Mo mg/I 0,2
30 kobalt Co mg/| 0,2
31 fluoridy F mg/I 2,0
32 adsorbovatelné organické halogeny AOX mg/| 0,2
33 polychiorovné bifenyly PCB mg/I 0,005

(suma kongener( €. 28,52,101,138,153,180)
34 polycyklické aromatické uhlovodiky PAU mg/| 0,01

suma: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo ‘

(k) fluoranthen, benzo(a)pyren,

benzo(ghi)perylen, ideno (1,2,3-cd) pyren
35 infekéni mikroorganismy Salmonelia sp. - Negativni nalez
36 | radioaktivni latky | podminky uvadéni radionuklidd do Zivotniho prostfedi jsou stanoveny zdkonem ¢.

263/2016 zakon Atomovy zakon.

*) dle CSN EN 1SO 9377-2 10/2001, Z1 05/2007
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Ptiloha ,,D”
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Magistrat mésta Plzné
Odbor zivotniho prostiedi
Kopeckého sady 11

306 32 Plzeni

www.plzen.eu

ID datové schranky: 6iybfxn

VO TOZANMNEA nabvia nrdved muoed e
IO TEZOERRLE nabyvie oravai oo dnoe

6.8 76

agisirat mésta Plznd - Oduer Jiv

Spisova znacka: MMP/131855/16/4
Cislo jednaci:  MMP/173539/16
Vyfizuje: Ing. Jaroslava Hold

e-mail: holaj@plizen.eu

telefon: 37 803 3211

dle rozdélovniku

Pizen 18.7.2016

ROZHODNUTI

Magistrat mésta Pizné jako vécné a mistné pfisluiny vodoprévn( Urad dle ustanoven! § 104 a § 106
zakona €. 254/2001 Sb., o voddch a o zmé&né nékterych zdkonu, ve znéni pozdéjsich pfedpist a § 11
zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjSich predpisti, rozhodl po provedeném fizenf takto:

Ve véci Zaddosti ze dne 30. 5. 2016

udéluje

pravnické osobé: Mésto Stary Plzenec
sidlo: Smetanova 932, 332 02 Stary Plzenec
identifikalni &fslo: 00 257 257

dle ust. § 8 odst. 1 pism. ¢) citovaného vodniho zakona a v souladu s nafizenim viady ¢ 401/2015 Sb.,
o ukazatelich a hodnotdch pfipustného znedisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nélefitostech
povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znénf
pozdéjsich predpist

povoleni

k vypousténi odpadnich vod z mechanicko-biologické €OV Stary Plzenec - méstska s projektovanou
kapacitou 8000 EO, (pozemky p.¢. 710/4, 710/5, 710/9, 710/10, st. 2009 v k.u. Stary Plzenec) do vod
povrchovych - vyznamného vodnfho toku Uslava, &islo hydrologického pofadi 1-10-05-061, vodni Gtvar:
BER_0480 - Uslava od toku Myslivsky potok po Ustl do toku Berounka, F. km 13,8, poloha mista
orientacné dle soufadnic X - 1075917, Y -~ 817161, v tomto rozsahu:

16 Ls"
90,0 l.s"
55 710 m’.més”
514 000 m’.rok”

limity mnoZstvi:

I

L)

OOéOO

3
=

||



-2- MMP/173539/16 z 18.7.2016

limity jakosti: CHSK.,: 25,2 trok’ p-70  mgl’ m-120 mg.l"
BSK,: 54 trok’ p-18 mgl’ m- 25 mg.l’
NL 59  trok’ p-20 mgl’ m- 30 mg.l
N-NH," 4,11 trok” prém.-8 mg.l" m- 15 mg.l’
P 1,03 trok’ prim.-2  mg.l’ m- 6 mgl'

Povoleni je vazano na splnéni téchto podminek a povinnosti:

—

Platnost povolen( se stanovuje na dobu do 30. 6. 2026.

2. Kontrolni profil pro odbér vzorkd vypousténych odpadnich vod se stanovuje na odtoku z COV
(pfed smisenim s jinymi odpadnimi & srézkovymi vodami), tj. v 3acht& $1 na odtokovém potrubi.
Sachta $1 bude v aredlu COV viditelng oznacena a bude zakreslena v provoznim fadu COV.

3. Objem vypousténych odpadnich vod bude znelistovatel sledovat pomoci kontinudlntho méficiho
zafizeni s moznosti zjisténi okamzitého pritoku v I.s" (Parshallv Zlab). M&Fic/ zafizeni musi mit
platné ovéfeni pro stanoveni méfidla nebo platnou kalibraci pro pracovni méfidia. Udaje o objemu
vypousténych odpadnich vod za kalenddini rok (Q,,) budou zaznamendvény do provozni
dokumentace (provozni denik COV).

4. Jakost vypoudténych odpadnich vod v ukazatelich dle rozhodnuti bude znetiéfovatel sledovat
24 hodinovym smésnym vzorkem typu B (24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 objemové
stejnych diléich vzork odebiranych v intervalu 2 hodin) s minimalni Cetnosti 12 x roéné (v priblizném
intervalu 1 x za mésic) v profilu ve smyslu podminky ¢. 2.

5. COV bude provozovéna dle provozniho fadu. Provozni fad pro trvaly provoz bude pfedloZen
pfislusnému vodopravnimu dfadu (Magistrdt mésta Plzné, odbor stavebné& spravni, Skroupova 4,
Plzen) spolu s zddosti o kolaudacni souhlas (uvedeni COV do trvalého provozu).

6. ZpUsob zneskodriovani odpadl z provozu COV bude felen v provoznim fadu COV, ato v souladu
s pfedpisy na Useku odpadového hospodafstyi.

7. Ve smyslu tohoto povoleni bude aktualizovan kanalizatni fad mésta Stary Plzenec, upraveny
dokument bude predloZen ke schvéleni zdej$imu spravnimu organu v terminu do 1 mésice ode dne
Gcinnosti tohoto rozhodnuti.

8. Rodnf vysledky rozborl vzorkl vypousténych odpadnich vod v souladu s cit. NV ¢ 401/2015 Sb.,

v platném znéni budou pfeddvény pfislusnému vodopravnimu Gfadu (Odbor Zivotniho prostredi

Magistratu mésta Plzng, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzefi), spravci povodi (Povodi Vlitavy, st. podnik)

do konce Gnora nasledujiciho kalendéafniho roku.

Rozhodnuti je vykonatelné ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti a nahrazuje
vplném rozsahu rozhodnuti Magistratu mésta Plzng, odboru Zivotniho prostiedi
¢j. MMP/15416/12 ze dne 25.1.2012, kterym bylo povoleno vypousténi odpadnich vod
zroziifené COV Stary Plzenec Il do vod povrchovych - Uslavy a &j. MMP/276293/15
ze dne 11. 11. 2015, kterym byla platnost vy3e cit. rozhodnuti prodlouzena.

Ucastnik Fizenl. na kterého se vztahuie rozhodnuti spravniho dradu ve smyslu § 27 odst. 1 sprévniho
fadu, je mésto Stary Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Stary Plzenec, ICO: 00 257 257.

Odavodnéni

Dne 30. 5. 2015 byla Magistratu mésta Plzné poddna zadost mésta Stary Plzenec, Smetanova 932,
332 02 Stary Plzenec, ICO: 00 257 257, zastoupeného na zakladé plné moci ze dne 26. 5. 2016
spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s., Malostranskd 143/2, 317 68 Plzeri, I1C0O: 252 05 625, o povolenf
k vypousténi odpadnich vod z mechanicko-biologické COV Stary Plzenec - méstska s projektovanou
kapacitou 8000 EQ, (pozemky p.¢. 710/4, 710/5, 710/9, 710/10, st. 2009 v k.4. Stary Plzenec) do vod
povrchovych - vyznamného vodniho toku Uslava, €islo hydrologického pofadi 1-10-05-061, . km 13,8,
dle vodniho zdkona. Rizenf bylo zahajeno dnem podani Zadosti.

V pravodnim dopisu podané zadosti provozovatel zd@vodfiuje limity navrzené v podané zadosti, které

byly na zékladé probéhlého zkusebniho provozu stanoveny u v&tdiny ukazateld jako limity BAT (nejlepsi
dostupné technologie v oblasti zneskodfiovani méstskych odpadnich vod) dle piilohy 7 k NV
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¢. 401/2015 Sb., kromé& hodnoty ,m" ukazatele P, ktery je v zddosti navrzen podle ptilohy ¢ 1a
citovaného nafizenf vlady ,m" - 8 mg/l, a to z ddvodu nestability &istictho procesu, kdy se miZe stat,
Ze béhem nékolika hodin dojde k velkému zvyseni koncentrace fosforu. B&hem zkusebniho provozu byla
na COV zjidténa zvySend aktivita Poly-P bakterif, které umoziuji biologické odstrafiovani fosforu. Tento
proces je viak zavisly na zdroji snadno rozloZitelného organického substratu producenta odpadnich vod
spolecnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. a je tedy provozovatelem COV neovlivnitelny. Pokud nastane vypadek
zdroje organického substrétu, dojde k uvolfiovani fosforu z bunék aktivovaného kalu, a i pres davkovanf
siranu Zelezitého dochdzi ke kratkodobému zvySeni odtokové koncentrace P, . K vy popsané situaci
doslo v dobé celozévodni dovolené ve spole¢nosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. v &ervenci r. 2015. | pres
dvojnasobné zvysen! davky siranu Zelezitého byla ve vzorku kontrolnf laboratofe Statntho fondu Zivotniho
prostfedi namérena koncentrace P, 6,8 mg/l. Za toto prekrocenf byl provozovatel sankcionovan CIZP
pokutou. ZvySenim limitu ,m"” nedojde dle provozovatele ke zhor3en( stavu vodniho Gtvaru, nebot zvyienf
koncentrace fosforu je jen kratkodobé a provozovatel provadi od listopadu 2015 miniméalng 2x tydné
kontrolu koncentrace fosforu na odtoku z COV kolorometrickou sadou na méteni P-PO,”. Proto muze
pomérné rychle reagovat na vykyvy v odtokové koncentraci fosforu. Zaroveri probiha hladenf pldnovanych
odstavek a provoznich vypadk( ze strany spole¢nosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. provozovateli COV.
Provozovatel déle uvadi, Ze v&t3i vliv na jakost vody v recipientu ma ro&ni pramér koncentrace, kterou drf
na nizsich, nez povolenych hodnotach (primér za leden — duben 2016 ~ 0,31 mg/)).

Spolu s zadosti bylo predloZeno stanovisko spravce povodi a wvyjadfeni sprévce vodniho toku
zn. 28775/2016-343/Bl, SP-2016/7135 ze dne 25. 5. 2016. Povod! Vltavy s.p., zavod Berounka ve svém
stanovisku uvadi, Ze je uvedeny zdmér mozny, protoZe Ize pfedpoklddat, Ze zamé&rem nedojde ke zhorgeni
stavu vodniho Gtvaru, a Ze nebude mit za nasledek nedosaZzeni dobrého stavu. Déle ve stanovisku
formuluje k zdméru své pfipominky ve 2 bodech (1. pro ukazatel P, musi byt navrfena hodnota
.M 5 mg/l v souladu s pfilohou €. 7 k NV €. 401/2015 Sb., 2. COV bude provozovéna podle schvéleného
provozniho fadu pro trvaly provoz).

Zahgjenl spravniho fizeni bylo ozndmeno dopisem ¢&j. MMP/131855/16 ze dne 27.6.2016
a soucasné bylo nafizeno k projednani pfedloZené zadosti Ustni jednani na den 12. Eervence 2016 (Utery)
k projednani predloZené Zzadosti, stanoveni limitd jakosti vypousténych odpadnich vod z COV a doby
platnosti ve vodopravnim povoleni. Zéroven byli G¢astnici pouceni, Ze mohou uplatnit své nédmitky
nejpozdéji pfi Gstnim jednanf, jinak k nim nebude prihlédnuto.

Pfi dstnim jednani byli pfitomni sezndmeni s podminkami stanoviska spravce povodi, jednotlivé
podminky byly prodiskutovény. Déle byli pfttomni sezndmeni s vysledky rozbor( odpadnich vod za rok
2014 a 2015. Zastupce provozovatele seznamil pFitomné s problematikou ukazatele P, na COV
s ohledem na natok specifickych vod z provozu spole¢nosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. Odpadni vody z této
spolecnosti jsou vsouladu s pfislusnou kartou producenta v platném kanalizagnim fadu mésta Stary
Plzenec. Technologie COV nebyla navrfena na biologické odstrafiovani fosforu (jde o uspofadani
technologie D-N), pfesto zde dochazf viivem sloZeni odpadnich vod ze spole¢nosti BOHEMIA SEKT, s.r.o.
k biologické akumulaci fosforu v kalu. Tento proces nelze ze strany provozovatele vyznamnéji ovliviiovat.
Dale zdlraznil, Ze COV pini stabilng srezervou dané limity. Zéstupce Povodi Vitavy, s.p. sdélil,
Ze stanovisko vydané k zaméru je platné. Pfi jednani dohodnuto, Ze v rozhodnuti bude stanovena platnost
povoleni na 10 let do 30. 6. 2026, a limit pro P, bude stanoven v hodnoté ,m” - 6 mg/l. Navrzené limity
jakosti budou posouzeny kombinovanym pfistupem a o wsledku budou G&astnici fizeni informovan
e-mailem. Z jedndnf byl sepsén protokol, ktery je zaloZen ve spisu pod ¢.j. MMP/165526/16.

Na zakladé dohody z Gstniho jednén{ bylo provedeno vyhodnoceni navrzenych limit vypousténg
pfedcisténé odpadni vody dle kombinovaného pfistupu. Vypoltem ze dne 13. 7. 2016 bylo ovéfeno,
Ze limity uvedené vZadosti a upravené ve smyslu zavéru z Gstniho projednanfl splfiuji imisn{
standardy dle cit. NV ¢ 401/2015 Sb., v platném znéni. Ulastnici fizenf byli o vypoltu informovani
e-mailem dne 14. 7. 2016. Vypocet je vioZen jako soucast spisu spis.zn. MMP/131855/16.

Vodopravni (Ffad stanovil limity mnoZstvi vypousténych odpadnich vod dle podané Zadosti. Limity
jakosti byly ve vyroku rozhodnuti stanoveny v souladu s podanou Z3dost!, tj. dle pfflohy & 7 NV
€. 40172015 Sb. pro pfisludnou kategorii COV s vyjimkou hodnoty ,m* pro ukazatel P Ktery byl
stanoven dle dohody z Gstntho jednani na hodnoté ,m” - 6mg/l, coz odpovida hodnoté stanovené NV
C.401/2015 Sb. vpffloze ¢ 1 tabulce 1a pro COV o kategorii v&tsi, jde o pfisnéj3i limit, nez byl
provozovatelem Zadan. Vzhledem k provoznim opatfenim, kterd provozovatel pfijal v souvislosti vyse
popsanou problematikou fosforu na COV (kontrola koncentrace fosforu na odtoku z COV
kolorometrickou sadou na mé&Feni P-PO,*a hlazeni planovanych odstavek a provoznich vypadkt ze strany
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spole¢nosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. provozovateli COV) byla tato hodnota odsouhlasena pfi Ustnim jednani
viemi stranami.

Platnost povoleni byla viéddsti uvedena na 10 let do 31. 12. 2025. Vzhledem ktomu,
Ze se rozhodnuti vydavé v mésici Cervenci 2016 bylo pfi Gstnim jednéani dohodnuto, Ze platnost povolenf
bude stanovena do 30. 6. 2026 (viz podminka & 1 vyroku rozhodnut).

Kontroln{ profil pro odbér vzorkd vypousténych odpadnich vod byl stanoven v podmince €. 2 vyroku
rozhodnutl na odtoku z COV v3achté S1 na odtokovém potrubi, tj. v misté pfed smisenim s jinymi
odpadnimi & srdzkovymi vodami. Aby nemohlo dojft k zadméné 3achty pfi odb&ru kontrolnich vzorkd, bylo
v podmince ¢ 2 dale stanoveno, Ze Zachta S1 bude v aredlu COV viditeln& oznacena a bude rovnéz
zakreslena v provoznim Fadu COV.

Podminkou & 3 vyroku rozhodnutf byly stanoveny podminky sledovéni objemu vypousténych
odpadnich vod (misto, méfidlo a konkrétni podminky pro toto méfidlo) a déle povinnost zaznamenavat
roénf hodnoty do provozniho dentku COV.

Povinnost sledovat jakost vypousténych odpadnich vod v ukazatelich dle rozhodnuti byla uloZena
podminkou &islo 4. v souladu s pfilohou & 4 NV ¢. 401/2015 Sb., v platném znéni. Dle § 38 odst 4 cit.
vodniho zdkona odbéry a rozbory ke zjisténi miry znecisténi vypousténych odpadnich vod mohou provadét
jen odborné zpUsobilé osoby opravnéné k podnikani (déle jen "opravnéna laborator").

COV byla ve zkusebnim provozu provozovéna dle provozntho fadu pro zkusebnf provoz. Podminka
¢.5 je stanovena z dOvodu, aby vtrvalém provozu byla COV provozovéna dle provozntho tadu
upraveného dle poznatkd priib&hu zkusebniho provozu. Provozni Fad pro trvaly provoz bude
predloZen prislusnému vodopravnimu Gfadu (Magistrat mésta Plzné, odbor stavebné spravni, Skroupova 4,
Plzefi) spolu sZadosti o kolaudaéni souhlas (uvedeni COV do trvalého provozu). Podminkou ¢ 6
je upfesnén konkrétni poZzadavek na obsah provozniho fadu COV, ktery by mél fedit zplisob
zneskodiiovani odpadl z provozu COV.

Podminka & 7 o3etfuje aktualizaci dokumentu kanaliza¢niho fadu v souvislosti s uvedenim COV
do trvalého provozu. Kanaliza¢ni fad schvaluje zdej3i spravnf orgén na zékladé podané Zzadosti.

Podminka ¢. 8 vychdzi z poZadavku cit. nafizeni viady ¢. 401/2015 Sb., v platném znénf a Fe3f cetnost
a zplsob pfedavani ro¢nich vysledkl rozborG vzorkd vypousténych odpadnich vod piisiuinému
vodopravnimu Ufadu a spravci povodi (Povodi Vitavy, st. podnik).

Jelikoz Zadost po provedeném fizeni obsahovala predepsané néleZitosti, v prGb&hu fizen{ nebyly
uplatnény zadné namitky, mohlo byt rozhodnuto na zékladé prediozené Zadosti a dokladd.

Zdejsi odbor jako pffsluiny vodopravni Gfad posoudil predloZenou zidost a dospdl k zévéruy,
Ze uvedené povolen( nenf v rozporu s pravnimi piedpisy, vodohospodatskymi ani jinymi ddlezitymi zajmy,
a lze predpokladat, Ze zdmérem nedojde ke zhorieni stavu vodniho Utvaru a nebude mit za néasledek
nedosazen( dobrého stavu/potencidlu vod, a proto rozhodi, jak je uvedeno ve vyroku.

Pouceni o opravném prostfedku

Proti tomuto rozhodnutf se lze podle ustanoveni § 81 odst. 1 spravniho fadu odvolat do 15 dné
ode dne jeho doruceni ke Krajskému Gfadu Plzefiského kraje, a to poddnim u¢indnym u Magistratu mésta
Plzné. Odvoldnf je tfeba podat v souladu s § 82 odst. 2 spravniho Fadu v potfebném poctu vyhotovenf tak,
aby jedno vyhotoveni zUstalo sprédvnimu organu a aby kazdy Gcastnik fizeni dostal jedno vyhotoveni
odvoldni, jinak je spravn{ orgdn vyhotovi na naklady odvolatele.

Bc. Dagmar Svobodova Kaiferova
vedoucl odboru

otisk Ufedniho razitka
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Rozdélovnik:

Do vlastnich rukou téastnik Fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho Fadu;
= Mé&stc Stary Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Stary Plzenec, které zastupuje spole¢nost
VODARNA PLZEN a.s., Malostranska 143/2, 317 68 Plzefi

Do vlastnich rukou tcastnik fizeni podle § 27 odst. 2 spravniho Fadu:
1. Povodi Vitavy, statni podnik, Hole¢kova 8, 150 24 Praha 5

Na védomi:

1. Meésto Stary Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Stary Plzenec

2. Povodi Vltavy, statni podnik, zdvod Berounka, Denisovo nabf¥. 14, Plzed
3. Magistrdt mésta Plzng, odbor stavebné sprévni, Skroupova 4, Plzefi

Co: vlastn{ 231.2 -~ Hol






