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A. Uvod

Kanalizaéni tad? (ddle jen KR) je dokument, kterym se ve smyslu § 14, odst. 3 zakona
¢. 274/2001 Sh., fidi provoz kanalizace pro vefejnou potrebu v obci (mésté). Spolu se smlouvami o odvadéni
odpadnich vod vytvafi pravni podstatu pro uzivani kanalizace a vypousténi odpadnich vod do ni.

Plsobnost tohoto KR se vztahuje na vypousténi odpadnich vod? (dale jen OV), které vznikaji na Uzemi obce a
v povodi &istiren odpadnich vod (dale jen COV) do kanalizace pro vefejnou potfebu® viech vlastniki, kterou
provozuje provozovatel. Plisobnost tohoto KR se vztahuje i na dovaZeni odpadnich vod ze ump.

KR vypracovala VODARNA PLZEN a.s., kterd je smiuvnim provozovatelem kanalizace v obci Uherce na zakladé
smluv o provozovani uzavienych s vlastniky. Provozovatel je na zékladé povéfeni ve smlouvé povinen provadét
zpracovani a revize KR a je opravnén pozadat v zastoupeni vlastnika o jeho schvaleni. Zméni-li se podminky, za
kterych byl KR schvélen, je povinnostf provozovatele v zastoupeni vlastnika KR zménit & doplnit.

KR schvaluje vétinovy vlastnik kanalizace a rozhodnutim vodopravni fad (dale jen VPU)Y. Schvalenim tohoto
KR pozbyvaji platnosti viechny pfedchozi KR vztahujici se k pfedmétné kanalizaci.

B. Cile a zdsady Kanalizaéniho Fadu

KR je dokument, ktery stanovi nejvy$si pfipustnou miru znedidténi OV vypousténych do kanalizace®, popf.
nejvy3si piipustné mnoZstvi téchto vod a dalsi podminky pro provoz kanalizace. Cilem KR je pfedev$im ochrana
vod, tj. vytvofit podminky pro dodrieni povoleni VPU k vypoudténi OV do vod povrchovych a dosdhnout
souladu mezi mnoZstvim a znecisténim OV vypousténych do kanalizace, zplsobem a Ucinnosti ¢isténi OV na
COV a nejvyse piipustnymi hodnotami mnoZstvi a zneéisténi OV povolenych vypoustét do vod povrchovych.
Cilem KR je, aby odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpeéné, aby nedochdzelo k narueni
materidlu stokové sité a objekt, aby byla pfesné a jednoznalné urCena mista napojeni vnitfni aredlové
kanalizace vyznamnych producentl primyslovych odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potifebu, aby byla
zarucena bezpecnost zaméstnanci pracujicich v prostorach stokové sité a aby byla zajisténa ochrana zivotniho
prostfedi a povrchovych vod predeviim. KR mus{ zohtednit pfedeviim platné povoleni pro vypousténi OV do
vod povrchovych, kapacitu a technologii ¢isténi OV na COV, téinnosti isténi a odstrafovani slozek znetiéténi a
potfebu odvadéni OV v povodi pfisludejicimu k COV od jednotlivych odbératell (producenti OV).

Odpadni vody? jsou vody poufité v obytnych, priimyslovych, zema&délskych, zdravotnickych a jinych stavbach,
zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud maji po pouZiti zménénou jakost (sloZzeni nebo teplotu), a
jejich smési se srazkovymi vodami, jakoZ i jiné vody z téchto staveb, zafizeni nebo dopravnich prostiedk
odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.

Odpadni vody jsou i prisakové vody vznikajici pfi provozovani skladek a odkalist nebo béhem nésledné péce o
né, s vyjimkou vod, které jsou zpétné vyuzivany pro vlastni potfebu organizace, a vod, které odtékaiji do vod
dllnich. Odpadni vody zne$kodfiované na komunaini Cistirné odpadnich vod, kterou se rozumi zafizeni pro
¢isténi méstskych odpadnich vod vybavené technologii pro likvidaci splaskl, musi svym sloZzenim odpovidat
platnému kanalizaénimu fadu. Odvadi-li se odpadni voda a srazkova voda spoleéné jednotnou kanalizaci, stava
se srazkova voda vtokem do této kanalizace vodou odpadni.

Vody z drenainich systémil odvodriovanych zemédélskych pozemkd, chladici vody uZité na plavidlech a pro
vodni turbiny, u nichz doslo pouze ke zvyseni teploty, a nepouzité mineraini vody z ptirodniho lécivého zdroje
nebo zdroje pfirodni mineralni vody nejsou odpadnimi vodami. Odpadnimi vodami nejsou ani srdzkové vody z
pozemnich komunikaci, pokud je zneéiSténi téchto vod zdvadnymi latkami feSeno technickymi opatfenimi
podle vyhlasky, kterou se provadi zdkon o pozemnich kemunikacich.

Druhy odpadnich vod:

Pramyslové odpadni vody jsou vody vypousténé z vybranych primyslovych a zemédélskych odvétvi, které
vznikaji jako produkt pramysiové a zemédélské Cinnosti.

Splaskové odpadni vody — odpadni vody z domacnosti a sluzeb.

Méstské odpadni vody — smés splaskd, pramyslovych a pfipadné srazkovych vod.

) § 14 odst. 3 zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
?) §38 odst. 1,2 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach

3} § 1 a2 zakona ¢ 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu

%) § 14 odst. 3 zdkona ¢. 274/2001 Sb. a § 24 pism. g) vyhlasky MZe &. 428/2001 Sh.
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Podzemnimi vodami jsou vody prirozené se vyskytujici pod zemskym povrchem v pasmu nasyceni v pfimém
styku s horninami; za podzemni vody se povazuji téz vody protékajici podzemnimi drenainimi systémy a vody
ve studnich.

Kanalizaci mohou byt odvadény odpadni vody OV® jen vlimitech znelisténi a mnoZstvi stanoveném
v kanalizaénim fadu a smlouvé o odvadéni odpadnich vod uzaviené mezi vlastnikem, popf. provozovatelem
kanalizace, pokud je k tomu ve smlouvé zmocnén, a odbératelem (producentem).

Odbératel je povinen vmisté a rozsahu stanoveném kanalizaénim Fadem kontrolovat miru znelisténi
vypousténych odpadnich vod do kanalizace.

V pfipadé, 7e je kanalizace ukonéena COV, neni dovoleno vypouitét do kanalizace odpadni vody pfes septiky a
¢istirny odpadnich vod, pokud se nejedna o Cistirny odpadnich vod k odstranéni znecisténi, které prevysuje
limity znedisténi uvedené kanalizaénim Fadem®.

Odbératel {producent) odpadnich vod neni opravnén bez projednani s provozovatelem verfejné kanalizace
vypoustét do kanalizace jiné odpadni vody nez vody zviastni nemovitosti, vlastnich provozli a vlastniho
vyrobniho procesu.

Ten, kdo zachazi se zavadnymi latkami, muze vypoustét do kanalizace odpadni vody s obsahem zvlast
nebezpeénych zavadnych latek” jen s povolenim VPU.

KR stanovuje pro odbératele povinnost bezodkladné informovat provozovatele kanalizace o viech zméndach
souvisejicich s odvadénim odpadnich vod (zména v produkci znediSténi nebo objemu produkovanych
odpadnich vod), jakoZ i o souvisejicim navyseni, poklesu, zméné nebo zastaveni vyroby, pfip. zméné majitele
nebo &asteéném nebo uplném prondjmu objektu {rozsifeni ¢i zména vyrobniho charakteru).

KR dale uklada odbérateli - producentu odpadnich vod povinnost oznamit kazdou situaci, kterd bezprostiedné
zpUsobi ptekrofeni stanovenych limitnich hodnot vypousténého znedisténi a ohrozi provoz kanalizacniho
systému véetné provozu a funkce COV. Toto musi byt provozovateli kanalizace ozndmeno bezodkladng, nejlépe
e-mailem nebo telefonem a nasledné pisemnym sdélenim. Oznameni nezbavuje producenta odpovédnosti za
vzniklé skody.

C. Popis tzemi a charakteristika obce

Obec Uherce lei cca 10 km JZ od krajského mésta Plzné. Zastavbu obce tvoFi byvalé zemédélské usedlosti,
chalupy, rodinné domy a rekreacni objekty. Obci prochdzi komunikace Iil. tf. Zblich — Nyfany, v blizkosti obce
prochazi dalnice D5. V obci existuje pomérné rozmanitd hospodarskd a vyrobni ¢innost. Je zde nékolik desitek
podnikatelskych subjekt. Zemédélské objekty na tzemi obce se jiz provozujl pouze omezené. Spadové poméry
intravilanu jsou velmi dobré. Intravilan obce odvodnuje pritok Luéniho potoka. Obec mé vodovod pro vefejnou
potfebu a nékolik studni pro &erpani uzitkové vody. Odpadni vody jsou odvédény spladkovou kanalizaci na COV
ve viastnictvi Limmo alpha s.r.0. a po vy¢isténi vypoustény do Lucniho potoka.

Primysiovd zdéna Pilsen — West ORANGE PARK se rozprostird podél verejné komunikace 11/180 mezi obcemi
Zblich a Nyfany. Silnice vytvali zapadni hranici primyslové zény. Uzemi je pFipraveno k postupnému budovani
rtiznych pramyslovych objektl a jejich napojovani na vybudovany kanalizaéni Fad ukonéeny COV ve vlastnictvi
Limmo alpha s.r.o. Na tuto COV je dale pfes ¢erpaci stanici napojeno odkanalizovani priimyslové zény Mexiko,
kterd leii severozapadné cca 1 km od primyslové zony Pilsen — West ORANGE PARK vpravo u délnice D5
smérem na Rozvadov.

D. Technicky popis kanalizalni sité

Kanalizace v obci Uherce je budovana po etapach jako oddilna soustava. Splaskova kanalizace je zatsténa do
COV ve viastnictvi Limmo alpha s.r.o., de§tovd je zalsténa do vodotele v jizni ¢asti obce. Materidl potrubi je
PVC, kanalizaCni Sachty jsou betonové. Kanalizace je feSena jako gravitaéni. Kanalizace je vybudovana
v profilech DN 250 — DN 400.

Odvedeni splaskovych vod z priimyslové zény Pilsen — West na COV je fedeno systémem gravitaéni kanalizace
osazené pod nové navrienymi a vybudovanymi komunikacemi. Material kanalizanich siti je HDPE v dimenzi

5) § 18 odst. 2 zdkona €. 274/2001 Sb.
%) § 18 odst. 3 zdkona ¢. 274/2001 Sb.
7} pf. & 1 zdkona ¢ 254/2001 Sb.
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DN 300. Na kanalizacnich fadech ve vzdélenosti do 50 m a vlomovych mistech jsou osazeny prefabrikované
kanaliza&ni $achty $51 aZ $520. Cely systém kanalizaci je sveden do centraini Cerpaci $achty, do které se pfivadi
splaskové odpadni vody z primyslové zény Mexiko, a to stokou SB. Z erpaci Sachty vede vytlaéné potrubi
VSV 1, svedené v soubéhu s inzenyrskymi sitémi a ndsledné fizenym protlakem jsou vody pfevedeny pod dalnici
D5. Dale odpadni vody gravitané odchdzi do systému splaskové kanalizace pramyslové zdny Pilsen — West
ORANGE PARK jizné od dalnice. Vytlak je rozdélen na dvé &asti VSV 1 SEVER a JH. Vytlak VSV 1 — SEVER je
ukongen v misté napojeni na gravitaéni stoku. Vytlak VSV — JIH je veden od napojeni na gravitaéni stoku a
zaustén do Sachty splaskové kanalizace DN 400 u kruhového objezdu. Soucasti systému je betonova podzemni
pfeterpdvaci stanice splaskovych vod. Pfes Uzemi z6ny je veden stavajici odvodriovaci bezejmenny rigol, ktery
je napojen do Vejprnického potoka. V misté vedeni pod silnici 11/180 Zbdch — Nyfany je osazen na tomto
vodnim toku propustek. Kanalizace je feéena jako oddilna. Splaskové odpadni vody jsou svedeny splaskovou
kanalizaci na €istirnu odpadnich vod. Na ni jsou svedeny také odpadni vody z obce Uherce, jak je vy3e uvedeno.
Oznaceni Casti kanalizaéniho systému, jejich dimenze a délky:

Centralni Cerpani: Sachta o objemu 30,0 m3 — prelerpdvaci stanice splaskovych vod — éerpadla Flyght — 2 ks
Vytlacné potrubi VSV 1: @ 160 x 14,6, PE 80 (SDR11, PN 10), délka 1203,3 m

Vytlacné potrubi VSV 1 —SEVER: (¢ 160 x 14,6, PE 80 (SDR11, PN 10), délka 697,0 m

Vytlacné potrubi VSV 1 —JIH: @ 160 x 14,6, PE 80 (SDR11, PN 10), délka 506,3 m

Ocelovy protlak: @ 273 x 6,5 mm, délka 51,3 m

Kmenova stoka:

Stoka S2: materidl HDPE BOCR, DN 300 délka 361,5 m

Stoka S3: material HDPE BOCR, DN 400 délka 802,4 m

Stoka S5: material HDPE BOCR, DN 300 délka 45,0 m

Rozsah kanalizaéni sité je patrny z grafické pfilohy.

Statistické Udaje ke dni zpracovani KR:

Pocet obyvatel v obci celkem: 3590
Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 381
Pocet kanalizacnich pfipojek: 158
Specifickd spotieba vody v |/os.den: 94

E. Udaje o COV

1. Technicky popis COV:

Jednd se o mechanicko-hiologickou COV snitrifikaci a denitrifikaci, chemickym odstraiovanim fosforu,
tercidlnim dodidténim a zdsobni nadr¥f na pfebyteény kal. COV je vybavena 2 technologickymi linkami - ptivodni
COV (I. etapa) s kapacitou 750 EO a novd, zatim nezkolaudovana COV (Il. etapa) o kapacité 1500 EO, ktera je
v soucasné dobé zakonzervovana.

Odpadni voda je gravitatné pfivedena do Cerpaci jimky ¢erpaci stanice pfes hrubé preddisténi — éeslicovy kos.
Veskeré pfivddéné OV jsou dale Cerpany na hrubé predéisténi, které zajistuji samocdistici ¢éesle Fontdna,
umisténé v provozni budové. Odpadni voda je dale gravitaéné svedena do sdruzené kruhové nadrze, ktera
sestava z denitrifikaéni, nitrifikacni a regeneracni z6ny, dosazovaci nadrze a kalojemu. Surovd odpadni voda
natékd do denitrifikaéni zény, kde se misi sregenerovanym kalem. Poté smés pfepada do intenzivné
provzdudiované nitrifikaéni zény a odtud do dosazovaci naddrze, odkud odtéka vyciSténa odpadni voda na
tercidIni predéisténi (mikrositovy bubnovy filtr), které je dlouhodobé odstaveno z provozu, a déle pfes mérny
objekt s Parshallovym Zlabem do vodniho toku. Souéasti COV je zésobni nadr? na siran zelezity, ktery se vyuziva
k chemickému srazeni a odstrariovani fosforu. Pfebyte¢ny kal se z dosazovaci nadrze Eerpa do kalojemu a po
gravitacnim zahusténi se odvazi k dalSimu zpracovani.
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2. Kapacitni ddaje €OV {Gdaje z projektové dokumentace):

Pocet EO: 750 (pouze . etapa)

Hydraulické zatizeni:

Qaa 112,5 m3/d
Qg 168,8 m3/d
Qh

Latkové zatizeni; ,
BSKs 45 kg/d
CHSKcr 90 kg/d
NL 41,25 kg/d
N-NHa* 6,75 kg/d
Pcelk 1,88 kg/d

16,9 m3/h

400 mg/I
800 mg/|
366,6 mg/l
60 mg/l
16,7 mg/l

3. Soudasny stav — hydraulické a latkové zatizeni:

Hydraulické zatizeni — priitoky rok 2022:

Q [m3/den] rozmezi: 59 —
Q [m3*/mésic] rozmezi: 2 835-5834
Q [m3/rok] 43 946

194

1,31/s
1,951/s
4,7 1/s

primér: 120
pramér: 3 662

Latkové zatizeni — koncentracni a bilanéni hodnoty vybranych ukazatel(l zneciSténi za rok 2022:

Ukazatel | m.j. PFitok Odtok U¢innost
rozmez{ pramér | bil. t/rok | rozmezi pramér bil. t/rok | Cisténl v %
r. 2022 r.2022 |r.2022

pH 7,69-8,51 8,14 - 6,84 —-7,24 7,08 - -

BSKs mg/! 92,0-336 228 10,0 2,40-10,5 5,70 0,25 97,5
CHSKer mg/| 205 -830 536 23,5 20,0 -66,5 39,8 1,75 92,6

NL mg/I 88,8 - 353 201 8,8 2,60-17,8 8,8 0,39 95,6

RL mg/! 2911270 891 39,2 667 — 1130 927 40,7 -3,9
N-NHg* mg/| 22,0-111 87,9 3,86 0,14-19,1 3,62 0,16 95,9

Nec mg/| 110-117 114 4,99 40,8 -43,4 42,1 1,85 62,9

Pe mg/| 3,66 -14,3 11,6 0,51 1,41-5,33 2,53 0,11 78,2

4. Poéet pfipojenych obyvatel na €OV (dtto na kanalizaci):

Pocet napojenych fyzickych obyvatel: 381
Pocet napojenych ekvivalentnich obyvatel — EO (pfepocet dle BSKs — rok 2022): 458

5. Udaje platného povoleni VPU k vypousténi OV do vod povrchovych:

Povoleni k vypouiténi odpadnich vod z COV Uherce do vodniho toku Luéni potok v i. km 8,9, ¢.h.p. 1-10-02-103
vydal Méstsky urad NyFany, odbor Zivotniho prostfedi rozhodnutim ze dne 19.10.2016, &j. OZP-UI¢/29882/2016

v tomto rozsahu:

Mnozstvi vypousténych odpadnich vod:

Qprﬁm = 1,56 |/S

Qmax = 2,60 I/S

| Quesic = 8 000 m*/més

| Qrok = 82,10 tis. m3/rok |
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Jakost vypousténych odpadnich vod:

»p" {mg/l) ,m“ (mg/l) bilance (t/rok)
CHSKer 75 140 9,2
BSKs 22 30 2,71
NL 25 30 3,1
Lpramér” (mg/1) ,m“ (mg/l) bilance (t/rok)
N-NH4* 12 20 1,48
Pe - 8 0,25

Povoleni k vypousténi odpadnich vod se vydava na dobu do 31. 8. 2026.

F. Udaje o vodnim toku

Vodni tok: Luéni potok s mistem vypoudténi vyéisténych OV z COV Uherce do vod povrchovych v ¥. km 8,9
kategorie: vyznamny vodni tok

spravce toku: Povodi Vitavy, statni podnik

¢.h.p.: 1-10-02-103

Qsss v profilu kifzeni toku se st. silnici Zblch — Nyfany dle udaji CHMU: 3,5 i/s

Kvalitativni hodnoceni toku v profilu Plzen-Vaicha, ¥. km 0,3, ¢.h.p. 1-10-02-107 pfi Qass dle sledovani spravce
toku za obdobi 2021 a 2022 {(aritmeticky primér):

BSKs: 3,4 mg/l
CHSKer: 24,19 mg/|
NL: 9,66 mg/l
N-NHa: 0,88 mg/I
P 0,16 mg/|

G. Seznam ltek, které nejsou odpadnimi vodami

P

Dale je uveden seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami. Jednd se o zdvadné latky, zviast nebezpeéné
zavadné latky, nebezpedné zdvadné latky a ostatni latky. Zavadné latky jsou latky, které nejsou odpadnimi ani
dlinimi vodami a které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod. KaZdy, kdo zachazi se zviast
nebezpecnymi zavadnymi latkami nebo nebezpelnymi zdvadnymi ldtkami, nebo kdo zachdzi se zdvadnymi
latkami ve vétsim rozsahu nebo kdy zachdzeni s nimi je spojeno se zvySenym nebezpedim, je povinen udinit
odpovidajici opatfeni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod nebo do kanalizace®.

Zviast nebezpeéné zdvadné ltky:
Zvlast nebezpelné latky jsou latky naleZejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, jei jsou biologicky
neskodné nebo se rychie méni na latky biologicky neskodné:

1. organohalogenové sloudeniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim prostfedi,

2. organofosforové slouceniny,

3. organocinové slouceniny,

4. latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo mutagenni vlastnosti,
které mohou ovlivnit produkci steroidd, Stitnou zZlazu, rozmnoZovani nebo jiné endokrinni funkce ve
vodnim prostfedi nebo zprostfedkované pies vodni prostiedi,
rtut a jeji slouéeniny,
kadmium a jeho slouceniny,
persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného pdvodu,
persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zUstavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a
které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod,

Jednotlivé zviast nebezpelné zavadné latky jsou uvedeny pod oznadenim zvlast nebezpecéné zavadné latky nebo
prioritni nebezpecné latky v nafizeni vlady vydaném podle § 39 odst. 3 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach;

® N o ;

8) § 39 odst. 4 zakona ¢. 254/2001 Sb.
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ostatni latky nélezejici do uvedenych skupin, ale v nafizeni vlady neoznacené jako zvldst nebezpeéné zavadné
latky nebo prioritni nebezpecné latky, se povazuji za nebezpelné zavadné latky.

Nebezpelné zdvadné latky:
1. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:

1. zinek 5. olovo 9. molybden 13. berylium 17. kobalt

2. méd 6. selen 10. titan 14. bor 18. thalium
3. nikl 7. arzen 11. cin 15. uran 19. telur

4. chrom 8. antimon 12. baryum 16. vanad 20. stfibro

2. Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zvlast nebezpednych latek.
3. Latky, které maji Skodlivy ucinek na chut nebo na viini produktd pro lidskou spotiebu pochazejicich
z vodniho prostiedi a stouéeniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve vodach.
4. Toxické nebo persistentni organické slouceniny kifemiku a latky, které mohou zvysit obsah téchto
sloucenin ve voddach vyjma téch, jeZ jsou biologicky neSkodné nebo se rychle pfeménuji ve vodé na
neskodné latky.
Elementdrni fosfor a anorganické slouéeniny fosforu.
Nepersistentni minerdlni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného pavodu.
Fluoridy.
Latky, které maji nepriznivy Gcéinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a dusitany.
Kyanidy.
10 Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy ucinek na dobry stav povrchovych vod.

©® N o !

Ostatni latky
1. radioaktivni, infekénf a jiné latky ohrozujici zdravi nebo bezpecnost obsluhovatel(l kanalizace,
2. latky narudujici materidl staveb kanalizace nebo zpUsobujici provozni zavady a poruchy pfi provozu

kanalizace (napf. fritovaci oleje),

3. latky zpGsobujici provozni zavady a poruchy pfedcisticich zafizeni,

nebezpecdné latky definované v zdkoné €. 350/2011 Sh. a vyhlasce ¢. 402/2011 Sb.,

5. latky, které jsou ve smyslu zédkona ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provédécich predpist v platném
znéni klasifikovany jako nebezpedény odpad,

6. odpady z drti¢a kuchyriskych odpadd,

7. odpady ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni rozdrcené na drti¢ich odpadi a
naredéné vodou,

8. zeminy a kameni.

»

K vypousténi odpadnich vod do kanalizace, u nichz Ize mit divodné za to, Ze mohou obsahovat jednu nebo vice
zvlast nebezpeénych zavadnych latek do kanalizace je tfeba povoleni VPU?.

Producent je povinen vsouladu stimto povolenim zfidit kontrolni misto, méfit miru znecisténi a objem
odpadnich vod a mnoZstvi zvliast nebezpecnych latek vypousténych do kanalizace, vést o nich evidenci a
vysledky méfeni pfedavat VPU, ktery povoleni vydal.

Pokud je pro odstraniovani zvlast nebezpednych zavadnych latek z odpadnich vod vypousténych do kanalizace
instalovano zafizeni s dostate¢nou a prokazatelnou G&innosti, mize VPU v povoleni stanovit misto povinnosti
dle predchoziho odstavce podminky provozu takového zatizeni.

Do kanalizace nelze vypoustét odpady definované die zdk. €. 541/2020 Sb., a provadécich pfedpist jako
»Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven®, katalogové ¢. 200108, ani pfeménéné a nafFedéné
v drti¢ich kuchyfskych a jinych odpadl. Tento odpad neni odpadni vodou a musi se s nim nakladat v souladu
se zdkonem &, 541/2020 Sh., o odpadech.

PFi realizaci staveb je zhotovitel povinen zajistit stavenisté proti vniknuti stavebnlch materiadld, hmot a

ostatnich latek do kanaliza¢niho systému.

Vv

H. Nejvyssi pFipustna mira znecisténi OV

Pro odpadni vody produkované domacnostmi, které se kanalizaci odvadéji a Cisti na COV, se nejvyssi
pfipustnd mira znelisténi nestanovuje. lejich mira zneliténi je dana jejich plvodem

%) § 16 zdkona ¢&. 254/2001 Sb.
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a vznikem. Jakost vypousténych OV vjednotlivych ukazatelich viak nesmi pFekrocit hodnoty stanovené
v priloze ,,C".

Stanoveni nejvy$si pfipustné miry zneciSténi pramyslovych odpadnich vod, popf. OV produkovanych
producenty sluZeb a drobné femesIné vyroby vypousténych do kanalizace, vychdazi zviaité z celkové bilance
znedisténi odpadnich vod a jejich koncentrace (obyvatelstvo, primysl a zemédélstvi, sluzby a ostatni), které je
mozné do Cistirny méstskych odpadnich vod pfivést, ani? by doglo ke zhorieni jejiho Eisticiho efektu nebo ke
znelisténi ¢i podkozeni pfivodni kanalizaéni stoky. Zohledriuje zdroveri potiebu producentd znedkodnit
zakonnym zplsobem své odpadni vody, které vznikaji pfi vyrobnim procesu.

Producenti odpadnich vod (kromé domécnosti) jsou rozdéleni do t¥i kategorii:

Kategorie A - tvofi soubor jmenovité uréenych producentd vyznamnych vysokymi objemy vypousténych
odpadnich vod, vysokymi hodnotami hmotnostniho (bilanéniho) latkového zatifeni vod, vysokym
koncentraénim znetisténim vod a v neposledni fadé i pfimym a vyznamnym vlivem na funkci vefejné kanalizace
a provoz (istirny odpadnich vod. Vybranym jmenovitym producentim jsou stanoveny individudini limitni
hodnoty zhodnocujici bilanci pfivadéného znetisténi na COV, jsou dény jako hodnoty ¢asové omezené po dobu
platnosti kanalizaéniho fadu.

Seznam producent( této kategorie a nejvyssi piipusina mira znetifténi jejich OV vypousténych do kanalizace
jsou uvedeny v pfiloze ,A“.

Kategorie B - tvofi soubor jmenovitych producentd, ktefi k dodrieni nejvy3$i pFipustné miry zneliéténi
stanovené KR (pfiloha ,C”) vy#aduji pfedchozi ¢isténi OV vypoudténych do kanalizace, a kterym jsou specifické
limitni hodnoty latkového zatizeni OV stanoveny podle charakteru jejich OV vypousténych do kanalizace. Jejich
predcistici zafizeni budou provozovana podle provozniho Fadu, popf. podle zadvaznych pokynt vyrobce tohoto
zafizeni.

Producenti jsou rozdéleni do skupin:

a) vefejné, zavodni, Skolni aj. stravovani, Zivnostenské a primyslové provozy s produkci OV obsahujicich
oleje a tuky rostlinného a Zivoisného plvodu
s pred€isténim ve smyslu CSN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapdky tukd

- pro zafazeni do této skupiny je rozhodujici charakter, znedisténi a mno¥stvi produkovanych OV s obsahem
tukd a olejd rostlinného a Zivocisného plvodu, pfiklady provozoven uvadi &. 4 normy CSN EN 1825
(756553) Lapaky tuku, ¢ast 2,

- provozovny stravovaci s denni produkci jidel (za 24 hodin) nad 100 a ostatni provozovny produkujici OV s
obsahem EL nad povoleny limit vyzaduji pfed¢isténi v lapaku tukd, navrieném podle normy SN EN 1825
{(756553) Lapaky tukd, popf. daléi pfedg&isténi,

b} zdravotnicka zafizeni
s pfedtisténim ve smyslu CSN 756406 Odvadéni a ¢iéténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

- pro zafazeni do této skupiny je rozhodujici charakter OV s obsahem choroboplodnych zarodkd, rtuti a jejich
sloucenin nebo radioaktivnich latek; zvldstni opatieni (dekontaminace, dezinfekce) vyZaduji OV ze
zdravotnickych zafizeni 1. kategorie, tj. vody ze zdravotnickych zafizeni uréenych k 16¢bé prenosnych
onemocnéni a obsahujici mimo jiné vodou pfenosné plivodce chorob,

¢} provozy a objekty s produkei OV obsahujicich ropné latky a lehké kapaliny
s preddisténim ve smyslu CSN 756551 Odvadéni a ¢idténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek a CSN
EN 858-1, 858-2 (756510) Odludovace lehkych kapalin

- napf. dopravni aredly, myci linky motorovych vozidel, autoservisy, €erpaci stanice pohonnych hmot,
nekryta parkovisté aj. provozy; u nekrytych parkovist s kapacitou 50-100 stani se predcisténi pozaduje
podle mistnich podminek (intenzita vyuZivani, povrchova Gprava plochy, lokalizace, typ parkujicich vozidel),
u nekrytych parkovist s kapacitou 100 a vice stani se pFedéidténi vyZaduje vidy, .

d) ostatni producenti véetné minipivovart
s produkci OV se specifickym zneéisténim podle charakteru a druhu vyroby

Nejvyssi pfipustnd mira znecisténi OV vypousténych do kanalizace pro producenty této kategorie, podie
specifickych ukazateld, je uvedena v pfiloze ,B".

Kategorie C - tvofi vsichni ostatni producenti bez specifického vlivu na provoz kanalizaéni sité a Cistirny
odpadnich vod, tedy podniky bez primyslovych a technologickych odpadnich vod vyznamného mnosstvi a

10
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charakteru. Jsou posuzovani z hodnot 2-hodinového smésného ¢asové zavislého vzorku a porovndny s limitnimi
hodnotami uvedenymi v pfiloZzené pfiloze ,C".

Nejvy3si pFipustnd mira znediSténi jejich OV vypousténych do kanalizace je uvedena v pfiloze ,,C“.

Ve smyslu této ptilohy {tabulka ,,C"}) jsou posuzovéni viichni producenti, kromé domadcnosti v ukazatelich,
které jim nebyly specificky stanoveny.

O zarazeni producenta OV do kategorie rozhoduje provozovatel kanalizace podle mnoistvi a miry znecisténi
vypousténych OV.

Opravnénost preddisticiho zafizeni se posuzuje podle dokumentace, ve které je uvedeno mnoistvi a mira
znedisténi vypousténych OV z provozovny do kanalizace.

Pfi vypousténi odpadnich vod (z ¢istirny odpadnich vod nebo z kanalizace pfimo do vodniho toku) nesmi dojit
k pfekroceni limith predepsanych vodopravnim Gfadem.

I. Méfeni mnoZstvi OV vypousténvch do kanalizace

Povinnost méfeni mnoizstvi OV vypousténych do kanalizace se vztahuje na pramyslové OV, pokud tyto vody
mohou bud mnoistvim nebo mirou znetiténi vyznamné ovlivnit provoz kanalizace a COV. Vybudovani
mérného objektu na kanalizaéni pfipojce se pozaduje:

- pfivypouéténi odpadnich vod netypického sloZeni, nebezpeénych pro kanalizaci, COV a vodni tok,

- pfivypousténi zdvadnych latek,

- v pfipadg, Ze nelze spolehlivé zjistit mnozstvi vypousténych OV jinym zpUsobem,

- v piipadé technologické spotieby dodané vody vétsi nez 30 m?®/rok,

- v pfipadé vypousténi vody do kanalizace z jinych zdroj(,

- stanovi-li to vodopravni urad.

Producenti, ktefi vypoustéji do kanalizace OV s obsahem zvlast nebezpecéné latky, méri mnozstvi vypousténych
OV v souladu s povotenim VPU. Na ostatni OV se tato povinnost nevztahuje.

MéFeni mnoistvi OV se Fidi ustanovenimi zakona ¢ 274/2001 Sh. (§ 19). Mnoistvi OV vypousténych do
kanalizace méri odbératel (producent) svym méficim zafizenim. Podrobnosti méfeni jako typ méficiho
pFistroje, jeho umisténi a parametry vé. Cetnosti méfeni se stanovi ve smlouvé o odvadéni OV, nedojde-li
k uzavien{ smlouvy, uréi tyto podrobnosti VPU.

Méfici zafizeni podléha Gfednimu ovéFeni podle zvidstnich pravnich piedpisi ' a toto ovéfovani zajidtuje na
své naklady odbératel (producent OV). Provozovatel je opravnén pribéiné ovéfovat spravnost a funkénost
méfeni a odbératel je povinen umoinit provozovateli pfistup k tomuto méreni.

J. Opatfeni pfi poruchach, havariich a v pfipadé Zivelnych pohrom apod.

V provozu kanalizace a COV mohou nastat mimofadné udalosti a to jak na strané producenta (odbératele), tak
na strané provozovatele (dodavatele}).

V pfipadé poruchy nebo havérie na zafizeni producenta, pokud to ovlivni vypousténi OV a dojde k prekroceni
nejvyssi piipustné miry znecisténi vypousténych OV, je jeho povinnosti toto neprodlené ohldsit mj.
provozovateli kanalizace a COV. Provozovatel je oprdvnén omezit nebo pferudit vypousténi OV ve
vyjmenovanych pfipadech uvedenych ve smlouvé o odvadéni OV a v zdkoné ¢. 274/2001 Sb., a jeho povinnosti
je splnit ohlaseni a stanoveni podminek omezeni ¢i preruseni.

V pfipadé poruchy nebo havarie na kanalizaci je provozovatel povinen postupovat podle zdkona ¢&. 274/2001
Sh., v platném znéni a podle provozniho fadu, pop¥. havarijniho planu.

Pfipadné poruchy a havéarie na kanalizaci se hlasi provozovateli:

- v pracovni dobé:
provozu kanalizace Plzen, Jateéni 40, telefon:
377 413 666 hiaseni poruch kanalizace, centralni dispecink
377 413 612; 607 654 401 vedouci provozu kanalizaci

) zékon €. 505/1990 Sb. o metrologii
11



VODARNA PLZEN a.s. KR obce Uherce a priimyslové zény Nyfany a Uherce 2023

377413 617; 721748 010 mistr provozu kanalizaci
377 413 611 Ustfedna vratnice
provozu COV Plzefi - okoli, Jate&ni 40, telefon:
377 413 643; 725822 063 vedouci provozu COV Plzen - okoli
377 413 648 technolog odpadnich vod
- v mimopracovni dobé:
377 413 666 hlaSeni poruch kanalizace, centralni dispecink

K. Dalsi podminky vypousténi OV do kanalizace

Mnozstvi odpadnich vod a jejich miru znegiténi je odbératel (producent) kategorie A a B povinen sledovat
v misté, rozsahu, éetnosti a dle podminek tohoto kanalizaéniho Fadu'™ déle uvedenych, popf. podle povoleni
VPU. Na ostatni producenty se tato povinnost nevztahuje. Vyjimku tvofi stomatologicka pracoviété - viz kap.
K.3.

1. Limity znedisténi

Limity znecisténi odpadnich vod jednotlivych producentt napojenych na vefejnou kanalizaéni sit zohlediuji

potrebu téchto subjektt v mnozstvi vypousténych vod a ve specifickych pfipadech do jisté miry i charakter

vyrobniho procesu.

Jsou stanoveny jako hodnoty:

- hmotnostni (bilancni - celkova latkova bilance), zjisténé jako soucin ro¢niho objemu vypousténych OV a
aritmetického priméru vysledku analyz smésnych vzork( odebiranych po dobu vypousténi OV podle
podminek tohoto KR,

- koncentraéni {maximalné pfipustné znecisténi), zjisténé jako maxima ve smésném kontrolnim vzorku nebo
jako maxima v okamzitém prostém kontrolnim vzorku, odebraném podle podminek tohoto KR.

Pfekroceni max. pripustného znecisténi mize byt postihovano smluvni sankci nebo posuzovano jako stav pro

kanalizaCni systém havarijni.

2. Mista odbérii vzorku

Pro splaskové odpadni vody vypousténé do kanalizace, u kterych se mira znedisténi nesleduje, se misto odbéru
vzork{i nestanovuje.

Pro ostatni odpadni vody vypousténé do kanalizace, zejména vody vyzadujici preddisténi, uréi misto odbéru
vzorkd na kazdé jednotlivé pfipojce provozovatel v technickém vyjadieni k napojeni stavby nebo pozemku tak,
aby bylo moZné dodriet podminky pro odbér vzork(i dané normovymi hodnotami'?.

Zakres mista odbéru vzorkil pro producenty kategorie A je pilohou KR.

Producenti kategorie B odebiraji kontrolni vzorky OV vypousténych do kanalizace zpravidla v prvni Sachté (proti
sméru toku OV) nad napojenim pFipojky na uliéni stoku, popf. v dal§i Sachté; nelze-li, pak v misté, kde OV
odtéka z pfedcisticiho zafizeni.

Misto odbéru vzorkd musi byt producentem udrZzovano v takovém stavu, aby odbér vzork( nebyl znehodnocen,
a musi byt k odbéru kdykoliv pristupné.

3. Cetnost odbéri vzorki

Cetnost odbéri vzorkl OV a tim i &etnost kontroly miry znegidténi OV se stanovuje podle velikosti pritoku
vypousténych OV, podle koncentrace a charakteru sloZek znedisténi ve vypousténych vodach a podle miry
ovlivnéni jakosti vody, do které je vypousténo, v souvislosti s dalsim vyuzivanim, Gpravou nebo &isténim.
Nejnizsi cetnost uvadi nasledujici tabulka:

max. bezdestny pritok Q I/s min. ¢etnost/rok . pfiblizny interval dni
>0do5,0 4% 90
>5,0do 10,0 6 x 60
> 10,0 12 x 30

1) § 18 odst. 2 zdkona &. 274/2001 Sb.
2) €SN EN IS0 5667-1/2007, 3/2013, 13/2011
(SN 1SO 5667-10/2021, CSN EN ISO 14/2017

12



VODARNA PLZEN a.s. KR obce Uherce a priimyslové zony Nyfany a Uherce 2023

Podle individudlniho posouzeni miize byt Cetnost kontroly v oddvodnénych pfipadech stanovena odlisné od
vy$e uvedené Cetnosti.

Cetnost kontroly vod toxickych, radioaktivnich, infekénich, popf. jinak zédvadnych, se stanovuje individudlng,
podie mistnich podminek, minimdlni ¢etnost je 4 x za rok. Tato povinnost se netykd stomatologickych ordinaci
vybavenych zachycovacem sloucenin amalgdmu s vyhovujici Ucinnosti.

4. Qvéfeni Ucinnosti nové instalgvanych preddisticich zafizeni

Uginnost nové instalovanych pfedgisticich zafizeni (napf. odlufovade ropnych latek, lapdky tukd) je nutné
provéfit roénim zkusebnim provozem v ukazatelich a typem vzorku dle pfilohy ,,B“ — Producenti kategorie ,B“ s
odbérem minimalné Etyfech vzorkd vintervalu cca 90 dni. Vzorky budou odebirany pfi pldnovaném zatizeni
preddisticiho zafizeni. O vysledku zkusebniho provozu bude pisemné informovan provozovate! kanalizace —
netykad se ORL instalovanych pro odvodnéni parkovist, jejichz Ucelem je pfedevsim ochrana pred pfipadnymi
havéariemi a uniky ropnych Iatek. zvidstni ddraz na tuto povinnost je tfeba uplatfiovat u producentl se
specifickou kvalitou produkovanych vod (minipivovary, vyvafovny, lahlidkarny, chovy zvifat apod.)

U nové vybudovanych minipivovar( je nutné provéfit jakost vypousténych odpadnich vod ro¢nim zkusebnim
provozem. Po dobu rocntho zkuSebniho provozu je pozadovédno provadét 6 x rocné odbér vzork( -
dvouhodinovym smésnym vzorkem, ziskanym slévanim 8 dil¢ich vzorkl stejného objemu v intervalu 15 minut.
Cas odbéru bude uréen tak, aby co nejvice charakterizoval &innost sledovaného zafizeni (myti, ¢isténi a
nasledné vypousténi koncentrovanych odpadnich vod). Vzorky budou odebirdny na odtoku z objektu pred
vyudsténim do kanalizace pro vefejnou potfebu vintervalu 1 x za 2 mésice v ukazatelich znedisténi: BSKs, CHSKcr,
NL, RL, C10-Ca0, PALa, Ncel, N-NH4*, Pcei, pH @ EL. O vysledku zkusebniho provozu bude pisemné informovan
provozovatel kanalizace. Na zékladé vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude rozhodnuto, do které kategorie
bude producent odpadnich vod zafazen.

5. Druhy odebiranych vzorkd

K posouzeni jakosti vypousténych OV se pouZiva:

vzorek prosty, bodovy:

- tj. jednorazové, okamzité a nahodile odebrany vzorek

vzorek smésny, Casové nebo pritokové (proporcionalné) zavisly:

- dvouhodinovy smésny casové zavisly, ziskany slévanim 8 diléich prostych vzork( stejného objemu

v intervalu 15 minut. Cas odbéru se uréi tak, aby co nejlépe charakterizoval &innost sledovaného zafizeni.

- dennismésny slévany po dobu vypousténi, napf. 8, 16, 24 hod. ziskany jako:

a) Casové zavisly, slévanim stejnych objem( dil¢ich vzorkd OV vintervalu 1 hodiny po dobu vypousténi.
Diléi vzorky jsou ziskany naslévanim stejnych podill prostych vzorkl odebiranych po 15 minutdch po
dobu 1 hodiny.

b) pritokové zavisly, slévanim objemt dil¢ich vzorkd Umérnych pritoku vintervalu 1 hodiny po dobu
vypousténi. Dil¢i vzorky jsou ziskany naslévanim stejnych podill prostych vzorkd odebiranych po 15
minutach po dobu 1 hodiny.

Pritokové (proporcionalné) zavisly vzorek je pouzivan v pfipadé pfimého meéreni mnoZstvi
vypousténych OV producentem. Zaznam o méfeni mnozstvi OV musi umoznovat vyhodnoceni pritoku
po 1 hoding.
Pokud neni mnozstvi OV méfeno pfimou metodou umoziujici vyhodnoceni pratokl po 1 hodiné nebo
je méfeni mimo provoz, pouzivaji se denni smésné vzorky ¢asové z3vislé. Smésné vzorky ¢asové zavislé
jsou pouzivany i u kontrol dodriovani povolenych limiti KR provadénych provozovatelem kanalizace.
Pfi odbéru vzorks OV véetné jejich konzervace a manipulace se postupuje podle normovych hodnot®?). Druh
odebiraného vzorku je uréen v pfiloze A, B nebo C pro jednotlivé kategorie producenti, popf. v povoleni VPU.

6. Rozsah a Cetnost analyz provadénych producentem {(odbératelem)

Cetnost analyz vzork(l OV odpovida éetnosti odbéru vzork. Minimdlni €etnost odbérd vzorki a rozsah analyz u
producentli kategorie A je dén rozsahem ukazateld miry znedisténi OV stanovenych v KR v piilohach ,A“,
jmenovité pro kazdého producenta, popf. rozsahem ukazateld stanovenych v povoleni vodopravniho Gradu.
Jedenkrat roéné je producent kategorie A s produkci odpadnich vod nad 50 000 m3/rok, nebo pokud tuto
povinnost ma stanovenu v karté producenta A, povinen provést analyzu v rozsahu viech relevantnich ukazateld
uvedenych v tabulce v pfiloze "C".
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Minimalni rozsah analyz u producent( kategorie B je dan rozsahem ukazatel uvedenych v pfiloze ,B“, VPU
mUzZe stanovit v povolenti Sirsi rozsah. Ostatni producenti, jejichZ vypousténé OV nejsou preddistovany a splnuji
miru znecisténi dle pfilohy ,,C”, analyzy neprovadéji.

Odbéry a analyzy vzorkdi OV mUzZe provadét pouze opravnéna laboratof, kterd ma odbornou zplsobilost'®.

7. Analytické metody stanoveni hodnot ukazateld miry znedidténi OV
Hodnoty ukazateld miry znelisténi OV se zjiStuji postupem a analytickymi metodami obsaZenymi
v piislusnych normach a platné legislative.

2. Zpusob a uéinnost preddisténi OV

Pokud OV vypouiténé do kanalizace k dodrzeni nejvy$si pfipustné miry znetisténi podle tohoto KR vyzaduji
pfedcisténi, musi se pouZzit takové zafizeni, jehoZ technologicky postup Cisténi zarudi dodrieni pfedepsanych
limitQ ukazatell znelisténi ve vypousténych odpadnich vodach a je na soucdasné technické drovni. Pfi névrhu,
realizaci a provozu preddcisticiho zafizeni se postupuje podle pfislusné ceské technické normy, pokud pro
pfedCisténi vypousténych OV existuje. PfedCistici zafizeni budou provozovédna podle platného a aktualniho
provozniho fadu, u jednoduchych zafizeni podle zavaznych pokyn(i vyrobce tohoto zafizeni.

9. Obsah Zump a septikd

Obsahy Zump {mimo kall ze Zump a septikd, které jsou ve smysiu zakona o odpadech odpadem, katalogové
&islo 200304, a mohou se vyuZivat pouze na COV, kterd je zafizenim na vyuZivani odpadi za spinéni viech
zakonnych podminek) se ve smyslu § 38 odst. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, povazuji za odpadni vody a
jejich dovoz na COV nahrazuje chybéjici kanalizaci. Mohou se dovéiet a Cistit na COV za podminek tohoto KR a
pfepravnich smluv uzaviranych mezi provozovatelem COV a prepravcem. Kuzavien{ takové smlouvy se
poZaduje predlozeni prislusného opravnéni prepravce, kterym je Zivnostensky list pro silniéni motorovou
dopravu ndkladni (koncesovana zivnost), popf. Zivnostensky list pro nakladani s odpady véetné prepravy vyjma
nebezpecnych (volna Zivnost).

Pro tyto odpadni vody je stanoven koncentracéni limit znelisténi dle prilohy "C" kanalizacniho fadu
s vyjimkou ukazatel(i: CHSKcr, BSKs, NL, NLzz., RL1os, RAS, N-NH4*, N¢, Pc, pro které se limit nestanovuje.
Vypustnym mistem je zpravidla misto urcené provozovatelem ve smlouvé s prepravcem. Pro kontrolu jakosti
téchto vod plati pfiméfené ustanoveni kapitoly L s tim, Ze se odebira prosty vzorek odpadni vody.

10. Srdzkové, podzemni a povrchové vody (balasini vody}

Srazkové vody Ize kanalizaci odvadét a znekodrovat na COV pouze za podminek stanovenych timto KR,
platnou legislativou a smiouvou o odvadéni OV. Pokud jsou srazkové vody znecisténé (napf. vody odtékajicl
z parkovist aj.), je nutné je pred vypusténim do kanalizace preddistit. Pfednostné se musi srazkové vody
zasakovat vhodnym technickym zafizenim do terénu (vegetacni plochy a pasy, zatraviiovaci tvarnice, prikopy a
vsakovaci jamy apod.) nebo zachycovat a regulované odvadét samostatnou (destovou) kanalizaci do vod
povrchovych. Neni-li moiné oddélené odvadéni do vod povrchovych, odvadi se regulované do jednotné
kanalizace.

Je-li pozemek nebo stavba pfipojena na oddilnou kanalizaci (samostatné odvadéni splaskovych odpadnich vod a
samostatné odvadéni destovych vod) pro odvadéni splaskovych odpadnich vod, nesmi byt kanalizaéni pfipojkou
do oddilné kanalizace pro odvadéni splaskovych odpadnich vod odvadény srazkové vody ani povrchové vody
vzniklé odtokem srazkovych vod z pozemku nebo stavby. Stejné tak nesmi byt oddilnou splaskovou kanalizaci
odvadény vody podzemni. Stoky oddilné kanalizace pro odvadéni splaskovych odpadnich vod, pfipadné ¢erpaci
stanice vybudované na této kanalizaci, nejsou na objemy srazkovych vod projektovany a hrozi jejich hydraulické
pfetizeni a z néj vyplyvajici poruchy pfi odvadéni odpadnich vod.

Podzemni a povrchové vody (balastni vody), které by do kanalizaéniho systému vnikaly jakymkoliv zplisobem,
nelze kanalizaci odvadét a ani je nelze pfivadét na COV, protoze by negativné ovlivnily hydraulické poméry
kanalizace a COV. Jejich vnikani do kanalizace musi byt zabranéno. Vyjimeé&né Ize povolit vypouiténi téchto vod
do kanalizace tam, kde je to potfebné z provoznich dlvodU, naptiklad k proplachovani stok.

Balastni vody jsou podzemni a povrchové vody vnikajici do kanalizaéniho potrubi vlivem jeho netésnosti a
nafeduji odpadni vody splaskové. Jsou definované jako nezddouci pritok vody do stokového systému a

13) § 16 zakona €. 22/1997 Sb., a CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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kanalizacnich pripojek. Obvyklie maji dvé vyznamné slozky, a to vody pronikajici netésnostmi stokové sité z
okolniho padniho prostfedi a povrchové vody, které jsou bodové zaustény do kanalizace (drobné vodni toky,
drendze, pfepady z rybnikdG). V pfipadé oddilné splaskové kanalizace pak také natok srazkovych vod
ventilacnimi otvory poklopu vstupnich Sachet ¢ neopravnéna napojeni srazkovych vod z nemovitosti.

V ptipadé, Ze provozovatel kanalizace zjisti neopravnéné odvadéni srazkovych a balastnich vod oddilnou
kanalizaci pro odvadéni splaskovych odpadnich vod, bude uloZena smiuvni pokuta.

11. PouZivani mikrobidlnich a enzymatickych pfipravki v pred¢isticich zafizenich

Aplikace pfipravkli je moind . pouze po individudinim projedndni s provozovatelem kanalizace
a predlozeni konkrétniho navrhu aplikace. PoZaduje se bezpodminecné dodrieni koncentraénich limitd
stanovenych v pfiloze ,C“ ve vSech uvedenych ukazatelich, s vyjimkou producentd kategorie B, ktefi maji
nékteré ukazatele stanoveny dle pfilohy ,B“ KR. V pfipadé odsouhlaseni aplikace téchto p¥ipravk( pro
konkrétni pouziti poZaduje se u nové povolovaného VD stanovit ovéfovaci provoz takového zafizeni v soubéhu
se zkusebnim provozem VD. U stdvajiciho VD je nutné dohodnout podminky zmény v provozu tohoto VD
s provozovatelem kanalizace a predlozZit mu zménu provozniho fadu ke schvaleni a zaroven stanovit podminky
k ovéfeni G¢innosti a pouZiti téchto pfipravka. Vidy se poZaduje zasilat vysledky sledovani po dobu zkusebniho
provozu nebo po dobu ovéfovani provozovateli kanalizace.

L. Zpusob kontroly dodrZzovani Kanalizacniho radu

1. Kontrola provadéna odbératelem {producentem)
Odbératel je povinen™ vmisté a rozsahu stanoveném timto KR kontrolovat miru znedisténi
a méFit mnozstvi vypousténych OV do kanalizace. Pfedepsané analyzy mizie provadét pouze laboratof,
ktera ma prislusné opravnéni. Odbératel kategorie ,,A“ poskytne vysledky své kontroly provozovateli bez
vyzvani nejpozdéji do 30 dnl od provedeni rozbor(, odbératel kategorie ,B“ poskytne vysledky své
kontroly provozovateli na poZzadani.

2. Kontrola provadéna provozovatelem
Provozovatel provadi kontrolu mnoistvi a miry znecisténi OV vypousténych do kanalizace jednotlivymi
producenty podle planu kontrol miry znegisténi OV a kali'™ nebo namétkové na zdkladé monitoringu
kanaliza¢ni sité. Tato kontrola spoéiva v odbéru kontrolnich vzorki OV, jak bude uvedeno dale, a porovnani
ukazatell zneciténi slimity stanovenymi KR, popf. povolenim VPU kvypouiténi OV do kanalizace.
Hodnoty limitnich ukazateld stanovenych KR nebo rozhodnutim VPU jsou dodrieny, pokud nejsou
kontrolnim odbérem vzork( a jejich analyzou zjistény hodnoty vyssi.
Prekrocdeni maximalnich koncentratnich hodnot v kontrolnim vzorku nebo prekroceni rocnich
hmotnostnich {bilantnich) hodnot mize byt postihovano smiuvni sankci ve smyslu uzaviené obchodni
smlouvy o odvadéni OV, popt. provozovatel miZe podat vodopravnimu Gfadu ozndmeni pfestupku
spocivajictho v neopravnéném vypousténi OV do kanalizace. Pfekroceni maximalnich koncentracnich
hodnot v okamzitém bodovém vzorku je posuzovano jako stav pro kanalizacni systém havarijni a muze
byt divodem podnétu pro zahédjeni spravniho Fizeni podle pfislusnych pravnich pfedpisa.
Pfekroceni  koncentraénich a bilanénich hodnot bude producentim oznameno dopisem
s upozornénim, nebo s uplatnénim smluvni sankce, nebo s ozndmenim o predani podnétu k zahajeni
spravniho fizeni vodopravnimu Gradu. Pfilohou je vidy protokol o vysledku laboratorni analyzy. Souc¢asné
mohou byt uplatnény ztraty provozovatele vznikié neopravnénym vypousténim OV.
Producent (odbératel) je povinen umoznit vlastnikovi popf. provozovateli kanalizace pristup na pozemky
nebo stavby pfipojené na kanalizaci, jejichZ je vlastnikem nebo uZivatelem za ucelem kontroly dodrzovéni
KR a odbéru vzorkl odpadni vody.

3. Pozadavky na odbér a rozbor kontrolnich vzorkt OV*®
Kontrolni vzorky OV vypousténych kanalizaéni pfipojkou do stokové sité odebird provozovatel za
pfitomnosti odbératele (producenta). Pokud se odbératel, a¢ provozovatelem vyzvan, k odbéru nedostavi,
provozovatel vzorek odebere bez jeho Géasti. O odbéru vzorku sepiSe provozovatel s odbératelem Protokol

14} § 18 odst. 2 zakona &. 274/2001 Sb.
15} § 9 vyhl. MZe &. 428/2001 Sh.
16) § 26 vyhl. MZe & 428/2001 Sh.
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o odbéru vzorku ((). Na protokole je mimo jiné uvedena moinost poskytnuti ¢asti odebraného
departainiho vzorku odbérateli. Pfedani tohoto vzorku je mozné nasledujici den po odbéru od 7.00 hod.
v laboratofi provozovatele. Soucasti protokolu je i vyjadieni zastupce producenta ve formé pripadné
namitky k provedenému kontrolnimu odbéru a jeho podpis. Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem
rozpory ve véci rozbord vzorkl OV, provadi rozbor odebranych kontrolnich vzorkd OV kontrolni laboratof
stanovena zvla$tnim pravnim pfedpisem?”,

M. Odpovédnost producenta

Producent odpovida za Skody zpﬁsobené poruSenim podminek Kanalizacniho #adu.

Neopravnene vypouéténi odpadnich vod do kanalizace'® je vypousténi:
bez uzaviené pisemné smlouvy o odvadéni odpadnich vod nebo v rozporu s ni

- vrozporu s podminkami stanovenymi KR, popf. v povoleni VPU (vypousténi OV sobsahem zviast
nebezpecénych zavadnych latek nebo prioritnich [atek do kanalizace)

- pfes méfici zafizeni neschvalené provozovatelem nebo pfes méfici zafizeni, které v disledku zasahu
odbératele mnoiZstvi vypousténych odpadnich vod nezaznamenavd nebo zaznamenava mnozstvi
mensi, nez je mnozstvi skuteéné.

Pfi neopravnéném vypousténi OV do vefejné kanalizace je odbératel (producent) povinen nahradit
provozovateli ztraty vzniklé timto neopravnénym vypousténim. Nahradu této ztrdty stanovi provozovatel
kanalizace podle prokazanych vicenaklad( zptGsobenych:

a) prekroenim nejvy$si piipustné miry zneéiéténi vypoudténych OV stanovené KR véetné nakladd
spojenych se zjisténim této skutecnosti,

b) vlivem ptimych nasledk( na kanalizaéni stoku a na COV.

Tim neni dotéeno pravo provozovatele vefejné kanalizace na nahradu skody, vzniklé mu zvySenim poplatkd za
vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych, ulozenim pokuty za nedovolené vypousténi vod nebo z jiného
obdobného davodu.

17) § 16 zékona ¢. 22/1997 Sb., a CSN EN 1SO/IEC 17025:2018
%) § 10 odst. 2 zékona &. 274/2001 Sb.
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VODARNA PLZEN a.s. KR obce Uherce a priimyslové zény Nyfany a Uherce 2023

Priloha ,, A“
PRODUCENTI KATEGORIE ,A“

Jmenovity seznam a limitni hodnoty mnoZstvi a znelisténi vypousténych OV do kanalizace
Pof.C. Kéd Producent — identifikacni Udaje
Xy XYZ et st s
Celkova bilance producenta: dny provozu/ rok:

hodin provozu/den:......
Mnoizstvi OV:
LQ” m3/rok m3/den I/Spramar 1/ Smaximum

Latkové zatizeni OV:

Ukazatel t/rok mg/I mg/| mg/I
denni koncentrace denni smésny 2-hod smésny
matematicky vzorek vzorek

pramér maximum maximum

BSKs

CHSKer

NL

RL

Neelk.

N-NHas

Peelk.

pH

V ostatnich ukazatelich jsou pro producenta zavazné hodnoty limitniho maxima 2—hodinového ¢asové zavislého
smésného vzorku dle pf. ,C".

V této kategorii neni zafazen Zadny producent!
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VODARNA PLZEN a.s. KR obce Uherce a priimyslové zény Nyfany a Uherce 2023

Priloha ,,B"
PRODUCENTI KATEGORIE ,,B”
Limitni hodnoty vypousténého znecisténi specifické pro producenty kategorie ,B“
(limitni maxima 2-hodinového smésného vzorku)
Skupina producentii
ukazatel znecisténi ; kod jednotka limit

a)

b)

d)

veFejné, zdvodni a Skolni stravovani, Zivnostenské a primyslové provozy s produkci OV obsahujici
oleje a tuky rostlinného a Zivocisného plivodu
extrahovatelné latky EL mg/| 75

zdravotnicka, veterinarni a jim podobna zafizeni (dale jen 2Z)

extrahovatelné latky (jen v pfip. stravov. provozu) EL mg/! 75

tenzidy anionaktivni PAL A mg/| 20

infekéni mikroorganismy Salmonella sp. - negativni nalez
rtut a slouceniny rtuti (jen v prip. stomat. ordinace) Hg mg/! 0,05

Ostatni odpadni vody ze ZZ obsahujici zejména jednu nebo vice rizikovych chemickych latek
nesmi byt vypoustény pfimo do kanalizace pro vefejnou potfebu nebo mohou byt vypoustény pouze po
pfedigténi a dosazeni limitnich hodnot pfilohy ,C” KR, a déle v souladu s poiadavky CSN 75 6406
Nakladani s odpadnimi vodami ze ZZ vypousténymi do stokové sité pro vefejnou potiebu.

provozy a objekty s produkei OV obsahujicich ropné latky

uhlovodiky C10-Cao mg/! 14
tenzidy anionaktivni {(u mycek motorovych vozidel) PALa mg/| 15

(u parkovist, provozoven a objektd s pferuSovanym a nepravidelnym vypousténim odpadnich vod jsou
dana limitni maxima vztazena k okamZitému prostému vzorku)

ostatni

ukazatele a emisni popf. hmotnostni limity stanovené individudlné specificky k charakteru ¢innosti
provozovatelem kanalizace (minipivovary — kapitola K.4)






VODARNA PLZEN a.s.

KR obce Uherce a priimyslové zény Nyfany a Uherce 2023

Priloha ,C”

EMISNI LIMITY VYPOUSTENEHO ZNECISTENI

stanovené dle doporuéenych hodnot v pf. €. 15 k vyhl. €. 428/2001 Sh., v platném znénf

Limitni maxima kontroiniho 2hod. smésného vzorku,
v pfipadech prerusovaného vypousténi odpadnich vod prostého vzorku
plati pro viechny producenty odpadnich vod s vyjimkou producent die pf. ,A” a ,B“, majicich limitn{ hodnoty
jmenovité a specificky uréené

poi.C. | Ukazatel znecisténi Kéd Jednotka Mezni hodnotoa

1 teplota T e L 40
2 reakce pH - 6-9
3 chemicka spotieba kysliku dichromanem CHSKer mg/l 1600
4 biochemicka spotfeba kysliku BSKs mg/| 800
5 nerozpusténé latky {p¥i 105 °C) NLios mg/! 500
6 nerozpusténé latky z.2. {pfi 550 °C) NL 23, mg/| 200
7 rozpusténé latky (pFi 105 eC) RLios mg/l 2500
8 rozpusténé anorganické soli (p¥i 550 °C) RAS mg/| 1200
9 amoniakalni dusik N-NH.* mg/1 45
10 | dusik celkovy Nc mg/1 60
11 | fosfor celkovy Pc mg/I 10
12 | tenzidy anionaktivni PALA mg/! 10
13 | extrahovatelné latky EL mg/I 80
14 | uhlovodiky C10 aZ C40 *) Ci0-40 mg/l 7,0
15 | kyanidy celkové CNcel mg/| 0,2
16 | kyanidy toxické CN"tox mg/1 0,1
17 | chloridy cr mg/| 200
18 |fenoly jednomocné FN mg/! 5,0
19 | kovy - kadmium Cd mg/! 0,1
20 méd’ Cu mg/| 1,0
21 chrom celkovy Cr mg/] 0,3
22 olovo Pb mg/| 0,1
23 arsen As mg/! 0,2
24 zinek Zn mg/| 2,0
25 rtut Hg mg/l 0,05
26 nikl Ni mg/l 0,1
27 vanad 1Y mg/! 0,05
28 selen Se mg/| 0,05
29 molybden Mo mg/I 0,2
30 kobalt Co mg/| 0,2
31 fluoridy F mg/l 2,0
32 adsorbovatelné organické halogeny AOX mg/| 0,2
33 polychiorovné bifenyly PCB mg/| 0,005

(suma kongenert €. 28,52,101,138,153,180)
34 polycyklické aromatické uhlovodiky PAU mg/l 0,01

suma: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo

(k) fluoranthen, benzo(a)pyren,

benzo(ghi)perylen, ideno (1,2,3-cd) pyren
35 infekéni mikroorganismy Salmonella sp. - Negativni nalez
36 | radioaktivnilatky | podminky uvddéni radionuklidG do Zivotniho prostredi jsou stanoveny zakonem €.

18/1997 Sb. o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni

*) dle CSN EN IS0 9377-2 10/2001, Z1 05/2007
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