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ROZDELOVNIK:
Vyhotoveno v 10 originélech.
Original obdrzi:

1 x MMP, odbor Zivotniho prostiedi

1 x MMP, odbor stavebné spravni

1 x MMP, odbor spravy infrastruktury

1 x M&U Nyfany, odbor fivotniho prostredi

1 x Obecni Gfad Zru - Senec

1 x CIZP, Oblastni inspektorat Plzefi

1 x VODARNA PLZEN a.s., Provozni feditel

1 x VODARNA PLZEN a.s., VodohospodaF - ekolog
1 x VODARNA PLZEN a.s., TDV Plzefi

1 x VODARNA PLZEN a.s., TDV Plzefs - okoli

Kopie pro producenty kategorie , A“:
Pfiloha A: (stanovené limity a situace odbérného mista pfisluiného producenta OV)

6 x Plzenska teplarenskd, a.s., Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzen

2 x Recovera VyuZiti zdroj(i a.s., §pané|ské 1073/10, 120 00 Praha 2

1 x Plzerisky Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzef

1 x STOCK Plze-Bozkov s.r.o., Palirenska 641/2, 315 51 Plzef

1 x Vézefiska sluzba CR, véznice Plzen-Bory, Klatovska 202, 301 00 Plzed

1 x VODARNA PLZEN a.s. Malostranskd 143/2, 326 00 Plzef

1 x Ceské drahy, a.s., NabFei L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, DKV, Na Sklarne 1,301 52 Plzeni
1 x Skoda JS a.s., Orlik 266/15, 306 00 Plze#

1 x Marius Pedersen a.s., Prib&Zna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové

1 x KOVODRUZSTVO, vyrobni druZstvo v Plzni, Rokycanska 761/58, 312 00 Plzef;

Plny text schvaleného kanalizaéniho ¥adu je zvefejnén na internetovych strankach VODARNA PLZEN
a.s.: http://www.vodarna.cz
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SEZNAM PRILOH KANALIZACNIHO RADU:

Priloha A:

e Seznam producentl kategorie ,A”

® Hmotnostni a emisni limity vypousténého znecisténi producentd kategorie ,A“ (16x tabulka)
e Situace mérnych objektli a odbérnych mist producent( kategorie ,A“ (19x situace)

PFiloha B:

e Emisni limity vypousténého znecisténi specifické pro producenty kategorie ,,B“

Pfiloha C:

e Emisni limity vypousSténého znecisténi producentl kategorie ,C“

Grafické pfilohy:

1. Pfehledna situace hlavnich kanalizaénich shéracd, objektli na siti a hlavnich plzefiskych znetiéto-
vatell kategorie , A”.

2. Pfehledna situace odlehcovacich a rozdélovacich komor, €erpacich stanic a VKV

Umisténi vypoustécich mist dovazenych OV a odpad

4.  Situacéni zdkres mista odbéru vzorki OV u VKV
VKV Malesice VO 2, VO 3,VO 5,VO 6

5. Prehlednd situace kanalizace a hlavnich objektt Zru¢ — Senec.

w
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Kanalizaéni fad mésta Plzeri a obce Zrué - Senec 2022

A. Uved

Kanalizaéni fad¥ (dale jen KR) je dokument, kterym se ve smyslu § 14, odst. 3 zdkona €. 274/2001 Sh.,
fidi provoz kanalizace pro vefejnou potfebu mésta Plzné a obce Zrué - Senec. Spolu se smlouvami o
odvadéni odpadnich vod vytvaii pravni podstatu pro uZivani kanalizace a vypousténi odpadnich vod
do ni.

Plsobnost tohoto KR se vztahuje na vypousténi odpadnich vod? (dale jen OV), které vznikaji na tze-

mi mésta i mimo néj v povodi méstské &istirny odpadnich vod (dale jen COV), do kanalizace pro ve-

fejnou potfebu® a to:

1. zUzemi a okrajovych ¢asti mésta do kanalizace s ukonéenim na centralni méstské &istirné odpad-
nich vod

2.z okrajoveé ¢asti mésta do kanalizace zakon&ené volnou vyusti do vodniho toku — VKV Malesice

3. zobce Zruc - Senec leZici mimo tzemi mésta Plzné, ktera je napojena na jeho kanaliza¢ni systém.

Identifikacni Cisla majetkové evidence, na kterou se vztahuje piisobnost tohoto KR.

iEME Typ Viastnik Kat. dzemi
Plzen

3209-721981-00075370-3/1 stokova sit Statutdrni mésto Plzen Plzen
3209-680940-25205625-3/1 stokova sit VODARNA PLZEN a.s. Lhota u Dobtan
3209-690821-25205625-3/1 stokova sit VODARNA PLZEN a.s. Malesice
3209-721981-25205625-3/1 stokov4 sit VODARNA PLZEN a.s. Plzef
3209-721981-00075370-4/1 cov Statutdrni mésto Plzen Plzen

SOUKROMI VLASTNICI - Plzer

3209-722120-02046059-3/1 stokovd sit Spolec. vlast. jednotek pro Bytovy dim

PANORAMA BOLEVAK A na pozemku

par. ¢. 2311/8, Bolevec
3209-722472-02973375-3/1 stokova sit Spolet. vl. domu &. p. 236 a2 237,

Pizen, Valicha Valcha
3209-676195-03268501-3/1 stokova sit BRUDER CZ s.r.0. Kfimice
3209-721981-05031975-3/1 stokova sit Masek Kamil Plzen
3209-722740-05638631-3/1 stokova sit Litice Resort s.r.o. Litice u Plzné
3209-721981-06011963-3/1 stokova sit Kypta Vratislav, Sistek Miloslav, Ing. Pizen
3209-722294-06031936-3/1 stokova sit Pollet Marek, Cetina Vratislav,

Cetinova Ludmila Bozkov
3209-721981-07508778-3/1 stokova sit DIFL Pilsen | s.r.0. Plzen
3209-722740-08041975-3/1 stokova sit Princl Lubos Litice u Plzné
3209-620106-09021965-3/1 stokova sit Holelek Véclav, RSDr., MBA Cernice
3209-722294-11031957-3/1 stokova sit Kuncl Vladimir Bozkov
3209-722120-11061965-3/1 stokova sit Kreuziger Roman Bolevec
3209-621081-12041962-3/1 stokovd sit Piskal Ludék Cerveny Hradek u Plzné
3209-722120-13061961-3/1 stokova sit Valenta Vaclav, Valentova Jolana Bolevec
3209-722367-13071947-3/1 stokova sit Barchanek Bohumil Brucna
3209-722472-16121974-3/1 stokova sit Jan Sik Valcha
3209-721981-16736966-3/1 stokova sit PRESTOL, spol.sr. 0. Plzen
3209-722294-21101966-3/1 stokovd sit Hacaperka Radek, Ing. a spol. BoZkov
3209-722120-25041979-3/1 stokova sit Kreisl Lukas, Ing. Bolevec
3209-722294-25081975-3/1 stokova sit Jan Kloud, ing. BoZkov
3209-722464-25917773-3/1 stokova sit CZ Stavebni Holding, a.s. Doudlevce
3209-721981-26373220-3/1 stokova sit Prvni developerska s.r.o. Plzen
3209-722740-26381095-3/1 stokova sit HEGEMON KL, spol. s r.o. Litice u Plzné
3209-722596-26392054-3/1 stokova sit Védeckotechnicky park Plzen, a.s. Skvriany

') § 14, odst. 3 zakona & 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
?) § 38, odst. 1 zékona €. 254/2001 Sh., o vodach
®) § 1 a 2 zakona & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

5 (celkem 47)



Kanaliza¢ni fad mésta Plzen a obce Zru¢ - Senec 2022

3209-621081-26407213-3/1 stokova sit I.R.S. Development, s.r.o. Cerveny Hradek u Plzng
3209-621081-26407213-3/2 stokovd sit I.R.S. Development, s.r.o. Cerveny Hradek u Pizné
3209-721981-27451283-3/1 stokovd sit Keen Properties s.r.o. Plzen
3209-676195-27660150-3/1 stokovd sit K¥imicka stavebnis.r.o. K¥imice
3209-722472-27926931-3/1 stokova sit Valcha Property Development a.s. Valcha
3209-721981-27971147-3/1 stokové sit KONPLAN s.r.o. Plzen
3209-722120-27972429-3/1 stokova sit Lesy Louéany s.r.o. Bolevec
3209-620106-28000439-3/1 stokova sit GRI, s.r.o. Cernice
3209-722341-28001834-3/1 stokovd sit STAFIN Nepomucka s.r.o. Hradisté u Plzné
3209-676195-29105528-3/1 stokova sit JK - EU Invest s.r.o. Kfimice
3209-722685-29120543-3/1 stokova sit IKO stavby s.r.o. Ujezd
3209-737411-29157579-3/1 stokova sit AW Pfestice s.r.o. Radcice u Plzné
3209-722472-30061953-3/1 stokova sit Svobodova Miloslava Valcha
3209-737411-40524604-3/1 stokova sit HP-PELZER s.r.0. Radcice u Plzné
3209-721981-44684576-3/1 stokova sit Rezidence Mlynskd strouha s.r.o. Plzen
3209-722677-45357030-3/1 stokova sit GLOBAL spol. s.r.o. Doubravka
3209-722596-46887156-3/1 stokova sit SPOJMONT PLZEN s.r.0 Skvriany
3209-721981-49777513-3/1 stokova sit Zépadoceskd univerzita v Plzni Plzeri
3209-722618-60162694-3/1 stokové sit Ceska republika - Ministerstvo obrany  Lobzy
3209-721981-75158337-3/1 stokova sit Spoleéenstvi viastniki 9,11 Plzen
SOUKROMI VLASTNICI - Zrué - Senec

3208-793621-00258563-3/1 stokova sit Obec Zru¢-Senec Zru&-Senec
3208-793621-26317052-3/1 stokova sit Apetitto-Snajdr, s.r.o. Zru¢-Senec
3208-793621-28040732-3/1 stokova sit Autocentrum Zruc s.r.o. Zruc-Senec
3208-793621-49786709-3/1 stokovd sit Vodérenska a kanalizaéni a.s. Zrué-Senec

Pasobnost tohoto KR se déle vztahuje i na dovoz odpadnich vod ze Zump, tekutych suspenzi z jinych
€OV, které nejsou vybaveny kalovou koncovkou, prisakovych vod ze sklddek odpadu, a dale na do-
voz odpadi kategorie "O" v rozsahu a druzich uvedenych v kap. L. 9, majicich charakter odpadni vody
a vznikajicich na Uzemi mésta i mimo néj, pokud se budou vyuZivat na COV.

KR vypracovala VODARNA PLZEN a.s., kterd je vlastnikem a smluvnim provozovatelem kanalizace
mésta Plzné na zdkladé smlouvy o ndjmu a provozovani uzaviené dne 23. ledna 1996 a smluvnim
provozovatelem kanalizace obce Zruc-Senec na zékladé platné smlouvy. Provozovatel na zakladé po-
véfeni ve smlouvdch je povinen provadét vypracovéni a revize KR a je opravnén poZédat v zastoupeni
vlastnika o jeho schvaleni, bude-li k tomu povéien. Zméni-li se podminky, za kterych byl KR schvalen,
je povinnosti provozovatele v zastoupeni vlastnika KR aktualizovat, tj. zménit & doplnit.

Pravni predpisy a rozhodnuti spravnich orgdn( vztahuijici se k obsahu KR maji pfednost pfed ustano-
venimi platného KR.

KR schvaluje vlastnik a provozovatel a rozhodnutim piisludny vodopravni Gfad (déle jen VPU) Y.
Schvalenim tohoto KR pozbyvaji platnosti viechny pFedchozi KR a dodatky vztahujici se k pfedmétné
kanalizaci.

B. Cile a zdsady Kanalizacniho fadu

KR je dokument, ktery stanovi nejvy3si pFipustnou miru znecisténi OV vypousténych do kanaliza-
ce?, popf. nejvyssi pFipustné mnoistvi téchto vod a dalsi podminky pro provoz kanalizace.

Cilem KR je pfedevsim ochrana vod, tj. vytvofit podminky pro dodrzeni poveoleni VPU k vypousténi
OV do vod povrchovych a dosdhnout souladu mezi mnoiZstvim a znecisténim OV vypousténych do

4) § 14, odst. 3 zakona &. 274/2001 Sh. a § 24, pism. g) vyhlasky MZe &. 428/2001 Sb.
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Kanaliza¢n{ fdd mésta Plzef a obce Zrué - Senec 2022

kanalizace, zplisobem a G¢innosti ¢iténi OV na COV a nejvyse piipustnymi hodnotami mnosstvi a
znecisténi OV povolenych vypoustét do vod povrchovych.

Podminky stanovené v KR by mély zajistit, aby odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a
bezpecné, aby nedochazelo k naruseni materidlu stokové sité a objektl, aby byla pfesné a jedno-
znacné urfena mista napojeni vnitini aredlové kanalizace vyznamnych producent pramyslovych
odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu, aby byla zaruéena bezpe€nost zaméstnancii
pracujicich v prostorach stokové sité a aby byla zaji$t&na ochrana Zivotniho prostiedi a povrcho-
vych vod predeviim.

Déle musi KR zohlednit kapacitu a technologii ¢i%téni OV na gistirné, Ginnosti &iSténi a odstrafio-
vani sloZek znedisténi a potfebu odvadéni OV v povodi piislusejicimu k €OV od jednotlivych odbé-
rateld (producentd OV).

Odpadni vody

Odpadni vody jsou vody pouZité v obytnych, primyslovych, zemé&déiskych, zdravotnickych a jinych
stavbdch, zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud maji po pouZiti zmé&nénou jakost {sloZeni
nebo teplotu), a jejich smési se srazkovymi vodami, jako? i jiné vody z téchto staveb, zafizeni nebo
dopravnich prostfedkii odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.

Odpadni vody jsou i priisakové vody vznikajici p¥i provozovani sklddek a odkaliét nebo b&hem nésled-
ne péce o n&, s vyjimkou vod, které jsou zpétné vyuzivany pro viastni potfebu organizace, a vod, kte-
ré odtékaji do vod dlinich. Odvadi-li se odpadni voda a srazkova voda spole¢né jednotnou kanalizaci,
stavd se srazkova voda vtokem do této kanalizace vodou odpadni.

Vody z drendZnich systém( odvodiovanych zemédélskych pozemki, chladici vody uZité na plavidlech
a pro vodni turbiny, u nichZ doslo pouze ke zvy$eni teploty, a nepouzité mineralni vody z pfirodniho
lecivého zdroje nebo zdroje pfirodni mineréini vody nejsou odpadnimi vodami podle zédkona o vo-
ddach®).

Odpadnimi vodami nejsou ani srazkové vody z pozemnich komunikaci, pokud je znedisténi téchto vod

zavadnymi latkami feeno technickymi opatfenimi podie vyhlagky, kterou se provadi zakon o pozem-
nich komunikacich.

DBruhy odpadnich vod.

Pramyslové odpadni vody jsou vody vypousténé z vybranych pramyslovych a zemédélskych odvétvi,
které vznikaji jako produkt pramyslové a zemédélské &innosti.

Splaskové odpadni vody — odpadni vody z domacnosti a sluzeb.

Méstské odpadni vody — smés splaskd, primyslovych a p¥ipadné srazkowvych vod.

Kanalizaci mohou byt odvadény odpadni vody jen v limitech zneéiténi a v mnoZstvi stanoveném
v kanalizaénim Fadu a ve smlouvé o odvadéni OV®), uzaviené mezi vlastnikem, popf. provozovate-
lem kanalizace, pokud je k tomu ve smlouvé zmocnén, a odbératelem (producentem).

Odbératel je povinen v misté a rozsahu stanoveném kanalizaénim Fadem kontrolovat miru zne&is-
téni vypousténych OV do kanalizace.”)

5) § 38, odst. 1,3,4 zakona &. 254/2001 Sb.
%} § 8, odst. 6 zakona & 274/2001 Sb.
7) § 18, odst. 2 zakona ¢&. 274/2001 Sb.
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Kanaliza¢ni fad mésta Plzen a obce Zruc - Senec 2022

V piipadé, ie je kanalizace ukonéena €istirnou odpadnich vod, neni dovoleno vypoustét do této
kanalizace odpadni vody pfes septiky a cistirny odpadnich vod, pokud se nejedna o Cistirny odpad-
nich vod k odstranéni znetiéténi, které prevysuje limity zneéidténi uvedené kanalizaénim fadems®).

Ten, kdo zachazi se zavadnymi latkami®) mize vypoustét do kanalizace odpadni vody s obsahem
zvl4$t nebezpeénych zdvadnych latek') jen s povolenim VPU.

Odbératel {producent) odpadnich vod neni oprdvnén bez projednani s provozovatelem vefejné kana-
lizace vypoustét do kanalizace jiné odpadni vody neZ vody z vlastni nemovitosti, vlastnich provozl a
vlastniho vyrobniho procesu.

Odbératel (producent) méd povinnost bezodkladné informovat provozovatele kanalizace o vsech
zménéch souvisejicich s odvadénim odpadnich vod (zména v produkci znecisténi nebo objemu pro-
dukovanych odpadnich vod), jakoZ i o souvisejicim navyseni, poklesu, zméné nebo zastaveni vyroby,
pfip. zméné majitele nebo ¢aste¢ném nebo Uplném prondjmu objektu (rozsifeni ¢i zména vyrobniho
charakteru).

Odbératel (producent) odpadnich vod ma povinnost oznamit kazdou situaci, kterd bezprostfedné
zptisobi prekroéeni stanovenych limitnich hodnot vypousténého znecisténi a ohrozi provoz kanali-
zatniho systému véetné provozu a funkce COV. Toto musi byt provozovateli kanalizace oznameno
bezodkiadné, nejlépe e-mailem nebo telefonem a nasledné pisemnym sdélenim. Oznameni nezba-
vuje producenta odpovédnosti za vzniklé Skody. Telefonni ¢isla a e-mailové adresy jsou uvedeny v
kap. K.

C. Popis uzemi a charakteristika obce

Mésto Plzeft se rozkladd v mirné pahorkatiné na soutoku &ty Fek: Mze, Radbuzy, Uhlavy a Uslavy.
Uhlava se vléva do Radbuzy a soutokem Radbuzy a MZe vznikd Berounka, do které se pak vléva Usla-
va. Kromé téchto vyznamnych vodnich tokl protékd ¢astmi Uzemi mésta Fada mensich potokd,
z nichZ nejvyznamnéjdimi jsou Vejprnicky potok (p¥itok Mze), Lu¢ni potok (pfitok Radbuzy), BoZkov-
sky potok (pfitok Uslavy), Hradecky potok (pFitok Uslavy) a Bolevecky potok (pfitok Berounky) napa-
jejici soustavu Boleveckych rybnikd. DalSimi vyznamnymi vodohospodafskymi prvky je vodni nadrz
Ceské udoli na Radbuze a zminéna soustava boleveckych rybnik( zahrnujici celkem 7 rybnikd, z nichZ
nejvyznamnéjsi je Velky Bolevecky rybnik.

Konfigurace terénu z hlediska odvodnéni je velmi rozdilna. Vieobecné ji Ize charakterizovat SirSimi Ci
uz&imi Fi¢nimi Udolimi s malym podélnym i pfiénym sklonem, které se ve svazich zatezdvaji do pl-
vodni ploSiny. V obou ¢astech se pak setkdvdme s minimainimi i nadmérnymi spady. Nadmoftska
vyska se pohybuje od 303 do 415 m. Charakterem a tvarem uzemi bylo déno zdkladni usporadani
stokové sité mésta.

Mésto Plzen bylo zaloZeno kralem Vaclavem II. v roce 1295 jako kralovské mésto a spravni stfedisko
zapadnich Cech. Typickd stfedovéka zastavba s hradbami byla vytvofena kolem namésti (souCasné
Namésti Republiky) a dochovala se kromé hradeb dodnes. Od té doby se mésto postupné rozvijelo,
rozéifovalo, ale zaZivalo i Gtlum zejména v dobé husitské, za tficetileté valky, za 1. i Il. svétové valky.
K vlastnimu méstu byly postupné pfipojovany dal3i okolni obce a vsi. V sou¢asné dobé je Plzen cen-
trem jihozapadnich Cech, je statutarnim méstem se sidlem krajského Gfadu, je po Praze druhym nej-
vét§im méstem v Cechach.

%) § 18, odst. 3 zakona ¢. 274/2001 Sb.
°) § 39 zdkona ¢. 254/2001 Sh.
10) p¥. €. 1 zdkona €. 254/2001 Sb.
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Plzen je velkoméstem se vSim, co k tomu patfi s pomérné rozsahlym primyslovym potencidlem. M3
historickou i moderni zastavbu pro bydleni, kterou tvofi historické jadro, okolni zastavba &inZovnimi
domy, vilové &tvrti, rozsahla zdstavba rodinnymi domy a nejnovéjsi sidlitni zastavba bytovymi domy.
Plzeni je sidlem velkych a vyznamnych priimyslovych podnikd v oboru strojirenstvi (SKODA), potravi-
nafstvi (Plzerisky Prazdroj, STOCK BoZkov), elektrotechnika (Skoda, Panasonic) a dal$ich obord lehké-
ho primyslu. Plzeft md vyhodné dopravni spojeni s Prahou i ostatnimi velkymi mésty a se sousednimi
staty Rakouskem a Némeckem. Plzni prochdzi 5 vyznamnych Zelezni¢nich trati, dalnice D5 a nékolik
silnic 1. tfidy. Plzen ma odpovidajici vybavenost technické infrastruktury, ma vybudovany vodovod
pro vefejnou potfebu se zdrojem povrchové vody z Feky Uhlavy. Je zde celd fada obchodnich a admi-
nistrativnich center, sidli zde Zapadoceska univerzita, celd fada stfednich $kol a ugiligt, Fakultni ne-
mocnice a dalsi zdravotnickd zafizeni.

V posiednich letech se v Plzni stavi dal$i objekty pro bydleni, at v samotném mésté nebo v okrajovych
méstskych ¢astech, napf. Vinice - Sylvan, Litice, Valcha, Lhota, BoZkov, (vierven\'/ Hradek, Cernice. Pfi-
pravuje se Gzemi pro stavbu tzv. jizniho mésta v prostoru mezi Vyslunim a Radoby¢icemi.

D. Technicky popis stokové sité

Technicky popis stokové sité odpovida dobé vypracovani KR. Stokové sit se s novou vystavbou neu-
stale rozsifuje. Pokud je mezi investorem (vlastnikem kanalizace) a provozovatelem kanalizace uza-
viena smlouva o provozovéni nebo pokud kanalizace prejde do vlastnictvi mésta, za€lefiuje se nova
¢ast kanalizace automaticky do péisocbnosti tohoto KR.

D.1 Hiavni technické ddaje

Kanaliza¢ni sit (dale jen KS) mésta Plzné je jednotnd. Na centrdlni méstskou COV odvadi spoleé-
né vody splaskové, priimyslové a destové s tim, Ze pfi pfivalovych srdzkovych udalostech &ast
nafedénych OV ve stanoveném poméru 1 : 4 pfepada v odlehéovacich komorach do vodnich
tokd. Pouze v nové rozvijejicich se satelitnich lokalitdch mésta se v sougasné dobé v rdmci
zavérl generelu odvodnéni navrhuje a buduje kanalizace oddilna. Diivodem je snaha zabra-
nit pfetéZovéni dolnich dsekii KS a COV. KS tvoii systém kanalizacnich sbéracd a uli¢nich stok
budovany jiz od konce 19. stoleti. V souvislosti s rozvojem mésta byla pak neustale rozgifo-
vana aZ do dnesni podoby.

Svym charakterem se jednd o gravitacni systém, ktery je v mistech s nevhodnou konfiguraci
terénu doplnén Cerpacimi stanicemi, které lokalné zachycuji OV a prelerpavaji je do gravi-
tacniho systému. V celkovém rozsahu dnesniho odkanalizovani mésta je tento systém po
strance kapacity a stavebné technického stavu vyhovuijici, pIné odpovidajici jeho stafi a dru-
hu pouZitého materidlu pfi vystavbé. Na nékolika mistech je viak nutné provést planovanou
obnovu, zkapacitnéni a rozsifeni stavajici sité. Zakladem pro tyto Upravy na siti jsou v prvni
radé vystupy z kvantitativniho generelu kanalizace, schvéleného v lednu 2006, a jeho nasled-
né aktualizace, schvdlené v fijnu 2013, na néZ by méla v budoucnu navazovat Il. etapa kvali-
tativniho generelu kanalizace. Nedilnou soudasti podklad(i pro obnovu KS jsou vzhledem
k vysokému staff jeji podstatné Casti vystupy ze systematické inspekce stavebné& technického
stavu pramyslovou kamerou.

Celkovd délka provozované KS k 31. 12. 2021 v Plzni &ini 561,119 km (v&. vytlak(i a VKV), z toho je

526,279 v majetku VODARNY PLZEN a.s., 18,871 v majetku mésta a 15,969 v majetku ostatnich
vlastnikd, celkovy pocet KP je 18876 ks. Odvodnéna plocha mésta Cini vice neZ 9 000 ha. Na jed-
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notné KS, ktera odvadi cca 17 mil. m3 OV roéné na COV, je napojeno 174 465 obyvatel mésta.
Na jednotné siti je vybudovéano 34 CS, 19 shybek a podchodi recipientd, 75 OK (72 v majetku
VODARNY PLZEN a.s., 1 v majetku mésta Plzné a 2 v majetku ostatnich vlastnikd), 25 odleh-
covacich komor rozdélovacich, 29 retencnich nadrzi a retenénich stok s celkovym retenénim
objemem 43087 m? v majetku vSech vlastnikd, 26 bezpecnostnich prepadii €S a RN, 10
ostatnich technologickych objektl a 40 sedimentaénich jimek. Na destové kanalizaci bez na-
pojeni na jednotnou sit jsou vybudovany 3 retenéni nadrie s celkovym objemem 1853 m3.
Technické provedeni jednotlivych ¢asti systému se Fidi pravidly uvedenymi v CSN a Plzen-
skych standardech.

Kanalizacni sit mésta Plzer - zakladni udaje

délka jednotné a splaskové KS v&. VKV 561,119
pocet kanalizacnich pfipojek 18 876 ks
pocet erpacich stanic 34 ks
pocet shybek a podchod(i recipient( 19 ks
pocet odlehCovacich komor na siti v majetku VP a.s. 72 ks
poclet odlehcovacich komor na siti ostatnich vlastnik( 2 ks
pocet bezpeénostnich prepad 26 ks
pocet rozdélovacich komor 25 ks
pocet reten¢nich nadrzi a stok na jednotné KS 29 ks
objem reten¢nich nadrzi a stok na jednotné KS 43087 m?
pocet retenénich nadrZi a stok mimo jednotnou KS 3 ks
objem retencnich nadrZi a stok mimo jednotnou KS 1853 m3
podet ostatnich technologickych objekt( 10 ks
pocfet sedimentalnich jimek 40 ks
odvodfiovana plocha mésta Plzné 9 000 ha
mnoZstvi odvedenych OV KS na COV 17 mil m3/rok
pocet obyvatel mésta napojenych na KS 174 465

PFiblizné jednu polovinu KS tvofi kruhové stoky, pfevainé z kameninovych trub. Pouze na pielomu
tisicileti byly v novych lokalitdch pouZivany betonové trouby, trouby z PVC, polyetylenu a sklolamina-
tu. Druhou polovinu stok tvofi profily vej¢ité a atypické. Piiblizné do tficatych let 20. stoleti byly vejci-
té stoky budovény z cihelného zdiva se Zlabkem zdénym ze zvonivek. Pozdé&ji byly tyto stoky budova-
ny z monolitického betonu se Zlabkem ze zvonivek, z kameninovych nebo &edicovych Zlabka. Maxi-
malni hloubka uloZeni stoky pod terénem je 46 m, nejvétsi sbéra¢ vedouci na COV je 2250 mm vysoky
a 2850 mm Siroky.

VétSina KP ve mésté je provedena z KT potrubi, ¢ast pfipojek ve staré zastavbé je zdénd, nové dokon-
cované z PVC. Podobné vétdina ulicnich vpusti je kameninovych, zdsadné's usazovacim prostorem a

zdpachovym uzavérem.

Méstskd Cdst Malesice je odkanalizovana nevyhovujici KS, zakon&enou prevazné volnymi kanalizaé-
nimi vyustémi pfimo do vodnich tok pres systém predcisténi v domovnich €OV nebo v septicich.
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D.2 Kmenové kanalizaéni sbérade

KanalizaCni systém rozdéluje mésto z hlediska odvodnéni na dvé vySkova pasma. Dolni odvodiujici
nizko poloZené predmésti pfi Fece M3i v rozloze cca 150 ha a horni odvodiujici zbyvajici ¢dst mésta.
Do dolniho kanalizatniho pdsma spadaii plochy, které se nachdzeji pomérné nizko nad hladinou do
roku 2002 nejvyssi znamé velké vody z roku 1845 a které jsou odvodnény KS bez systému odlehéeni
do vodnich tok{. Jednd se o Gzemi Roudné a nejnize poloZené Uzemi historického stfedu mésta ohra-
ni¢ené fekou Radbuzou, Safafikovymi sady, Kfizikovymi sady, sady 5. kvétna a Fekou MZi a¥ k soutoku
s Radbuzou. Nové je do systému dolniho pasma napojena pres soustavu Cerpacich stanic lokalita
RadCic a Kfimic.

Hlavni kostru dnesni KS tvofi patrovy shéra¢ A/ B Berounsky, ktery se po rozdvojeni na sbéra¢ A -
Roudensky a sbéra¢ B - Skvriansky pFi mimoutroviiovém kii¥eni s Radbuzou shybkami opét stavebné
spojuje na levém bFehu feky aZ k OK 20 v sadech 5. kvétna. Zde se definitivné délf na sbéra¢ A (dolni
pasmo) a shérac B (horni pdsmo), na ktery se dale napojuje Strojirensky, Méstsky a Borsky sbéra¢. Na
pravém brfehu Radbuzy v prostoru pivovaru je na sbéra& B napojen Doudlevecky shéra¢, ktery je za
uCelem odkanalizovani primyslové zény prodlouzen a# na Borskd pole. V prostoru u TyrSova mostu je
na Doudlevecky sbérac napojen Liticky sbérac.

Samostatnym shéraem pfivadéjici OV z pravého biehu Berounky na COV je Doubravecky sbhéra¢, do
kterého se u Chrastecké ulice napojuje Koterovsky shérac, ktery vede a7 k podjezdu Zelezni¢ni traté
Plzen - Praha na Jatecni ulici, kde se napojuje Letensky, Uslavsky a Slovansky sbéraé.

Bolevecky sbéra¢ odvadi vody z Bolevce a okoli a je do ného napojen Orlicky sbéra¢ ze Skody JS. Pfed
COV je do né&j zaUstén novy Roudensky sbéraé, vedouci a na Karlovarskou ulici, ktery slouzi
k odvodnéni zapadni ¢asti Severniho predmésti. Na kfizovatce ulic Na Roudné a U Velkého rybnika je
do Boleveckého sbérace zalstén B&lohorsky shérad. V roce 2005 dokonend stavba Uhlavského sbé-
rate odvodiiuje Gzemi Cechurova, Cernic Radobycic a ¢asti dalnice D5, vzhledem k soub&hu s voda-
renskym tokem Uhlava bez systému OK,

Uvedené sbérale se pak bohaté rozvétvuji ve vejtité a kruhové stoky, které spolu s odleh¢ovacimi
komorami a stokami tvoii kanalizaéni systém jednotné soustavy. Zakladni schéma KS je uvedeno v

pfiloze 1 - Schéma KS mésta Plzern, rozmisténi vyznacnych producentd, SH, TO, RS a RN.

D.3 Stav odvodnéni jednotlivych &vrti a prilehlych obci

D.3.1 Uzemi méstské stokové sité

Dnesni méstska vnitfni kanalizaéni sit odvodiuje stfedni &ast mésta, Skvriiany, hlavni zdvod Skoda PI-
zen, Jizni pfedmésti, Bory, Doudlevce, Vychodni pfedmésti, Slovany, prostor mezi fekami Radbuzou,
Berounkou a Uslavou od Rokycanské tfidy a Letnou.

Patefni sbéra¢ ,A — B” je propojen s prodlouZenim o dvé kanaliza&ni shybky az k COV Ii. Patefni shé-
ra¢ Vychodniho pifedmésti je napojen profilem 1200/1000 v prostoru nové retenéni nadriepied Fe-
kou Berounkou do sbérate , A-B“.

Na patefni kanalizacni sbérade jsou pFipojeny daléi kmenové sbérade, hlavni a uliéni stoky, které zajis-
tuji kompletni odkanalizovani této oblasti. Z vySkovych divodi jsou nékterd lokalni mista ve stfedu
meésta odkanalizovana pFes Cerpaci stanice Denisovo nabfeZi, Presslova a Chemicka. V souvislosti
srozvojem mésta byla tato &ast kanalizaéni sité roziitena i do okolnich pfiméstskych oblasti.
V celkovém rozsahu dne3niho odkanalizovani mésta, je tento systém po strance kapacity a stavebné-
technického stavu vyhovujici, plné odpovidajici jejimu stafi a druhu pouZitého materialu pfi vystavbé.
Na nékolika mistech je vak nutné provést planovanou obnovu, zkapacitnéni a rozsifent stavajici sité.
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D.3.2 Uzemi Roudné

Celd oblast Roudné je odkanalizovana do shérace ,A“ spodniho pasma. Odpadni vody z ulic Lochotin-
ska, Kefova, DéInicka a Kleisslova je nutné z vy$kovych diivoda spoleéné s odpadnimi vodami z oblasti
Kfimic a RadCic pfecerpdvat CS Na Pofi¢i do sbérace PF 950/500 v ul. Na PoFi&i, ktery je v prostoru kfi-
Zovatky O. BenySkové x U Sv. Rocha, pied shybkou pod fekou Mii je napojen do shérace ,A“. €S v uli-
ci Pittnerova prederpava odpadni vody pfimo do sbérage ,A“ v ufici Na Roudné.

D.3.3 Uzemi letniho kina Lochotin — ZOO Plzef

Oblast ZOO a okoli lezi mimo dosah moZnosti méstské kanalizagni sité. Proto jsou sraZkové vody sve-
deny otevienym piikopem do Feky MZe. Splaskové vody z aredlu ZOO Plzefi jsou svedeny do aredlové
kanalizalni Cerpaci stanice, odkud jsou precerpavany do méstské stoky v ulici Na chmelnicich. Cerpaci
stanice i vytlak jsou v majetku a provozu ZOO Plzeri.

D.3.4 Uzemi Lochotina, Vinic a Sylvénu

Uzemi ohrani¢ené horni &asti Lochotinského parku, Karlovarskou ulici a Lidickou ulici je odkanalizo-
vano Roudenskym sbéracem PF 1750/1400. V misté pfed Lochotinskym pavilonem je na tomto sbé-
raci vybudovana retencni stoka o objemu 100 m®. Pro zdrZeni odtoku pfivalovych srazek z oblasti
starého Lochotina je v misté napojeni patefni stoky DN 1000 na Roudensky sbéra¢ vybudovéna re-
tenéni nadrz o objemu 2350 m3.

V ramci vystavby sidliStniho komplexu v Plzni - Vinicich, stavba Plzefi — jih, byl k tomuto Géelu pro-
dlouZen stavajici Roudensky sbéra¢ o profilu 1500/1500 a7 do prostoru piedpoklddaného konce vy-
stavby, kde byla vybudovana retencni nadrz o objemu 800 m>. Nad touto retenéni nadrii je do shéra-
e napojena i nové budovana satelitni oblast Sylvanu. Cast Lochotina podél Studentské ulice je odka-
nalizovana do povodi Boleveckého shérace.

D.3.5 Bolevec, Kosutka

Méstskd &ast Bolevec je odkanalizovéna stokovou siti svedenou do Boleveckého sbérage. V misté kFi-
zeni ulic U Velkého rybnika a Zelezni¢ni traté Plzefi-Most je na tomto sbéradi vybudovana retenéni
nadrZ o objemu 3100 m?. Koncovy Gsek Boleveckého sbérade prochazi Studentskou ulici, odkud od-
vadi veSkeré odpadni vody z oblasti KoSutky. Novd vystavba na konci Studentské ul. je z kapacitnich
divodd napojena pres tfi retenéni nddrie o objemu 21,6 m3, 41 m3a 200 m3. Srazkové vody z lokality
vystavba bytovych dom{ vulici U Velkého rybnika pod kfifovatkou s ulici K Prokopavce je
z kapacitnich divodil napojena pres retentni stoku DN 800 o objemu 53 m?3.

Cést Malého Bolevce je odkanalizovana do shérace z arealu Skoda JS Orlik samostatnymi vétvemi.

D.3.6 Bila Hora

Odkanalizovani Ctvrti Bild Hora je provedeno do Bélohorského shérace a v soucasné dobé je realizo-
vano v celé oblasti Bilé Hory. Tato sit byla dale rozsifena o kanaliza&ni pfivadé¢ z pfiméstské &asti Se-
nec- Zruc ktery je napojen do koncové $achty v ulici 28. fijna. Cast obce Pecihradek je odkanalizovdna
oddilnou kanalizaci. Splaskové vody jsou ¢erpany do uli¢ni stoky DN 300 v ul. Zruéska cesta, degtové
vody jsou svedeny do Berounky.

D.3.7 Doubravka, Letnd

Celé zastavéné Uzemi Doubravky je na Cistirnu odpadnich vod odkanalizovdno Doubraveckym shéra-
¢em, ktery pfevadi odpadni vody pod fekou Uslavou dvouramennou shybkou pod Mohylovou ulici.
Oblast U Panského dvora je odkanalizovdna pfes ¢erpaci stanici do Doubraveckého shérace DN 1300
v ulici Ke sv. Jifi.
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Odkanalizovani Letné na COV je zajisténo Letenskym sbéracem, ktery pievadi odpadni vody z celého
zastavéného Uzemi pod Fekou Uslavou dvouramennou shybkou do Koterovského a nasledné do
Doubraveckého sbérace. Z ndkupni zény na konci Rokycanské ulici je redukovany odtok zajistén re-
tenéni nadrii o objemu 870 m>.

D.3.8 Ujezd

Vybudovani kanalizacniho shérace mezi ulici Hrddeckou a Zabélskou v tdolni nivé a pFepojeni stavaji-
ci kanaliza¢ni stoky vedené v ulici V Brance, s postupnym dokonéenim jednotlivych vétvi oboustranné
od ulice V Brance, zajistilo odkanalizovani celé lokality. Srazkové vody z OZ Na Drazkach jsou odvede-
ny do Hradeckého potoka deStovou kanalizaci, na které je vybudovéna retenéni nadri o objemu 78
m?, kterd je ve spravé Spravy vefejného statku mésta Plzné.

Jizni &ast Ujezdu a lokalita Frantigkov jsou napojeny na Doubravecky sbéra¢ v prostoru kfizovatky
Hradecka x Hibitovni.

D.3.9 Cerveny Hrddek

Z Ujezdu po katastr Cerveného Hradku je vybudovana hlavni kanalizaéni stoka DN 500, v soulasné
dobé je moZno konstatovat, Ze jsou dokonceny jednotlivé vétve ve stdvajici zdstavb@. Z kapacitnich
dlvodl byla na patefni stoce DN 400 vybudovana retenéni nédrz o objemu 650 m? eliminujici odtok
z této lokality do méstské kanalizaéni sité. Obytnd zéna podél levé strany ulice Cervenohradecké
smérem do mésta, byla odkanalizovana pomoci dal3i retenéni nadrie o objemu 69,5 m? eliminujici
odtok z jednotné kanalizace. Nové rozvijejici se lokality jsou odkanalizovény oddilnou kanalizaci, des-
tové vody do Hradeckého potoka a spladkové do hlavni stoky DN 500.

D.3.10 Bukovec, Chiumek

Odkanalizovani pfiméstské &asti Bukovec bylo feSeno systémem dvou Eerpacich kanaliza¢nich stanic,
vCetné vystavby kompletni kanaliza¢ni sité. Napojeni vytlaéného fadu z erpaci stanice Bukovec | je
provedeno do koncové Sachty shbérace na Hlavni ulici. Na kanalizagni systém Bukovce je pres dalsi
Cerpaci stanici napojena nové vybudovana kanalizaéni sit lokality Chlumek.

D.3.11 Lobzy — Rolnické namesti

Zde je stard deStova kanalizace, ktera odvodiiuje vozovku a vyustuje do Feky Uslavy. Komplexni od-
kanalizovani této lokality je do budoucna navrieno napojenim do Uslavského sbérace, ktery oblasti
Lobez vede na levém bFehu Uslavy. Pro napojeni pravobrezni &asti je v mist& cca 100 m nad silniénim
mostem vybudovany dvouramenny podchod Feky Uslavy.

D.3.12 BoZkov ~

Vystavbou |. etapy Uslavského kanalizaéniho shérace bylo zajisténo kompletni odkanalizovani levo-
bfezni i pravobiezni ¢asti Bozkova bez lokalnich ¢erpacich stanic. Z lokality Lobez prechézi Uslavsky
sbéra¢ v misté stfelnice z levého na pravy bieh, aby se opét pod silniénim mostem na konci Sugické
ulice dvouramennym prechodem vrétila trasa na levy bieh.

Stavajici kanalizaéni sit levobfeini ¢asti byla na Uslavsky sbéra¢ pfepojena dvouramennym podcho-
dem feky Uslavy v prostoru byvalé erpaci stanice za likérkou Stock. Za Géelem regulovaného odtoku
destovych piitokii je na konci Suické ulice u Feky vybudovana retenéni stoka o objemu 27 m?®.

Pravobieini ¢ast je na Uslavsky shérag napojena na pravém brehu Uslavy pies retenéni nadrs o ob-

jemu 160 m® umisténé u feky na konci Bozkovského nam. Oblast mezi fekou Uslavou a Letkovskou
ulici je feSena jednotnou kanalizaci, ostatni ¢ast pravého bfehu naopak kanalizaci oddilnou.
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D.3.13 Koterov

Uzemi Koterova je odkanalizovano kanalizaéni siti budovanou pfevainé v akcich ,Z”. K vystavbé uli¢-
nich stok bylo pfevdiné pouzito kameninového potrubi odpovidajicich profild. Na pravém bfehu
Uslavy pod silni¢nim mostem je tento kanaliza¢ni systém napojen pfes odlehovaci komoru na dosud
posledni realizovanou etapu Uslavského shérace.

D.3.14 Bruénd, Cechurov

Uzemi Bruéné a Cechurova patfi z &asti do povodi Uhlavského shérace a z &sti do povodi Slovanské-
ho shérace. Na Uhlavsky shérat j je napojeno v Kostincové ulici stokou DN 600, v ulici Do Zdmosti sto-
kou DN 1000 a v ulici Pfedni cesta stokou DN 600. Napojeni v ulici Pfedni cesta je provedeno pies re-
tencni nadrZ o objemu 500 m3, kterd je vybudovana z dtivodu odkanalizovani OC Olympia. Cast sra?-
kovych vod z lokality OC Olympia je odvedena pfes suchy poldr o objemu 1650 m3 do mistni vodote-
¢e, kterd je pfitokem Feky Uslavy. Nové vybudovana lokalita Na pékném misté je napojena pfes re-
tencni stoku DN 800 o objemu 35 m? do ulice Do Zamost.

Do povodi Slovanského shérace PF 950/600 je oblast napojena v kfiZovatce Nepomucka x Mezi silni-
cemi a na Koterovskeé tfidé do stoky DN 400 pfes ¢erpaci stanici Na Bofich.

D.3.15 Hradisté, Cernice, Radobyfice
Pro odkanalizovani téchto okrajovych oblasti byl vybudovan Uhlavsky sbérag, ktery spole¢né odvadi
splaskové i dedtové vody, bez odlehéeni aZ k mistu napojeni na Doudlevecky sbérac.

Oblast Hradi$té je napojena raZenou stokou PF 1800/1800 v kfizovatce Ke starym valéim x Kostincova.
Koncova ¢ast ulice U Hamru je napojena pfes Cerpaci stanici.

Cernice jsou napojeny spolecne s oblasti Bruéné v ulici Pfedni cesta, ddle v ulici U vody stokou
DN 300 a 800 a v ulici K Re¢ici stokou DN 600. V ulici Svahova je za dlelem regulovaného odtoku
srazkovych pfitokd vybudovana retenéni stoka o objemu 29 m?.

PravobfeZni Cdst Radobycic je kompletné odkanalizovana jednotnou kanalizaci KT DN 250-800 pfes
sedimentacni jimku stokou DN 800. Na Uhlavsky sbéra¢ je napojena v misté mezi rafenou £tolou a
shybkou pod fekou Uhlavou. Za shybkou je pro odkanalizovéni levobfesni ¢asti Radobycic a dalnice
D5 na shéraci vybudovana retenéni nddrz o 440 objemu m?3. Uhlavsky sbéra¢ vedeny Dlazdénou a
Sportovni ulici aZ k délnici D5, kde je ukoncen otevienou retenéni nadr? v majetku a provozu RSD,
odvadi z télesa dalnice D5 ¢ast destovych vod (500 m?/s). Levobieini &ast Radobycic je odkanalizova-
na jednotnou kanalizaci DN 250-1000 pfevaZné z KT potrubi. V ulici Nad Strani je za Gelem regulova-
ného odtoku dedtovych pfitokl vybudovéna retenéni stoka o objemu 36 m3.

D.3.16 Litice

Odkanalizovani oblasti Litic Ize rozdélit do dvou &asti. Stara (prava) ¢ast zastavby od statni silnice Kla-
tovy — Plzeri a levd ¢ast od Klatovské tfidy smérem do Plzné. Oblast Litic j je aZ na ¢ast zastavby kolem
Klatovské t¥idy od Repné ulice smér Klatovy, kde je z ¢asti nezmapovand kanalizace a z &sti jsou OV
svedeny do jimek, odkanalizovana kompletné. Odkanalizovani pravé ¢asti je fedeno vybudovanim ka-
nalizacni stok'y v ulici K Val3e a Repné, kterd byla nasledné rozéitena o kanalizaéni systém ve staré za-
stavbé. Za Gcelem regulovaného odtahu za destovych srazek je v misté nejnizéi &asti ulice K Valée vy-
budovéna retenni nadrZ o objemu 2200 m®. Z nové budované obytné zény Dubové Hora je reduko-
vany odtok zaji$tén retencni nddrii o objemu 850 m® s virovym ventilem. Z dvodu nevyhovujicich
spadovych pomérd jsou na kmenovém kanalizatnim sbéraci vybudovany 2 pfelerpavaci stanice Litice
I'a Litice ll. Konecné napojeni do méstské sité je do stoky v ulici Ceské udoli.
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D.3.17 Zatisi, Novd hospoda

Oblast nad Zelezniéni trati Plzet — Cheb a pfevazina ¢ast arealu Plzenské energetiky je odkanalizovéna
Méstskym a Strojirenskym sbéracem, na kterém jsou 2 kanalizaéni shybky pod Zeleznidni trati a pod-
chodem k centralnimu autobusovému nadraZi.

Oblast nad Zelezni¢ni trati Plzef — Cheb je odkanalizovana Zatisskym shéracem, ktery vede v celé své
délce Domatzlickou tfidou. V misté prfed Zelezni¢ni trati je DN 1000 napojen na Méstsky sbéra¢ PF
1700/2000. Odkanalizovani oblasti bylo dokonéeno vystavbou oddilné kanalizace s ¢erpaci stanici
splaskovych vod u sjezdu z Nové hospody k Vejprnickému potoku.

Destové vody z komunikace propojujici Regensburskou a Vejprnickou ulici jsou odvedeny do Vejpr-
nického potoka destovou kanalizaci, na které je vybudovana retenéni nadr? o objemu 125 m3.

D.3.18 Skvriiany

Odkanalizovani této oblasti je téZz dokonceno. Odpadni vody jsou odvedeny jednotnym systémem
uli€nich stok pfevadiné z kameninovych trub postupné napojenych na Skvriansky shéraé. Na sbéradi
je ve Slovanském udoli vybudovana retencni stoka o objemu 500 m? a kanalizaéni shybka pod Vejpr-
nickym potokem. Ve spodni &ésti prochdzi sttedem mésta, aby pfed COV tvofil pateini shérac ,A-B“.

D.3.19 Kfimice

Odkanalizovdni Kfimic je nové feSeno soustavou Cerpacich stanic, které postupné pfecerpavaji od-
padni vody z Kfimic, Rad¢ic a oblasti Lochotinské ulice do méstského systému kanalizaéni sité ukon-
&ené centralni COV. Z oblasti K¥imic je vlastni &erpani odpadnich vod zajisténo tiemi ¢erpacimi stani-
cemi. Historicka ¢ast obce v okoli zamku a novéjsi zastavba podél Prvomajové ulice je odkanalizovana
pdvodni jednotnou kanalizaéni siti do Cerpaci stanice v prostoru byvalé COV Kfimice, jeji soucasti je i
retenéni nddrZ o objemu 315 m?3. Primyslovd ¢ast obce mezi Plzefiskou a Chebskou ulici je odkanali-
zovana do Cerpaci stanice, umisténé pod chatovou oblasti na vyjezdu po mistni komunikaci smér
Radcice. OV z nové obytné zény na konci Kfimic jsou €erpany do stoky na kfiZzovatce Zitnd x Chebska.

D.3.20 Radcice

Méstskd €ast RadCice je nové feSena oddilnou kanalizaéni soustavou. Plvodni de$tova kanalizace je
zakoncena tfemi volnymi kanalizaénimi vyustmi do feky Mze. Jeji stavebné technicky stav je na zdkla-
dé vysledkd podrobné inspekce nevyhovujici.

Nova splaSkova kanalizace vybudovana v roce 2007 - 08 z potrubi Hobas je systémem Cerpacich sta-
nic, zajistujici precerpani odpadnich vod z Kfimic, Rad¢ic a oblasti Lochotinské ulice, napojena na
méstskou kanalizaéni sit zakongenou centralni COV. Vlastni odkanalizovan{ Rad¢ic je zajisténo dvéma
¢erpacimi stanicemi umisténymi v ulici Druzstevnikl na pravém a levém biehu feky MZe. Koncovd
¢ast ulice V Raddicich smér Malesice v€etné primyslové zény obce je odkanalizovana dalsi éerpaci
stanici, umisténé na kfizovatce V Radcicich x Rolni.

D.3.21 Valcha, Lhota

Odkanalizovani lokality Valchy je zajisténo kompletné novou splaskovou kanalizaci vybudovanou
v letech 2007-08 z potrubi Hobas. Systémem 5 kanaliza¢nich ¢erpacich stanic jsou odpadni vody Cer-
pany do Litického sbérate, pFed shybku pod jezerem vodniho dila Ceské Gdoli. Srazkové vody jsou
z Casti odkanalizovany povrchové a z ¢asti nezmapovanou destovou kanalizaci do Luéniho potoka.

Oblast Lhoty je nové odkanalizovana oddilnou kanalizaéni soustavou. Plivodni jednotnd kanalizace je
nové doplnéna o systém splaskové kanalizace. Soucasti nové splaskové kanalizace jsou 3 Cerpaci sta-
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nice, které zajistuji pfeCerpani OV do systému splagkové kanalizace lokality Valcha. Volné kanaliza¢ni

vyusti ve Lhoté zruSeny k 31. 12. 2022.

D.3.22 Malesice

Nové pfipojené Gzemi Malesic k méstu Plzer v roce 2003 je odkanalizovano starou de&tovou
kanalizaci ukonéenou volnymi vyustmi do Feky Mze. Jednotlivé nemovitosti jsou na tuto sit
napojeny po predcisténi biologickymi septiky nebo domovnimi COV. Do budoucna je vcelé
lokalité pocitano s vybudovanim splaskové kanalizace s mistni COV.

D.3.23 Zruc - Senec

Obec Zruc-Senec leZi severné od mésta Plzné a jeji katastralni Gzemi bezprostiedné navazuje na kata-
stralni Gzemi mésta Plzné. Kanalizace je v obci vybudovana prakticky v celém intravilanu. V &asti obce
je feSena jako jednotna sit a v ¢asti jako oddilna soustava. DFivéjsi &istirna odpadnich vod byla zruse-
na a dnes slouZi jako dedtova zdri a Cerpaci stanice odpadnich vod. PGvodni gravitalni systém stok
svadéjici OV na byvalou COV byl zachovdn a doplnén o novou kanalizaci a pét Eerpacich stanic, které
preerpavaji OV postupné aZ na terénni vrchol u odbocky silnice na Druztovou, odkud jsou OV gravi-
taCné vedeny stokou PVC DN 250 a DN 300 do plzeriské kanalizace na Bilé Hofe.

Kanalizacni sit Zru¢/Senec - zakladni Gdaje

délka kanalizaéni sité 30,368 km
pocet kanalizacnich pfipojek 1149 ks
pocet Cerpacich stanic 5ks
pocet shybek 0 ks
pocet odlehéovacich komor 3 ks
pocet bezpecénostnich prepadi 3 ks
pocet rozdélovacich komor 0 ks
pocet destovych RN a RS 2 ks
celkovy reten¢ni objem RN a RS 230 m?3
pocet ostatnich technologickych objekt{ 0 ks
polet sedimentacnich jimek O ks
odvodfiovana plocha obce 280 ha
mnoZstvi odvedenych OV KS 230 tis m®/rok
pocet obyvatel mésta napojenych na KS 3232

D.4 Prehled objektl a zafizeni na kanaliza¢ni siti mésta Plzné

D.4.1 Odlehcovaci a rozdélovaci komory

Uzemi mésta Plzné je odkanalizovano pfevazné jednotnou KS. Na centralni COV odvadi spoleéné vo-
dy splaskove primyslové a destové s tim, Ze pfi pFivalovych srazkovych udalostech &ast nafedénych
OV v poméru 1 : 4 pfepada v OK do mistnich recipient(i a v OKR jsou pfevedeny do jinych tsek( sto-
kové sité. V pfipadé oznaceni OKR se nejednd o odlehéovaci komory, ale o rozdé&lovaci komory bez
stanoveného poméru fedéni. Nejcastéji se jednd o komory sjednostrannym bo&nim pfepadem,
v nékolika mélo pfipadech jsou vybudovany s oboustrannym bo¢nim pfepadem nebo jako §té&rbinové.
Koty prelivnych hran jsou ve vét3iné pfipadd minimalné nad drovni padesatileté vody. Pokud tomu
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tak neni, jsou OK vystrojeny kanalizaénimi uzdvéry nebo jsou komory, pfipadné vyustni objekty, vy-
baveny zpétnymi klapkami.

vylsténi odleh&ovaci stoky odlehéovaci komora Stanoveny
pomér fe-
&Vo situaéni umisténi VO vodnitok | PE/DN & 0K situaéni umisténi OK dj:a,:j'éxp
Ujezd — ndmésti K. Panugky x Sta- . ,
, , Y . Hradecky e, .
1 roveska na pravém biehu pod sil- otok 760/1200 oK1 namesti Karla Panusky 1:4
nicnim mostem P
Doubravecky sb. DN 1300 v ulici K Doubrav. vl - élo-
2 oubravecky s ivs vulicane oubrav 1000 OKR 2 Zabélskd x Masarykova R -rozdélo
sv. Jifi Sh. vaci
Pravy breh dlouZeni La tni p . ,
3 ravy brenv prOUI ouzent Lazaretn Uslava 1200/800 oK 3 v prodlouzeni Lazaretni ul. 1:4
Mohylova ul. na pravém biehu . otevieny Mohylova ul., v tésné blizkosti |  sklopné
4 Sy Uslava Y oK 4 . . .
pod silniénim mostem prikop mostu pres Uslavu Cesle1:4
Mohylova ul. na pravém biehu . , . Stirané cesle
5 . I 1200/800 K5 Mohyl S
pod siln. mostem a pod VO ¢.4 Uslava /80 © ohylova x Stanicn 1:4
Pravy bfeh na Jateéni ul. za area- ozemek byvalého pfekladis-
6 VY bren na Jatecni ul. za Berounka |1500/1000| Okg | PO?eMeX byvaleho prekia 1:4
lem COV otevi. pfikopem té Kovosrotu
Tésinska ul. i siln. a Zelezn. . L ké ndbfezi xR -
7 eSinska ul., mezi snln avze ezn Uslava 1500 OK 7 eten§ evnabre2| x Rokycan -
mostem na pravém biehu ska pfed shybkou SH2
Té3inska ul., mezi siin. a Zelezn Rokycanska tF. x v prodlouze-
8 N Ly ' Uslava 820/1300 OK 8 ni Cvokarska ul., pod mostem 1:4
mostem na levém biehu &0
Rokycanska tf. dm bieh . Zi ka ul. pobliz
9 o) ycv s Z:ll r'vn:a pravém biehu Uslava 800 0K 9 |vnostens' a,ul pobliZxs 14
pred silnicnim mostem Republikanskou ul.
10 Lobezska. u!.vn,a levém bfehu pod Uslava 1100/800 0K 10 Lobezska ul.v.x B!atenska ul. x 12
silniénim mostem Susicka ul.
Pod Strma ul. x ul. Na Vyhlidce na . I .
11 fma ul. xu y Uslava 950/600 OK 11 Jubilejni ul. x Barakova ul. 1:4

levém brehu

0K 12-1 Parkovisté nE} hrazi Vt?lkého 1.4
Boleveckého rybnika
Na parkovi5ti cca 80 m od ul.
OK12-2 | Na Roudné x U velkého rybni- 1:4
ka
Na parkovisti cca 90 m od ul.
OK12-3 | Na Roudné x U velkého rybni- 1:4

ka

Zatrubnéna &ast Boleveckého po-
12 | toka v ul. Na Roudné nad silniénim | Berounka |1600/1200
mostem

v . . 1:4
Jateéni ul., soutok Bolevecké-

Jateéni ul. pfed COV Il na levém Deskové stavi-

13 N N Berounka 600 0K 13 ho a Roudenského sb. pfed o
bfehu pod silnicnim mostem - P dio, stirané.
Covil Cesle, zpétnd
klapka
JateCni ul. x ul. Na Roudné, na le- “Jatecni ul. x ul. Na Roudné Des'fgl"é
14 | vém bfehu pred zelezninim mos- | Berounka | 1200/900 oK 14 pied zelezniénim mostem PI- Zp?:r:'; k;’p‘
tem zen - Zatec kal:4
V prodlouzeni Lucni ul. na levém . -
Y , " ul. Na Roudné proti vjezdu do
15 bfehu nad mostnim prechodem Berounka 1500 OK 15 P ) 1:4

Fakultni nemocnice
horkovodu
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U Sv. Rocha na levém bfehu pod

v - , Zpétna klap-
. 0/800 1 . .
16 Saskym mostem Mze 500/80 0K 16 U sv. Rocha x O. Benyskové Kal:4
- " " ~ ] T
17 vodotec v lukdch pod ared e,mvbyv Mze 600 oK 17 Karlovarska tf. u CS PHM 1:4
Svazarmu na Karlovarské tf.
18 RN Vinice Roudensky 1600 OKR 18 Karlovarsk’a X l}!a Chmglnlc1ch R- rozcllélo~
sh. u Lochotinského pavilonku vaci
Jate€ni ul. na pravém bfehu pod Jateéni ul. Pravy bfeh Be-
oy, Y X 0K 19 + oox .| Zpdtnd klap-
19 silni¢nim mostem pfed COV | a Berounka | 1200/1200 OKR rounky v aredlu COV | pod sil- Kal:4
RN22 niénim mostem
20 | Struncovysadyna pravém brehu Mie 1200/1200| OK 20 Sady 5. kvétna x Tyriova | ZPEtnd Kap-
pod jezem kal:4
9 TyrSova ul ,pravy b'reh pod Locho Mie 900/600 0K 21 fyzicky zrusena,vfunkce pouze R
tinskou lavkou RS
OK 22-1 Sady 5. kvétna x sady Pétatfi- | zpstna klap-
TyrSova ul. pravy bfeh nad Locho- . catnikd kal:4
22 tinskou lavkou Mze 800
0K 22 fyzicky zrusenséfunkce pouze R
0K 23-1 Pobfezni ul. x Jizdecka ul. 1:4
53 | Pravy bT;huTO:ijitf;e\;tka|u Jizdec- | o0 900/600 | OK23-2 | Jizdeckd ul. x Palackého ti. 1:4
0K 23-3 fyzicky zrusenséfunkce pouze R
0K 24-1 Kalikova ul. x Radcickd ul. 1:4
Rad¢icka ul. pravy bfeh nad silnié- . OK 24-2 Kalikova ul. 40 m pfed x s 14
24 nim mostem Mze 1200 Rad¢ickou ul. ’
OKR 24-3 | Kotkova ul. x Kolldrova ul. R r\?:g,elo'
OK 25-1 | Rybarska ul. x Skvrfianska tf. 1:4
OK 25-2 | Rybarska ul. x Skvriianska t¥. 1:4
OKR 25-3 Podébradova ul. x ul. U Sko- | Rr- rozdlélo—
dovky vaci
25 Rybafska ul. pravy bfeh Mie 1440/960 | OKR 25-4 ul. U Skodovky u CAN R- r\?:;em_
OKR 25-5 | Podébradova ul. x ul. Kotkova | r::gélo'
OKR 25-6 | Skvrianska ul. x Rybaiska ul. | R~ r\?;gélo'
OK25-7 | Skvrianska ul. x Rybafska ul. 1:4
OK 26-1 fyzicky zrusena, funkce pouze RS
_ . RS
Pravy breh pod kfiZovatkou Domatzlicka ul. nad fenol. sta- | sklopné &
26 | Skvriianskd x Vejprnickd x Domaz- Mze 1000/1000 | OK 26-2 n.ici ' ﬁT?:es_
licka
Domatlicka ul. nad fenol. sta- | skiopné tes-
0K 26-3 nici lel:4
57 Verrnlckalul pr.avyvbreh u fenolo- | Vejprnicky 1200/1600| OK 27 omazlicka ul .n,ad fenol. sta 12
vé stanice Skoda potok nici
T | Veiormicky ]
2g | Lev¥breh pod mostem u kiiZovat- | Vejprnicky | 0K 28 Kfimicka x Nade M3 1:4
ky Kfimicka ul. x Vejprnicka ul. potok
. . x Vejprnicky cca 30 m pied kfiZzovatkou ul.
h d! I. J. Sk 00 OK 29 « i 1:4
29 | Levy breh v prodiuzeni ul. J. Skardy potok 6 2 Jakuba Skardy x Vejprnicka ul.
30 | Velprnickd ul. pravy bfeh pod tratf | Vejprnicky | oo o a0 | visstery sb. pod ulici U Dréh 1:4
Plzefi - Cheb potok ysh.p ¥ '
31 Slovanské udollvlevy bfeh nad trati | Vejprnicky 1000 OK 31 ,v pr,odlouzemvul.vsloyanske , Sklopne: des-
Plzef — Cheb potok udoli v zahradé pred Zel. trati lel:4
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2 Pravy bieh pod kfizovatkou ul. | Vejprnicky | otevieny | OK32-1 | Domatlickd ul. u betondrky 1:4
Slovanske Gdoli x Zdbojova ul. potok prikop Ok 32-2 | Na siti v majetku a aredlu PE 1:4
33 Levy brelhlpod' l(rlzov§t|<ou ull. Slo- | Vejprnicky 720/1150 0K 33 Na Skyr}'\an?kem st.). v ul. Slo- 14
vanske ddoli x bezejmenné ul. potok vanské ddoli x Rastislavova ul.
U Prazdroje pfed histor. brad- | Kan. toupé
34-1 .
oK nou pivovaru 1:4
. v . v Kan. Soupé
g I 7 bi d sitni¢- 0K 34-2 Nadrazni ul. pred ¢. p. 24 )
34 TyrSova u mg)nrqar\]/qyots)trzg]po silnic Radbuza 1200 | ' p p 1:4
0K 34-3 fyzicky zr usenséfunkce pouze R
OK 34-4 Nadrazni ul. pred ¢. p. 28 1:4
. re z v v ’ v I I re o = ~ 7 v , ~
35 Anglické Inabre2| IevyVEJ’reh pod Radbuza | 1400/700 0K 35 Kopeckého sadt x Safafikovy | zpstna .klap
lavkou pro pési sady pod muzeem kal:4
Americkd ul. levy bfeh pod Wilso- ,
36 mericka ul. levy bren po l Radbuza 950/500 0K 36 Americka ul. x Prokopova ul. 1:4
novo mostem
U Trati levy bieh i silniéni . .
37 rat!vlevy .[e, mezisinienim a Radbuza |1550/1650| OK 37 Doudleveckd ul. x ul. U Trati 1:4
zelezniénim mostem
Pravy bieh v ul. U JeZiska mezi sii- o livy
38 raYy l?re yu U,Ve%ls a mezisi Radbuza 1200 OK 38 Mikuldsskd ul. x ul. U JeZiska 1:4
nicnim a Zelezni¢nim mostem
P 4 hibi MikUIAEsk& nam.
39 Pravy bfeh pod htbitovem U JeZi§ Radbuza | 1100/700 OK 39 iku asskve Tlam na rohu 14
ka hibitova
40 Pravy bieh pod I,a'vkou pro pésiu Radbuza 950/600 OK 40 Plapl’rnické ul. x Zahradni ul. u Hra<'jidla
papirny lavky 1:4
ka ul. levy breh 1iz by- Al FN i kuchyni a in-
a1 Zborovs <,a u (levy brve pobliz by Radbuza | 1200/600 OK 41 ared \ rlneZI (L!C yniain 14
valé plovérny (C. p. 71) fekénim pavilonem
OK42-1 | Zahradni ul. x Liliové ul. Sid, ceste
Habrova ul. pravy breh pod lavkou . Skl. + stir.
42 vy Radbuza | 800/1500 | OK42-2 | Slovanska tf. x Suvorovova ul. | i
pro pesi Cesle1:4
OK 42-3 | Suvorovova ul. x Gruzinska ul. Skll' ?ZSIQ
13 Zborovsk.é ul. le\{y bfeh pod tdolim Radbuza | 1050/700 0K 43 parkovisté ul. 17. Iivstopadu X 14
mezi Samaritskou ul. a FN ul. E. Benese
OKR 44-1 Polni ul. x Ol3ova ul. - rozdclo-
OKR44-2 |  Polniul.x Javorovaul. | " 1248
v . v . v " —_— . R- élo-
Odlehcovaci stoka prepojena v kfi- | uli¢ni sto- OKR 44-3 | Slovanska tf. x Javorova ul. ;c;zc?elo
44 | Zovatce Kvétnd ul. x ul. Na Skalce | ka v Moty- | 1650/1860 SIS | .y R - rozdélo-
do stoky v Moty ul. i ul. OKR 44-4 | Kyjevska ul. x ul. U Hvézdarny vaci
Rychtafikova ul. x ul. U R - rozdélo-
KR 44- o s .
0 > Hvézdarny vac
OKR 44-6 Kvétna ul. x ul. Motyli R- rV‘;ZC?e‘O’
Mostni ul. levy bieh pod silni¢nim , . Zpétn klap-
45 /oy % . l.
mostem (ZK umisténa v RE) Radbuza | 1200/750 0K 45 Mostni ul. x Zborovska u Kal:4
, TR Sy . . Kan. Soupé,
Mi . . _— .
46 Ynske nal?rgzvl !?Vy breh mezi Radbuza |1500/1100| OK46 | Zborovska ul. x Pfedenickd ul. | stirané cesle
jezém a silnicnim mostem 1.4
. oy Malostranskd ul. cca 60 m | an. foupé +
Mal ka ul. h 5P
47 d ostrgnsﬂa’ul pravy breh pod Radbuza 800 oK 47 pod kfizovatkou s ul. Pod zpétnd klap-
silnicnim mostem kal:d
Homolkou :
Pod hrdzi vodniho dila Ceské ddoli pod hrazi vodniho dila Ceské | Kan. soupé
. . R 0 K4 T
48 u kanalizaéni shybky adbuza 1000 oK48 udoli pfed shybkou SH9 1:4
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49 Ul. K Valse levy bieh pred siln. Liticky po- 1200 0K 49 fyzicky zrusena, funkce pouze R
mostem tok RS
. . Zabélska ul. cca 20 m pred
abélska ul. y bieh H . L . , i
50 Zabélska u'I pvra)/y bfeh cca 20 m radecky 1000 OK 50 siln. mostkem pFes Hradecky Hra(.:lldla
pod silni¢nim mostkem potok 1:4
potok
V prodlouzeni OlSové ul. pravy e y o, . | Kan. Soupé
: o Cykl I t  20UpE,
51 | bfeh pod aredlem tenisovych kur- | Radbuza 1200 oK 51 yklisticka ul. pred x Kvétna stirané ¢esle
td ul. 1:4
52 U trati levy breh mve2|151 n. a zelez Radbuza |1550/1650| OK52 Borska ul. x ul. Chelického 1:4
mostem, spolecny s VO 37
vy T Bezpe&nostni prepad z €54
53 Destova stoka QF{V?danJICI prostor Uslava 500 BP1 Na Bofich (U Sefadisté x Na
kolejisté CD s
Bofich)
54 | Destovastoka odvodriujiciprostor | .\ - 600 OK54 | ul.NaLiZex ul. U Sefadisté 1:4
kolejisté CD
. Sy S, OK 55-1 fyzicky zrusena
55 Pod ul. Na Stranich pravy bieh nad | Vejprnicky 1200/800 VY : yvz e.
Yeleznicnim mostem potok OK 55-2 Domatzlickd tr.[x Emingerova 12
ul.
56 UL V Hajku levyvbr,ervm Ite§ne za kon- | Hradecky 600 OK 56 Cervenohravdfcka ul. pod x 12
cem zatrubnéné &asti potoka potok Pé&si ul.
y sh. Roky- tensky ka tf. x M - rozdélo-
£ Letensky sb. PF 11,OOV/600v oky Letensky 1100/600 | OKR 57 Rokycanska tf. x Masarykova | g rozdélo
canské tf. sb. ul. vaci
iéni stoka PF 7 50 - | Cernicky L N - rozdélo-
5g | Ulicnistoka PF 700/1050 na Ne eMIAY 1 1000/700 | OKR 58 | Nepomuckd tf. x ul. U Skolky | R~ o220
pomucké tf. sb. vact
59 | Mabrova ul. pravy breh pod lavkou | o | 900/1500 | oK 59 Habrova ul. Kan. Soupé
pro pési spoleény s VO 42 1:4
60 Neni vybudova.na odlehfovacisto- | 1200 oKeo | N2 kor}a are'gllu Up/l’aVHOL.J vO- | Mimo pro-
ka - mimo provoz dy v blizkosti jimaciho objektu voz
61 Pod ul. Na Vyhhdcie |?red CSBoz- | 600 0K 61 fyzicky zrusena,vfunkce pouze R
kov I levy bieh RS
licni F R li- | Letensky luéniul. xR ikdnska - rozdélo-
62 Uli¢ni stoka P, 959/600v epubli etensky 950/600 OKR 62 Revolucni ul. x Republikanska | r rozd’elo
kanské ul. sb. ul. vaci
Potolni ul. x ul. U panského dvora | Hradecky bezpeénostni pfepad z CS8 Za | zpétné Klap-
63 Ly 200 BP 2 Y
pravy bieh potok Ovéinem ka
PF
Uli¢n{ stoka ve Sladové ul. PF 700/500 . . R - rozdélo-
. 120 OKR 64 Sl l.xB I .
64 1200/800 Sladova 0/800 6 adova ul. x Brojova u vaci
ul.
. ; < T 5 ka1 U GrovRovd ) -
65 Nenf vybudova.na odlehCovacisto- | 1100/700 OK 65 omazllcia .tl u uiovnoveho Mimo pro
ka - mimo provoz prejezdu CD voz
« . Deskové
ni ul. of 5 éniul. D A i i
66 Jateicnl ul pre-d CE)V I na pravém Berounka 1000 0K 66 Jatecni u 'VP v aredlu COV | | stavidio mi
brehu pod silni¢nim mostem pod silni¢nim mostem Mo provoz
1:4
Jate€ni ul. na pravém bfehu pred Jate¢ni ul. HP v aredlu COV | | Kan. 3oups
. B k 1400 OK 67 y ~
67 shybkou SH13 na COV il erounka pred shybkou SH13 na COV II 1:4
Jatecni ul. na pravém brehu pied Jate¢niul. DP v aredlu COV | | Kan. 3oupé
« k 00 68 . %
68 shybkou SH14 na COV i Berounka 14 oK pred shybkou SH14 na COV [} 1:4
v N v v _ v 7 v ~ 1 v ., ~
69 Bukovec pravy bifeh pod Zemédél Berounka 400 BP3 Bezpecnostni prepad z CS 11 | zp&tna klap

skym nam.

Bukovec Il

ka

i
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Lewy bieh 400 iinieni ) ) ) ) Hradidla,
70 evy breh cca m pod ,S' Aicnim Uslava 1850/1830| OK70 | Lobezskd ul. x Antonina Hajka | ruéni hradi-
mostem na Lobezské ul. dlo1:4
konci ul. Mly - i ul. Y
71 Na OnVCI uvl Nvadv ynem do vodo Berounka | 900/600 OK 71 na konlu u Nad’MIVyn,em v 14
tece tésné pred soutokem blizkosti vyusténi
. . Presslova ul. pted €S &ni hradi-
72 Na konci Presslovy ul. levy bfeh Radbuza 500 0K 72 ressiova ul. pre 9 Rucni hlfad[
1 Presslova dloi:4
73 Na konci susjclfé ul. fevy bieh pod Uslava 1200 OK 73 na kon?i Suéi-ckélul.vv Fésné Zpétnd .klapA
silniénim mostem blizkosti vyusténi kal:4
L . Hlavni ul. pFed CS 11 Bukovec | R- rozdélo-
74 1 Ulicni stoka v Hlavni ul. PF 950/600 400 OKR 74 avniul. pre ICS ukove R :IC;ZC(?QIO
LitickV po bezpeénostni prepad retenéni
75 Na konci ul. K Valse levy bieh to\Lp 800 BP 4 nadrze RN 10 na konci ul, K | Nornd sténa
Val$e
> . . . , . . bezpeénostni prepad retenéni
76 Cervenohradecka ul. odlehéovaci | Hradecky 500 BP 5 nzzdprie ‘N 7|n2r(vizrvenohrég Nornd sténa
stoka DN 600 VO €. 56 potok ul '
77 Bozkovské nam. dq potoka pred | Bozkovsky 600 OK 77 fyzicky zrusena,vfunkce pouze RE
soutokem s Uslavou potok RS
Fimi ol ; ; ] T " )
78 Krimice za objeitem zdmku pravy Mie 1300/1400| OK 78 fyzicky zrusena, funkce pouze R
breh RS
Regul. Sou-
- Na konci Zém?clfé ul. pravy bfeh Mse 900/600 0K 79 Zamecké né,m. x Kfimické pé, stir. a
pod silni¢nim mostem nam. sklop. cesle
1:4
Otevfeny odvodiovaci pfikop do ‘ Kfimice pted €S 23 Kfimice Bl
8 . o M 400 K 80 T 1:4
0 Mze vedle arealu CS Bl € © (byv. COV).
o . . ¢ i pf CS 12
81 | Destova kanalizace OZ Pecihradek | Berounka 300 BP 6 bezpecnost.nl plrepad ¢
Pecihradek
32 De?ISVO\IIO r?ab. prayy bfeh v na- Radbuza 400 BP 7 bevz’zvpec’nostnl p.repad CS? EV’:’A— Zpétna kiap-
bfeini zdi nad Wilsonovo m. fizska na Denisovo nabfezi ka
83 Retenéni nédrilBoIevec ,RN 16 v ul. | Bolevecky 1650/1800| OKR 83 pfed retenéni nédlrix' BoIerac S;igi;‘:z’é:»
U Velkého rybnika sb. RN 16 v ul. U Velkého rybnika | |, qeiovaci
v sy ~ . M Y Regulaéni
84 Retenéni nadrz Ge,ra RN 17 v Bole- | Roudensky 1400 OKR 84 pred retencni nadrz! Gera RN stavidio, R -
vecké ul. sb. 17 v Bolevecke ul. rozdélovaci
. . ) " " bezpeénostni pfepad S 21
D I L h - i . &tna klap-
85 c;t;;akr;skzs n:: Je:rir;elu:gtéo Luctrélkpo 200 BP 8 Valcha | v chatové oblasti ul. Zpen;;klap
P P P ) K Valse
. . . . . bezpe&nostni pfepad CS 20
ka ul. b ka ul. - v g &tha klap-
36 Suvlkovs aul ,X [30 ranska uI, levvy Lucni po 250 BP9 Valcha Il Dobfanska ul. x Sul- Zpétnd klap
bfeh (ZK umisté&na v lomové RS) tok , ka
kovska ul.
87 Jezero Luénl’hclalpotoka pod ul. U Lucni po- 300 BP 10 bezpecnostni pFepaEﬂ- CS19 | zpétna Klap-
Hajovny tok Valcha il v ul. U Hajovny ka
o8 Sulkovska ul. levy bfeh pod €S Val- | Lu&ni po- 300 BP 11 bezpeénostni pfepad €S 17 | zpétna klap-
cha v tok Valcha IV v Sulkovské ul. ka
. Ly « Luéni po- ~bezpelnostni ptepad €5 18 | zpétna Klap-
t h Icha v 2 Y.
89 | Lasitov pravy bfeh pod CS Valcha tok 300 BP 1 Valcha V Lagitoy ka
R v Vejprnicky bezpe&nostni pfepad CS 14
0 t P . 0 BP 13 , Y .
9 Otevieny prikop v Prostredni ul potok 25 1 Nova hospoda v Prostfedni ul.
Levy bieh pod lavkou pro pési v ul. y Ly x
oy - ‘ tni prepad CS 26 &tna klap-
91 Na Pofiéi (ZK umisténa v tlumici Mize 800 BP 14 bezpecnol\janll)gﬁé? Zpemkzk’ap

komore)

21 (celkem 47)




Kanalizaéni ¥ad mésta Plzefi a obce Zrué - Senec 2022

Pravy bfeh pod CS Kiimice B za

92 | pfejezdem na konci ul. Druzstevni- Mze 300 BP 15 bewzp('ecnostnl prePad CS, 2,5 Zpéind kiap-
K Kfimice B ul. Druzstevnik ka
Levy bfeh pod prejezdem na konci . L. N
. oo = v v t cs2 stna :
93 | ul. Druzstevnikd, pod CS Radcice B Mze 300 BP 16 bezv;?ecnos n prep?d ,40 Zpetna klap
i Radcice B Il ul. Druzstevnik ka
Otevreny melioraéni pfikop do ‘ bezpeénostni pfepad €S 22 | zpetna klap-
. < M 400 BP 17 v . M
94 Mze pod CSB | ze Kfimice B | pod Plzenskou ul. ka
Otevieny odvodriovaci pfikop do bezpeénostni pfepad CS 23 st K
95 | Mze vedle aredlu CS Kfimice B Il a Mze 800 BP 18 Kfimice Bl a RN 18 {byv. Zpemkzkap’
RN 18 cov)
96 | Uli¢ni stoka v Hibitovni ul. DN 800 800 OKR 96 | Rokycanska tf. x Hfbitovn{ ul. Kinharléjfd‘:sé
douci uliéni stoka v Hibi i ul. o , , , - rozdélo-
97 Budouciu tcr'n stoka virbitovniul. 600 OKR 97 Hrbitovni ul. x Liskova ul. R ronelo
mimo provoz vaci
Budouci retenéni nadrz , . . _—
98 T R 500 OKR 98 Liskova ul. x Mohylova ul. Kanal. foupé
mimo provoz
.V s ' F v I v b4 v . _
99 Uli¢ni stoka PF 15(,)(3/950 v ulici Na P 550 BP 19 bezpelnostni p'replad 2z CS 15 | Zpétna klap
rohadi 1500/950 Chemicka ka
Levy bfeh nad mostem u kfizovat- | Vejprnicky Kfimickad ul. x Vejprnicka ul. | sklopné ges-
R L 900 K 100 .
100 ky Kfimicka ul. x Vejprnicka ul. potok /600 | OK10 Pfed SH 4 lel:4
s fy . , pfed retendni nadrii Kovarska
K k ‘o vy Skovy
101 | Retencninadrz RN 11Kovafskd | Uhlavsky | )00 1000 | OKR 101 | strafi RN 11 v ul, Na Kovatsks | Flovakewt
stran sbéraé o reguldtor
strani
s v ) . . Jateéni x Doubravecka ul. na
102 Levy breh Uslavy - nenalezen Uslava 1050/620 | OK 102 ., ) ; 1:4
siti v majetku Plz. Prazdroje
103 Levy breh Mze.pod aeme(?lelskyrrln Mie 500 BP 20 bezpecnlostm Rrgpad vodo- | Zpétnd klap-
pozemky mezi Radcicemi a Plzni jemu Vinice ka
v kl z . ’ bv h ‘ . v s v v . _
104 Bozkovské nam . pravy breh Uslavy Uslava 600 BP 21 bezpecnostmvprepad RN 23 | zpétna klap
v nahonu Bozkov ka
Odleh¢ovaci stoka OK 8 PF . bezpeénostni pfepad CS 30
, . x 1 BP .
105 1350/900 v blizkosti CS 30 Uslava 820/1300 22 Rokycanska
. g DN 300 o, . - rozdélo-
106 Uli¢ni stoka v Lidické ul. DN 300 s 400 OKR 106 Lidicka x Vlastina R rOZd,EIO
Lidicka ul. vaci
107 Uli¢ni stoka v Lidické ul. DN 700 .DI.\I 7, 0 1000 OKR 107 Lidicka x R. Svobodové R rOZd,elo
Lidicka ul. vaci
3 3 Sklopné Ces-
Na BF v bieh Usl p Na Bf v bieh Soupé
108 a rehg pﬁmgy breh Uslavy pod Uslava 800 OK 108 a reth REaYy bfeh Uslavy Iev, Soupé,
silni¢nim mostem pod silni¢nim mostem zpétna klap-
ka, vir. ventil
Usek stavajiciho Doudleveckého Doudl. sb bezpeénostni pfepad ret. sto-
109 | sb. DN 1650 U Letisté x Podnika- e 1200 BP 23 ky RS 2 U Letisté x Podnika-
, DN 1650 .
telska telska
Otevi'eny melioraéni p¥ikop do bezpeénostni piepad (s 32 | Nornd sténa,
« Rad 4 p24 tnd klap-
110 Radbuzy vedle CS32 - Lhota 1 adbuza 00 B Lhota 1 e r:(aa o
. v i = Nornd sténa
4 ’
111 LevY bfeh Radbqu cca Ovm pod Radbuza 800 BP 25 bezpelnostni prepad CS 33 2p&tna Klap.
jezem ve Lhoté u Dobfan Lhota 2 ka
. M [y P Norna sténa,
112 | evybrehRadbuzy cca300mnad | o\ - 300 Bpog | Pezpecnosiniprepad (s34 |- nl
jezem ve Lhoté u Dobran Lhota 3 Ka
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D.4.2 Kanalizaéni shybky na stokové siti

Na kanalizaénim systému mésta Plzné jsou vybudovany dvouramenné a tfiramenné SH, které slouZi
ve dvou pripadech k pfevedeni OV pod méstskou infrastrukturou a v ostatnich pfipadech pod vodni-
mi toky. Jedna se objekty z litinového potrubi, které jsou na obou stranach opatfeny vstupnimi a vy-
stupnimi komorami. Ve vstupnim zhlavi natokovych komor jsou vystrojeny kanalizanimi uzavéry pro
moinost proplachu.

c. MisTO DN ramen délka ramen typ uzdvéru
SH1 | Mohylova 400 | 700 86 soupé
SHZ | Rokycanska 250 | 400 53,6 Soupé
SH3 | U Sv. Rocha 750 | 250 | 750 70 Soupé
SH4 | Skvriiany 600 | 600 20 Soupé
SH5 | Domatlicka 400 | 400 22 Soupé
SH6 | Doudlevce 800 | 800 | 350 77,5 Soupé
SH7 | Struncovy sady HP 1100 | 1100 71 vrata
SH8 | Struncovy sady DP 800 | 800 58 vrata
SHY | Ceské adoli 400 | 250 35 Soupé
SH10 | Litice | 800 | 300 90 soupé
SH11 | Litice Ii (pfed CS 1) 800 | 300 67 Soupé
SH12 | Husova 600 600 200 20 Soupé
SH13 | COV HP 800 800 800 113,5 Soupé
SH14 | Cov DP 800 400 800 113,5 Soupé
SH15 | Radobydice 400 | 400 | 600 63 Soupé
SH16 | Bokov Susicka 600 | 600 61,6 Soupé

SH 17 | Bo¥kov Stock 300 | 300 50,3 Soupé
SH 18 | Lobzy 300 300 61 Soupé
SH 19 | Bozkov - Koterov 800 29,8

D.4.3 Retenéni stoky a retenéni nadrZe

RS a RN jsou na siti vybudovdany z dlivodu zachyceni destovych pratok( kanalizaéni siti v dobé srazko-
vych uddlosti a nasledného redukovaného vypousténi zpét do sité. Tyto objekty zdroven slouii i
k zachyceni nejvice znedisténych tzv. ,prvnich splacht”. V pfipadé havarijnich pritokd je lze vyuZit i
jako havarijni zdrZ pro zachyceni napt. zavadnych primyslovych, ropnych nebo nebezpeénych latek.
Pro pfipad pfetiZeni jsou vybaveny BP s vyusténim dale do sité nebo do nejbliz§iho recipientu. Viech-
ny RN a RS na Uzemi mésta jsou navrieny a vybudovény tak, Ze jejich funkce zapojeni do retenéniho
systému probiha automaticky pfi zvyseni pritoku OV KS.

bezpeénosni piepad .
< P ) [PV objem
¢ nazev umisténi profil odtok regulaéni zafizeni m3
vyusténi uzavér
RS1 Slovanské ddoli u. Sl'ova['\ske DN 1000 (550 gravitatné rozdélovaci komora OK 33 Vejprnicky potok t,’ef 500
udoli m) (0K 31) uzavéru
, . ( 2100/3300- e s : U bez
RS2 wen i - ) bez 1
S. Borska pole "E ul. Podnikatelska 2700/3300 gravitatné 2x virovy ventil + 3x kanal. Soupé bez BP uzdvéru 5100
. - 2100/1500- e N e bez
uEon ) z 3
RS3 | Borska pole "£2 ul. U letisté 2700/1500 gravitatné provozné souvisejici s RS2 bez BP e 500
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bez

| w Rokycansks | 2500/3000- . A - .
. k
RS4 Rokycanska pod OC Tesco 3000/3000 gravitatné virovy ventil + 2x kanal. Soupé KS Rokycanska wzdvéru 870
i & 12
RSS5 Kartovarska u Locho_tmskeho 00/900 (94,5 gravitatné rozdélovaci komora OK 18 R bez BP t,)ef 100
pavilonu m) uzavéru
RN6 | Cerveny Hradek v hrlSte,X Cer?’e' 24,2/12,8/2 gravitaéné reguladni kanal. Soupé ks Cervenlohra~ l,)ef 650
nohradecké deckd uzavéru
RN7 | Cervenohradeckd pest x’Cerve,no- 10,5/4,5/2,5 gravitatné regulacni kana[. >oupe + norna Hradecky potok t,)ef 69,5
hrédecka sténa uzévéru
RN8 Na Vinicich ul. Na C’hmelm» 33/6/4 gravitatné regulaéni kanal. 3oupé KS Roudensky sb. l?ef 800
cich uzavéru
RN9 Dubov3 hora Clhla[ska ul- x 20/17,5/2,5 gravitatné virovy ventil + 2x kanal. Soupé KS Litice l,)e% 850
Nad prehradou uzévéru
RN10 Litice K Valse ul. K Valse vyseé 50/1,45 gravitatné regulatni so?pelflnorna stena Litcky potok l,)ef 2200
{otevfena jimka) uzavéru
o A . arska
RN11 | Kovéiska stran ul. Pfedni cesta 17,5/10,2/2,9 gravitatné 2x plovédkovy reguldtor ks Kov’avrs @ t,)ef 500
stran uzavéry
. . . Zoupé + sklop- ] ) .
RN12 Radobytice ul. Pod skalou 85,5/3/2,2 gravitatné 2xregulacni I<Ianal >oupe + skiop KS Uhlavsky sb. skiopna 440
na klapka klapka
RN13 Studentska Studentskd ul. 7,1/4,9/2,0 gravitatné virovy ventil + 2x kanal. 3oupé KS Studenstska uzta')je'zzru 41
RS14 Borska pole vé- Podnikatelska ul. DN 800-1200 gravitatné virovy ventil + 2x kanal. Soupé KS Podnikatelska t,)ef 537,5
tevl0 (488,8 m) uzdvéru
RNIS | 75 Koutka Studentskd ul. | 23,1/10,8/53 | gravitagng | PIOVekowY reguldtor+kanal.Sou- |y oo s | D€ 200
pé + nornd sténa uzévéru
A . . eni V& é+4 , ki .
RN16 Bolevec U velkého rybni 4x 83/6,3 gravitatné bx regulacni kanal. Soupé + 4x KS Bolevecky sb. Vanalv 3100
ka vypl. vana Soupé
. . 6x regulacni kanal. Soupé + 5x , bez
RN17 Gera Bolevecka ul. 5x 28,75/2,7 gravitatné KS Roudensky sb. I 2350
vypl. vana uzévéru
. Plzefiska ul. (are- , = ” M zpétna
“ 3 k k
RN18 K¥imice 41 byv. EOV) 15/6/3,5 vytlak 1x vypl. vana + objekt CS piikop do Mze Klapka 315
ékné is- DN 7
RS19 Na peknfam mis ul. V obili 800 (6 gravitatné virovy ventil + 2x kanal. Soupé KS Do zémosti t,)ef 35
té m) uzaveéru
RN20 Pod jezirkem ul. Pod jezirkem 6,4/3,4/1,47 gravitatné virovy ventil + norna sténa KS Studenstska uzgsgru 21,6
RN21 covil covil 68,3x46m | gravitatng | Virovyventil+ 7xvypl. vana + covil sklopnd 441500
skiopna klapka klapka
o o , o x Zpétnd
RN22 Covli covi 67,7x39,3m vytlak 6 x vypl. Vana + objekt CS Berounka OK 19 Klapka 10000
RN23 Bozkov BOZkOYSk,e na- 58x33x24m | gravitaéné virovy ventil + kaflal‘ Soupe + Uslava Zpétna 160
mésti norna sténa klapka
RN24 Uslavsky sb. Rokycanska pred | DN 1000 (680 vytlak objekt CS Uslava l?e% 262
CS m) uzavéru
RN25 Susicka SuSickd ul. pfed | DN 1200 (88 | v gkrtici trat DN 200 v OK73 Uslava (OK73) | ZPetma 27
OK73 m) klapka
RN26 Nad Strani N%d Stra]/]l pred DN 1000 (45 gravitaéné | plovakovy reguldtor + kanal §oupé KS Zariva k?ezv 36
ki'. se Zafivou m) uzavéru
RN27 DK Rege'nsbur— Regel}sbu_rskfa x| oval 5.4 x 1041 gravitaéné virovy ventil + norna sténa Vejprnicky potok l?e% 125
ska Vejprnicka m uzavéru
RN28 Svahova Svahovalx K DN 1000 (37 gravitaéné | plovakovy regulator + kanal Soupé KS K Brdci t?ezv 29
Brdei ) uzavéru
DK Halstatska HalStatska x Na | oval 5,0 x 15,04 I L . . X bez
RN29 (SVSMP) Haji o gravitacné virovy ventil Hradecky potok wzhveru 78,2
RN30 DK U Velkého U Velkého ryb- DN 800 (106 ravitadng virove ventil KS U Velkého bez 53
rybnika nika 109-113 m) & vy rybnika uzavéru ;
. . . . e N . mistnf vodoted bez
RN12 DK Olympia Pisecka za KIKA suchy poldr gravitatné lapa¢ splavenin (Uslava) uzévery 1650
DK Dobfanska Dobianska x obdélnik 20 x. ool A . oax . bez
+
RN32 (SVSMP) Kaplifova 10 m gravitaéné virovy ventil + norna sténa Doudlevcky sb. - 340
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bez
uzavéru

KS Roudensky
sb.

RN33 Vinice Karlovarslfa'x Na $x50%6 pravitadng virovy ventil, 7x kanal. Soupé& + 5x
Chmelnicich vypl. vana

Celkovy objem v m? 50939,8

D.4.4 Usazovaci jimky na kanalizaénich sbéracich

Jedna se o zafizeni slouZici kzachyceni splavenin pfed vtokem destovych  vod
do KS, p¥ipadné OV do provozné sloZitéjsich objektd. Lapdky splavenin jsou konstrukéné vybaveny
Ceslemi (mfiZemi), sedimentaénim prostorem a odtokem do kanalizace. Umistuji se pred zadsténim
otevfenych pfikop( do kanalizace. Sedimentaéni jimky jsou Zelezobetonové konstrukce zakryté po-

klopy nebo lehkymi panely pro moZnost manipulace. Jsou osazeny piimo na KS pfed vtokem OV do
kmenovych sbéraci, €S, RS a RN.

¢ | objekt - umisténi DN natoku typ uzdvéru
SJ1 | Doudlevecky sh. - Cyklistickd x Kvétna 1500/1800 ne
12 | Uhlavsky sb. - Plzefiska cesta 1000 ne
SJ3 | Uhlavsky sb. - Kovarskd straf 600 ne
SJ4 | Uhlavsky sh. - U Vody 800 ne
SJ5 | Uhlavsky b. - K Reici 600 ne
SJ6 | Uhlavsky sb. - Radoby¢ice V Podhaji 800 Soupé
5J7 | RN8 Na Vinicich - Na Chmelnicich 800 ne
LS8 | Roudensky sb. - Kojenecky Ustav vodoted ne
SJ9 | DN 600 Lipova ul. - Rondel 600 Soupé
SJ10 | Bolevecky sb. - Plaskd u Horndta 1000 ne
SJ11 |SH17 - levy bfeh Uslavy za Stock 600 ne
LS12 | DN 500 Hbitovni - Hibitovn{ ul. odv. pfikop ne
SI113 | RN9 Litice Dubova hora - V Aleji x U Strie 500 ne
SJ14 | RN10 Litice K Vale - K Valse 1200 ne
515 | DN40O Ke KoleSovce - ul. Ke Koleovce odv. ptikop ne
SJ16 | RN7 Cervenohradecka - P&§i x Cervenohradecka 600 ne
SJ17 | RS2 Borska pole "E" - Podnikatelskd ul. 1500/1800 ne
5J18 | RS3 Borska pole "E2" - Folmavska ul. 1400/1400 ne
SJ19 | SH16 BoZkov - Bozkovské nam. 600 ne
5J20 | RN12 Radobycice - Pod Skalou 1000 soupé
5121 | RN11 Kovarska stran - Na Kovaiské strani 700 ne
LS22 | DN 300 - TreSiiova ul. odv. pfikop ne
5J23 | RN13 Studentska - Studentskd ul. 400 ne
SJ24 | RN15 7S Ko3utka - Studentska ul. (R.Kreuziger) 500 | ne
SJ25 |RN16 Bolevec - U Velkého rybnika 1650/1800 ne
SJ26 | RN17 Gera - Bolevecka ul. 1400 ne
LS27 | DN 250 Sluneéni - Sluneéni ul. x Na Hrané odv. pfikop ne
L528 | DN 250 Sluneéni - Slunedéni ul. odv. pfikop ne
LS29 | KP AB kanalizace - manipulaéni plocha u AB manip. plocha ne
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SS30 | €S Valcha IV - Sulkovské 300 ne =
5531 | S Valcha IV - Sulkovska 300 ne e
5532 | €S Valcha | - K Valde 300 ne i
$S33 | €S Valcha | - K Valse 300 ne
SS34 | €S Valcha Hll - U Hajovny 250 ne | e
$S35 | CS Valcha V - Lagitov 250 ne E
SS36 | CS Valcha V - Lasitov 300 ne
$537 | CS Valcha Ii - Dobfanska 300 ne 5
SJ38 | DK Regensburska - U Domailické trati 300 ne [ in
LS39 { RN DK Glympia - Pisecka 1000 ne
SJ40 | Bolevecky sb. - U Velkého rybnika 2 1050/700 ne

D.4.5 Cerpaci kanalizaéni stanice (Cs)

CS jsou objekty, které zajisfuji odkanalizovani mist s nevhodnou konfiguraci terénu. Jsou to technolo-
gicky vybavené podzemni jimky, v kterych se lokdlné zachycuji OV a nésledné pfeerpavaji do gravi-
tacniho systému. Pro pfipad pfetiZeni jsou v nékterych ptipadech vybaveny BP s vyUsténim do nej-
bliz8iho recipientu.

.. bezpeénosni pfepad
cislo nazev Cs oblast odkanalizovani o .
cs vyusténi BP uzavér BP
¢s1 Litice | odkanalizovani Litic bez BP bez uzavéru
Cs2 Litice Il odkanalizovani Litic bez BP bez uzavéru
¢s3 Janska odstavena z provozu —stavebné zru$ena | -— |
¢sa Na Boftich odkanalizovani &asti Cechurova Ks €D bez uzavéru
¢s5 Bozkov | odstavena z provozu — stavebné zru$ena | —- |
Cs6 Bozkov Il odstavena z provozu — stavebné zrusena | @ — |
Cs7 Pafizska odkanalizovani Pafizské ul. — gardie Radbuza bez uzavéru E
x - e Hradecky po- .
CS8 | Za Ovéinem odkanalizovdani ¢asti Doubravky radecky po zpétna klapka =
tok E
“ dkanalizovani Pizefiskych komunikaci, DPMP L
Cs9 Presslova © ! ] yen o ’ Radbuza bez uzavéru E
ul. Presslova, Cernicka =
¢s10 Bukovec | odkanalizovani spodni ¢asti Bukovce Berounka zp8tna klapka ﬁ
Cs11 | Bukovec centralni odkanalizovani Bukovce KS Hlavni bez uzavéru -
x _ e, DK do Be- . =
CS12 | Pecihradek odkanalizovani Pecihradku rou(r)1ky bez uzdvéru E
¢s13 | Pittnerova odkanalizovani Pittnerovi ulice bez BP bez uzavéru E
. pFikop do )
v Nova Hos- . s . sy (x
CS14 oda odkanalizovani ¢asti Nové Hospody Vejprnického bez uzavéru
P potoka
¢s15 Chemicka odkanalizovani Chemické ulice KS Na Rohaci zpétna klapka
¢s16 Chlumek odkanalizovani Chlumku bez BP bez uzavéru
Cs17 Valcha IV odkanalizovani ¢asti Valchy Sulkovska ul. Lucni potok zpétna klapka
¢s18 Valcha V odkanalizovani ¢asti Valchy Lasitov Luéni potok zpétna klapka
¢s19 Valcha llI odkanalizovan( ¢asti Valchy U Hajovny Lucni potok zpétna klapka
N odkanalizovani ¢asti Valchy DobFanska x Sul- ., e
€S20 Valcha il al He ,C y @ X Luéni potok bez uzavéru
kovska ul.
¢s21 Valcha | centralni odkanalizovani Valchy ul. K Val3e Lu¢ni potok zpétna klapka
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€S22 | Kfimice Bl odkanalizovani ¢asti Kfimic primyslova zéna p”k/?;gdo zpétna klapka
N Fil .
CS23 | Kfimice Bii odkanalizovani centralni &asti Kfimic p”ii/c');;do zpétna klapka
€524 | RadCice BIIl odkanalizovani Radcic Mze zpétna kiapka
(525 Kfimice B centrdini odkanalizovani Rad¢ic a Kfimic Mze zpétnd klapka
N ... | odkanalizovani okoli ulice Lochotinska a Délnic- y ..
CS26 Na Pofici va Y K ocho d ¢ Mze zpetna klapka
N . I 3 Cast ulice vV Cicich smé i .
527 | Radéice BIV koncova Cast LVJ |cen Radcucilc , smér Malesice bez BP bez uzavéry
V€. pramyslové zony
x vy . L K - o
CS28 Hradisté odkanalizovani ul. U Hamru S I;c;?nHra bez uzavéru
¢s29 Kfimice OZ Kfimice na vyjezdu smér Kozolu bez BP bez uzdvér
Chebska v by ez uz Y
CS30 | Rokycanska Uslavsky sbérag (Lobzy, BoZkov, Koterov) Uslava Soupé
¢s31 Ostrovni odkanalizovani Ostrovni ulice bez BP bez uzédvéru
x L, . pfikop do v, .
S32 Lhota 1 dkanal iLh Dobfta |
C o} odkanalizovani Lhoty u Dobfan Radbuzy zpetna klapka
(s33 Lhota 2 odkanalizovani Lhoty u Dobfan Radbuza zpétna klapka
(s34 Lhota 3 odkanalizovani ulice K Hajec¢ku Radbuza zpétna klapka
D.4.6 Ostatni technologické objekty

Jedna se o objekty na KS mimo odleh&ovaci komory, shybky, sedimentaéni jimky, retenéni stoky a nd-
drZe, ve kterych jsou umistény technologické uzévéry pro moznost manipulace s pritokem OV nebo

vyrazeni ¢asti KS z provozu v pfipadé mimofadnych udalosti.

technologické objekty s kanalizaénimi uzdvéry . funkce
uzdvér PF/DN | pohon .
NAZeV | umisténi na siti situaéni umisténi uzavreni
, o x x < . ... | pravy prostor Rondelu na
uzaviraci RS Ron- | RS v prodlouZeni uli¢- iy . kanal. -
TO1 , . . Karlovarské t¥. smér z Y N 600 rucni
del ni stoky Lipova ul. v Soupé
Plzné
. dobyfdi y breh
proplachovac etk nepepntmen | kol
TO2 potrubi Uhlav- Uhlavsky sbéraé ) POl o . 500 ruéni
. SH 15 a lokality Radobyéic |  Soupé
ského sh.
Podhaji
Y avy bfeh Berounky za
T03 prepousteci ko- sb. HP/DP aprreéIZm Plzessk:te ylér— desk. 2850 x ruéni
mora HP/DP ’ ny P stavidlo 2300
RS Lochotinskd DN | Lochotinskd ul. x komuni-
uzaviraci RS Lo- 800 x kom. k vjezdu kace k zadnimu vjezdu kanal. "
TO4 , s , ‘ . L. . . Ly Y Y 300 rucni
chotinska do byv. aredlu vysta- | byvalého aredlu vystavis- Soupé
vi§té DN 300 té
komora pred SH 3 levy bfeh Mze v ul. U sv.
105 prepoustéci ko- | mezi stv)eracclem A" a Rchcha Y tesn,e blizkosti Iv<analv. 300 ruéni
mora U sv.Rocha | odlehéovaci stokou pfed vstupni komorou soupe
OK16 SH3
ptepoustéci ko- levy bieh Radbuzy pfed | 3x kanal. .
TO6 b. HP/DP % " M 500 n
mora HP/DP > / SH8 Strunc. sady soupe ruen!
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pfepoustéci ko- sady 5. kvétna x TyrSova vrata,

. D ’ . éni

TO7 mora HP/DP sh. HP/DP 23 OK20 Iv<analv 500 rucni
Soupé

108 prepoustéci ko- Méstsky sb. x sady 5. kvétna x sady desk. 1350 x rugn

mora Méstsky sb. Skvriiansky sb. Pétatficatnikl stavidlo 1600
proplachovaci e

P . . L bfeh Usl| I. N I .,

TOS9 | potrubi Uslavské- Uslavsky shérac pravyv/ reh Uslavy u’. Nla Iv<anav 250 rucni
Bfehu pod OK108 Soupé

ho sb.

Y %t b ’ o . Patatticatni. ' o

7010 prepousteci ',(O Strojirensky shérag Solni x sady Detatrlcatnl Ifanalv 600 runi
mora Solni kil Soupé

D.4.7 Volné kanalizacni vyusti
Ke dni zpracovani KR jsou na Gzemi mésta déle uvedené kanalizatni stoky nepfipojené na Zddnou &is-
tirnu a odvadeéjici odpadni vody volnou vyusti do vodniho toku. Odpadni vody jsou pied zalsténim do
stoky pfedcisténé v biologickych septicich nebo v domovnich COV:

e Malesice VO2; vodni tok Mze; ¥. km 10,0 DN 500

e Malesice VO3, vodni tok Mze, f. km 10,0, DN 500

e Malesice VOS5, vodni tok MzZe, DN 600, f. km 10,0

e Malesice VO6, vodni tok MZe, DN 300, F. km 10,0

s

D.5 Prehled objekt( a zafizeni na kanalizaéni siti obce Zrué ~ Senec

D.5.1 Odlehcovaci komory F
vyusténi odleh&ovaci stoky odlehdovaci komora Stanoveny
pomér fedénf
¢VO situalni umisténi VO vodni tok PF/DN |&.0K situacni umisténi OK a typ uzévéru
i ¢ni pril Na Raca- v L
1 melioracni 22::(:!) araca mel. pfikop 1200 OK1 | Pionyra x Na Slovanech 1:4
Y vy P Y Plzefiska pred €51 -
2 vodotec z koupalisté mistni vodotel 600 0oK2 lzenska pre'(i{ 95 (ukou 1:4
palisté)
pravy bfeh Drahotinského p. L Planska pred €S2 (byvala
. K v :
3 pod OK3 Drahotinsky p 800 0OK3 &ov) 1:4
y bfeh Drahotinského p. Lo, x L gx .
4 |PrVY bre ravotlns ehop Drahotinsky p. 300 BP4 BP CS2 (byvala COV) hradidla
pod Cs2
melioraéni ptikop Na Raéa- o x .
1 mel. ptikop 200 BPS BP CS3 Racany
nech
e, x e . ~ y zpétna
6 melioracni pfikop pod CS4 | mistni vodotec 300 BP6 | BP CS4 (pod Pneu Svatos) Klapka
D.5.2 Cerpaci stanice ~ mistopis
&islo o oblast odkana- bezpegnostni prepad
< nazev CS . - L oex s <ox
Cs lizovani vyusténi BP uzaver BP
Cs1 | CS1ukoupaliété Zrucé-Senec vodotec z koupalisté bez uzavéru
Cs2 | (€S2 byvala Cov obec Zru¢ pravy bfeh Drahotinského p. pod €S2 hradidla
Cs3 (S3 Racany Ralany melioraéni pfikop Na Ra¢anech bez uzavéru
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Cs4 (s4 Senec obec Senec melioraéni piikop pod €54 zpétnd klapka
Cs5 S5 Zrug obec Zrué bez bezpecnostniho prepadu bez uzavéru

D.6 Statistické udaje ke dni zpracovani KR:

MESTO PLZEN:

Poéet bydlicich obyvatel v mésté: 175219
Pocet napojenych obyvatel na kanalizaci celkem: 174 465

z toho na kanalizaci s VKV Malesice 390
Podil napojenych obyvatel na kanalizaci v %: 99
Délka kanalizace na Gzemi mésta v km: 561,1
Pocet kanalizaénich pfipojek: 18 876
Polet pfecerpavacich stanic: 34
Pocet shybek: 19
Pocet odleh&ovacich a rozdélovacich komor: 112
Pocet retencnich nédrzi a stok: 32
Pocet volnych kanalizacnich vyusti (VKV): 4
Specificka spotfeba vody v i/os. den: 112 -115
Celkovd odvodnéna plocha v ha: 9 000
Voda odkanalizovana v mil. m3/rok: 17-20
Voda ¢i§téna v mil. m3/rok: 17

OBEC ZRUC-SENEC:

Pocet bydlicich obyvatel v obci: 3340
Pocet napojenych obyvatel na kanalizaci a COV: 3232
Délka kanalizace na Gzemi obce v km: 30,4
Pocet kanalizaCnich pripojek: 1149
Polet pfeerpavacich stanic: 5
Poclet odlehéovacich a rozdélovacich komor: 3
Polet retencnich nadrii a stok: 2
Specificka spotfeba vody: I/os. den 112 - 115

E. Udaje o €OV

Na tizemi mésta je ke dni zpracovani KR v provozu 1 &istirna odpadnich vod, a to centralni méstska
Cistirna oznacovana COV Plzen |I.

E.1  Technicky popis COV Plzeh Ii:

Cistirna odpadnich vod, uvedena do provozu v roce 1996, je mechanicko-biologicka COV s anaerobni
stabilizaci kalu a se zvySenym odbouravanim dusiku a fosforu. Odpadni vody jsou pfivadény tfemi ka-
nalizatnimi sbéraci (hornim + boleveckym a dolnim). Snekovymi Eerpadly jsou obé& pasma Eerpéana na
spoleénou hladinu, dalsi pratok Cistirnou je gravitacni.

Odpadni voda protéka hrubym pred¢isténim, které sestava z jemnych &esli se strojnim lisovanim a
pratkou shrabki a provzdusovaného lapaku pisku. Zachyceny material (slisované shrabky a pisek) je

29 (celkem 47)




Kanaliza¢ni fad mésta Plzer a obce Zrué - Senec 2022

odvaZen na urlenou sklddku. Dalsim stupném ¢iSténi jsou kruhové primarni usazovaci nadrie
s radialnim pratokem QV a shrabovanim usazeného kalu. Primérni kal, zachyceny v usazovacich nadr-
Zich, je pfeCerpavan do zahutovaci nadrze a po zahusténi je erpan do objektu kalového hospodaf-
stvi, vyhnivaci nadrze prvniho stupné.

Biologicky stupen CiSténi je tvofen ¢tyfmi linkami aktivaéni nadrZe se spole€nou regeneraci kalu. Ka3-
da linka ma sekci anaerobni, denitrifika¢ni a dvé nitrifika¢ni. K separaci aktivovaného kalu z vy¢igténé
odpadni vody dochazi ve ¢tyfech kruhovych dosazovacich nadrich se stiranim usazeného kalu. Pre-
byteCny kal se z dosazovacich nédrzi precerpava do jimky piebyteéného kalu a po zahuténi na od-
stfedivkdch je pfeCerpavan rovnéZ do objektu kalového hospodafstvi. PFi nedostate¢ném biologic-
kém odstranéni fosforu se davkuje siran Zelezity.

Po biologickém vycisténi a odsazeni aktivovaného kalu je odpadni voda odvadéna pFes mérny objekt
(Parshalldv Zlab s ultrazvukovym snimanim hladiny a vyhodnocovaci jednotkou) do recipientu.
V pripadé potfeby (pfi vysokych stavech vody v fece) je mozné vycisténou odpadni vodu do recipien-
tu precerpavat povodiiovymi ¢erpadly.

PFi destovych pfitocich je prvni podil pfitékajicich odpadnich vod, ktery prekratuje kapacitu biologic-
ké &asti COV, zachycen ve dvou destovych zdrich o objemu 10 000 a 11 000 m>. Po deti se zachyce-
na voda prederpdva, resp. vypousti zpét do pfitoku na COV.

Anaerobné stabilizovany kal, ktery proSel dvéma stupni termofilniho vyhnivani, je strojné odvodfio-
van na odstfedivkach a odvazen opravnénou organizaci na zakladé smlouvy k daldimu vyufiti. Bioplyn
vznikajici pri vyhnivani kalu je vyuZivén pro michani kalu ve vyhnivacich nadrzich a spaluje se
v kogeneracnich jednotkéch (pistové spalovaci motory) s kombinovanou vyrobou tepla a elektrické
energie.

E.2 Kapacitni udaje COV (tdaje z projektové dokumentace):

E.2.1 CoOV Plzesill
PoCet EQgeo: 427 917
Hydraulické zatizeni:

Q 24 65 000 m3/d 2708 m3/h 752 /s
Qumax 127 526 m3/d 5313 m?/h 1476 1/s
Qgexs 17640 m3/h 4900 I/s

Latkové zatizeni:

BSKs 25675 kg/d 9371t/r 395 mg/l
CHSK 53 450 kg/d 19 509 t/r 816 mg/!
NL 24670 kg/d 9005 t/r 379 mg/I
N¢ 3250 kg/d 1186 t/r 50 mg/I
Pe 650 kg/d 237 t/r 10 mg/l

E.3 Hydraulické a latkové zatiZzeni dle sledovani provozovatele.

COV Plzen I

Hydraulické zatiZeni za rok 2021:
Q [m3/den] rozmezi: 29 240 - 298 000 primér: 47 180
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Q [m?/mésic] rozmezi: 1077 980-2 097 291 pramér: 1436962
Q [m*/rok] 17 243 546

Latkové zatiZeni za rok 2021:

Ukazatel / Jednotka Piitok [mg /i Odtok (me/l L'J(:irvm?st cis-
rozmezi pramér | bil. t/r rozmezi primér bil. t/r teniv %

pH 7,18 7,69 7,40 7,24 -7,46 7,34

BSKs mg/! 342 -598 471 8126 2,55-8,13 4,39 75,7 99,1
CHSKer mg/i 860 - 1506 1145 19741 31,8-58,4 39,6 683 96,5

NL mg/! 436 -679 511 8 808 3,75-12,4 6,77 117 98,7

RL mg/! 705-977 849 14 642 500 -788 630 10 866 25,7
N-NH4* mg/! 29,2 -56,2 47,4 817 0,20-0,91 0,50 8,63 98,9

Nc mg/I 48,2 - 89,8 73,9 1274 6,48 -12,7 9,66 167 86,9

Pc mg/| 8,56 —-15,7 11,5 198 0,23 -0,99 0,41 7,12 96,4

E.4  Polet pfipojenych obyvatel na COV:

Celkovy poéet napojenych fyzickych obyvatel:

Plzef (vSechny napojené méstské obvodyy): 174 465
Zruc-Senec: 3232
Celkem 177 697

Celkovy pocet napojenych ekvivalenitnich obyvatel — EQggo, {die BSKsza rok 2021:
COV Plzefi II: 371 064

F. Udaje platného povoleni VPU k vypouéténi OV do vodniho toku

F.1 €OV Plze#

Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych vydal Krajsky Gfad Plzefiského kraje, odbor
Zivotniho prostiedi rozhodnutim ze dne 5. 2. 2018 &.j. PK-ZP/585/18, kterym se Statutdrnimu méstu
Pizeft povoluje vypousténi odpadnich vod z méstské Eistirny odpadnich vod (déle jen COV II) do vod
povrchovych — vyznamného vodniho toku Berounky v f.km: 135,7, ¢.h.p.: 1-11-01-001-0-00 v tomto
rozsahu:

limity mnoZstvi:

Qprﬁm. =824 I/S,‘

Qmax. = 1600 I/s

Qumésic max. = 2 500 tis. m®/mésic
Qiroeni = 26 000 tis. m3/rok

limity jakosti:

ukazatel D" v mg/l .m“vmg/l bilance v t/rok
CHSKer 55,0 90,0 1001,0
BSKs 10,0 15,0 151,0
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NL 14,0 20,0 208,0
Neelk 10,0* 16,0 260,0
Pelk. 0,7* 2,0 18,2
*primeér

V souladu s § 11 odst. 3 a pfilohou &. 4 nafizeni vlady se stanovuje Cetnost a zplsob sledovani v uka-

zateli TOC takto:

- &etnost: 52 vzorkd ro€né, rovnomérné rozioZzeno v pribéhu kalendarniho roku,

- zplsob: prostiednictvim odebirdni vzorkl typu C - 24 hodinovy smésny vzorek ziskany
slévanim 12 diléich vzorkQ odebiranych v intervalu 2 hodin o objemu Gmérném aktudini
hodnoté pritoku v dobé odbéru diléiho vzorku.

V souladu s § 13 odst. 2 nafizeni vlddy se stanovuje interval pro kontrolu zpUsobilosti mérného sys-

tému v délce 5 let.

V souladu s § 9 odst. 1 a 2 vodniho zdkona se platnost povoleni k nakladani s vodami stanovuje

do31.12.2027.

Podminky a povinnosti dle § 9 odst. 1 vodniho zdkona a § 3 odst. 2 nafizeni vlady, za kterych se povo-

leni k vypousténi méstskych odpadnich vod vydava:

1. Objem vypousténych odpadnich vod bude méfen kontinuédlné pomoci Parshallova Zlabu.

2. Jakost vypousténych odpadnich vod bude sledovéna v Cetnosti 52 vzorkl ro¢né, odbér vzorkd
bude rovnomérné rozloZen v pribéhu kalendainiho roku pfiblizné v intervalu 1 x tydné.

3. Typ vzorku je stanoven C — 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 dil¢ich vzorkd
odebiranych v intervalu 2 hodin o objemu dmérném aktudlni hodnoté priitoku v dobé odbéru
dil¢iho vzorku.

4. Odbéry a rozbory vzorkd (v rozsahu stanoveném timto rozhodnutim) bude provadét opravnénd
laboratof ve smyslu ust. 38 odst. 4 vodniho zdkona.

5. Odbér vzorkQl a méfeni mnozstvi vypousténych odpadnich vod bude provddéno v mérném
objektu uréeném soufadnicemi X, Y v systému S-JTSK: 1067966, 819816.

6. V souladu s § 10 odst. 4 nafizeni vliady se pro posouzeni dodrzeni tohoto rozhodnuti poufZiji
sledovéni za béinych provoznich podminek. BéZnymi provoznimi podminkami se rozumi
zejména b&zna hydrologicka situace, kdy dochdzi ke kontrolovatelnému néatoku odpadnich vod
na mechanicko-biologickou linku COV. Mimofddnym stavem se mimo pfivalovych destq,
povodni apod. povaZzuje i doba, kdy ¢ast pfitékajici odpadni vody je odlehCovana a vedena mimo
biologickou linku COV a nésledné misena s vytisténou odpadni vodou pfed mérnym objektem.
Tento mimoiadny stav nastdvd po vyCerpani kapacity reten¢ni nadrie Il v ddsledku
mimofadného stavu.

7. Bude provadéno kontinualni méfeni natokového mnoistvi odpadnich vod na biologickou linku
€OV prostfednictvim indukénich pratokomérd na jednotlivych linkach.

8. Bude vedena provozni evidence se zaznamy, po jakou dobu bylo provadéno odlehCovani ve
smyslu bodu 6. téchto podminek.

F.2 Volné kanalizadni vyusti

Povoleni k vypousténi OV z VKV Malesice VO2, VO3, VOS5 a V06 bylo vyddno rozhodnutim Magistra-
tu mésta Pizné, odborem Zivotniho prostfedi dne 25. 7. 2016, ¢. j. MMP/178879/16 a prodlouZeno
rozhodnutim Magistratu mésta Plzné, odborem Zivotniho prostiedi dne 13. 10. 2021,
¢ j. MMP/344775/21

Limity mnoZstvi:

VKV
mnoZstvi Q: jednotka Malesice 2 ‘ Malesice 3 Malesice 5 Malesice 6
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Quoni m3/rok 1192 1280 9713 1804
Qumax mesic m?/mésic 101 109 825 153
Qpn]m I/S 0,04 0,04 0,31 0,06
Qmax I/s 0,32 0,35 1,97 0,49
Limity znedisténi:
VKV Malesice 2 - VO2:
Ukazatel znecisténi t/rok "p" mg/i "m" mg/l
CHSK¢r 0,162 170 220
BSKs 0,076 80 100
NL 0,076 30 100
VKV Malesice 3 - VO3:
Ukazatel znedisténi t/rok "p" mg/l "m" mg/i
CHSK¢, 0,174 170 220
BSKs 0,082 80 100
NL 0,082 80 100
VKV Malesice 5 - VO5:
Ukazatel znecisténi t/rok "p" mg/l "m" mg/l
CHSK¢, 1,321 170 220
BSKs 0,622 80 100
NL 0,622 80 100
VKV Malesice 6 - VOG6:
Ukazatel znecisténi t/rok "p" mg/l "m" mg/i
CHSKe, 0,245 170 220
BSKs 0,115 80 100
NL 0,115 80 100 |

Platnost povoleni se stanovuje do 31. 12. 2026.

Povoleni je vazano na spinéni téchto podminek a povinnosti:

Objem vypousténych OV bude zne¢istovatel sledovat nepfimym zpGsobem (napf. z idajil o ob-
jemech odebiranych /vypousténych vod od jednotlivych producentd).”

Jakost vypousténych OV v ukazatelich dle rozhodnuti bude znetigfovatel sledovat dvouhodino-
vym smésnym vzorkem (ziskanym slévénim osmi objemové stejnych dil¢ich vzork odebiranych
po sobé v intervalu 15 minut) v profilu odtoku z kaZdé vyusti s Zetnosti 6 x roénd v pfiblizném in-
tervalu 1 x za dva mésice.

Odbéry a rozbory vzork( vypousténych odpadnich vod budou provadény odbornym pracovistém
vlastnicim potiebna opravnéni pro vykonavani téchto &innosti.
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- Udaje o objemu a jakosti vypouéténych odpadnich vod budou za kalenda¥ni rok pfedavany do
konce tnora nasledujiciho roku spravci povodi a vodoprdvnimu afadu.

- provozovatel (vlastnik) kanalizace bude provadét pribéiné kontroly dodriovani kanalizaéniho
radu a vysledky zjisténi bude ve shodném terminu z bodu 4 tohoto rozhodnuti oznamovat vodo-
pravinimu Gfadu.

- ukazatele Peexa N-NH4" jsou stanoveny jako sledované.

G. Udaje o vodnich tocich

Rozhodujicim vodnim tokem je Berounka s mistem vypousténi OV z COV Plzef v . km 135,7, &.h.p.:
1-11-01-001. NejblizSim sledovanym a vyhodnocenym profilem je Berounka, Plzef, Bila Hora, ¥. km.
136,9, ¢.h.p. 1-10-04-002.

e  Pritok Qass v profilu Bild Hora 5,11 m3/s

e Kategorie dle vyhl.¢. 178/2012 Sb.: vyznamny vodni tok

e Identifikacni ¢islo vypousténi odpadnich vod: 140254, f. km: 135,7; bieh: levy

e Spravce toku: Povodi Vltavy s.p., zavod Berounka

e Kvalitativni hodnoceni toku v profilu Plzer - Bukovec dle (daji spravce toku za obdobi 2020 a

2021, aritmeticky primér:

- BSKs: 1,85 mg/l

- CHSK¢r: 21,18 mg/l
- NL: 12,67 mg/|
- N-NH4": 0,133 mg/!
- Peeik.: 0,119 mg/|

Dalsi vodni toky v oblasti kanaliza¢ni sité mésta Plzné jsou feky Mze, Radbuza, Uhlava, Uslava, Vejpr-
nicky potok a dal$i mistni drobné vodotele. Do vodarenského toku Uhlavy nejsou odlehéovaci komo-
ry zalstény.

Qass vybranych vodnich tok(:

e Radbuza 1,41 m3/s (odtok VD Ceské Udoli)
e Mie 2,2 m?/s {odtok VD Hracholusky)
e Uhlava 1,51 m3/s (Sténovice)

e Uslava 0,48 m?/s (Koterov)

e Vejprnicky potok 0,065 m3/s (Skvriiany)

G.1 Volné kanalizaéni vyusti

Vodni toky pro jednotlivé vyusti jsou uvedeny v kap. D. 4. 7

G.2 Odlehfovaci komory a ostatni obiekty

Recipienty pro jednotlivé odlehCovaci komory a jejich odlehcovaci stoky jsou uvedeny v kap. D.4.1.

H. Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Dale je uveden seznam zdvadnych latek, které nejsou odpadnimi vodami. Jednd se o zavadné latky,
zvl4st nebezpelné zdvadné latky, nebezpeéné zavadné latky a ostatni latky. Zavadné latky jsou lat-
ky, které nejsou odpadnimi ani ddInimi vodami a které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo pod-
zemnich vod. KaZdy, kdo zachdzi se zviast nebezpeénymi zdvadnymi ldtkami nebo nebezpe&nymi za-
vadnymi latkami, nebo kdo zachdzi se zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu nebo kdy zachazeni
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s nimi je spojeno se zvySenym nebezpetim, je povinen uginit odpovidajici opatfent, aby nevnikly do
povrchovych nebo podzemnich vod nebo do kanalizace?).

H.1

Zviast nebezpelné zavadné latky:

Zviast nebezpeéné Iatky jsou latky naleZejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, jeZ jsou
biologicky neSkodné nebo se rychle méni na latky biologicky neskodné:

1.

w

® N o !

organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim pro-
stredi,

organofosforové slouceniny,

organocinové slouceniny,

latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo mutagenni
vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidd, titnou Zlazu, rozmnoZovéni nebo jiné en-
dokrinni funkce ve vodnim prostiedi nebo zprostfedkované pres vodni prostiedi

rtut a jeji sloudeniny,

kadmium a jeho slouceniny,

persistentni minerdini oleje a persistentni uhlovodiky ropného plivodu,

persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlistavat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uZivani vod,

Jednotlivé zvlast nebezpecné zdvadné latky jsou uvedeny pod oznadenim zviaét nebezpeéné zdvadné
latky nebo prioritni nebezpetné latky v nafizeni viddy vydaném podie § 39 odst. 3 zdkona & 254/2001
Sb., o vodéch; ostatni latky néleZici do uvedenych skupin, ale v nafizeni vlady neoznadené jako zviast
nebezpelné zavadné latky nebo prioritni nebezpe&né Iatky, se povazuji za nebezpe&né zavadné [atky.

H.2

H.3

®© N o v

10.

Nebezpedné ziavadné latky:

Slouéeniny metaloid( a kovi:

1. zinek 5. olovo 9. molybden 13. beryliium 17. kobalt
2. méd 6. selen 10. titan 14. bor 18. thalium
3. nikl 7. arzen 11. ¢in 15. uran 19. telur

4. chrom 8. antimon 12. baryum 16. vanad 20. stfibro

Biocidy a jejich derivéty neuvedené v seznamu zvlast nebezpeénych latek.

Latky, které maji Skodlivy G¢inek na chut nebo na vini produktl pro lidskou spotfebu pocha-
zejicich z vodniho prostfedi a slouéeniny majici schopnost zvyéit obsah téchto latek ve vo-
dach.

Toxické nebo persistentni organické slouéeniny kfemiku a latky, které mohou zvysit obsah
téchto sloucenin ve vodéch vyjma téch, jeZ jsou biologicky neskodné nebo se rychle pfemé-
nuji ve vodé na neskodné latky.

Elementdrni fosfor a anorganické slouceniny fosforu.

Nepersistentni minerdini oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného péivodu.

Fluoridy.

Latky, které maji nepfiznivy G€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli
a dusitany.

Kyanidy.

Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy U¢inek na dobry stav povrchovych vod.

Ostatni latky

radioaktivni, infekni a jiné latky ohroZujici zdravi nebo bezpeé&nost obsluhovateli kanalizace,

1) § 39, odst. 4 zakona &. 254/2001 Sh.
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2. latky naruSujici materidl staveb kanalizace nebo zpusobujici provozni zavady a poruchy pfi
provozu kanalizace (napf. fritovaci oleje),

3. latky zpGsobujici provozni zdvady a poruchy pfedcisticich zafizeni,

4. nebezpecné latky definované v zdkoné ¢. 350/2011 Sh., a vyhlddce 402/2011 Sb.,

5. latky, které jsou ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécich pfedpis
v platném znéni klasifikovany jako nebezpecny odpad,

6. odpady ve smyslu zékona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni rozdrcené na drticich
odpadi a nafedéné vodou,

7. zeminy a kameni

K'vypousténi odpadnich vod do kanalizace, u nichZ Ize mit divodné za to, 7e mohou obsahovat jednu
nebo vice zvlast nebezpecnych zavadnych ldtek, je tfeba povoleni VPUY). Producent je povinen
v souladu s timto povolenim méfit miru znecisténi a objem odpadnich vod a mnoZstvi zvlaét nebez-
pecnych latek vypousténych do kanalizace, vést o nich evidenci a vysledky méfeni predavat VPU, kte-
ry povoleni vydal?).

Pokud je pro odstrafiovéni zvlast nebezpecnych zévadnych latek z odpadnich vod vypousténych do
kanalizace instalovano zafizeni s dostate¢nou a prokazatelnou Gginnosti, méize VPU v povoleni stano-
vit misto povinnosti dle predchoziho odstavce podminky provozu takového zafizeni.

Do kanalizace nelze vypoustét odpady definované dle zak. ¢. 541/2020 Sb., a provadécich pfedpis
jako ,Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven®, katalogové €. 200108, ani pfeménéné a
nafedéné v drticich kuchyiiskych a jinych odpadd. Tento odpad neni odpadni vodou a musi se s nim
nakladat v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech.

Pfi realizaci staveb je zhotovitel povinen zajistit staveni$té proti vniknuti stavebnich material(,
hmot a ostatnich latek do kanalizagniho systému.

.  Nejvyssi pfipustna mira znedisténi OV

Pro odpadni vody produkované domacnostmi, které se kanalizaci odvadéji a ¢isti na COV, se nejvy3ssi
pfipustnd mira znedisténi nestanovuje. Jejich mira zneisténi je dana jejich pivodem a vznikem.
Jakost vypousténych OV v jednotlivych ukazatelich viak nesmi pFekrogit hodnoty stanovené v pifloze
»C". Vyjimku tvofi kanalizace s VKV —viz déle.

Stanoveni nejvy33i pfipustné miry znecisténi pramyslovych odpadnich vod, popf. OV produkovanych
producenty sluZeb a drobné Femesiné vyroby vypousténych do kanalizace vychazi zvldété z celkové
bilance znecisténi odpadnich vod a jejich koncentrace (obyvatelstvo, primysl a zemédélstvi, sluzby a
ostatni), které je mozné do Cistirny méstskych odpadnich vod pFivést, aniz by doslo ke zhorgeni jejiho
Cisticiho efektu nebo ke zneciSténi ¢i poskozeni pfivodni kanalizaéni stoky. Zohledriuje zarovef
potfebu producentl zneSkodnit zdkonnym zplsobem své odpadni vody, které vznikaji pfi vyrobnim
procesu.

Producenti odpadnich vod (kromé domdcnosti) jsou rozdéleni do tii kategorii:

2) § 16 zékona &. 254/2001 Sb
13) § 19, odst. 2 zakona &. 274/2001 Sb.
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Kategorii A - tvofi soubor jmenovité ur€enych producentl vyznamnych vysokymi objemy
vypousténych odpadnich vod, vysokymi hodnotami hmotnostniho (bilanéniho) latkového zatizeni
vod, vysokym koncentraénim zneci§ténim vod a v neposledni fadé i pfimym a vyznamnym vlivem na
funkci vefejné kanalizace a provoz méstské Cistirny odpadnich vod. Vybranym jmenovitym
producentdim jsou stanoveny individualni limitni hodnoty zhodnocujici bilanci pfivédéného zneéigténi
na COV, jsou dany jako hodnoty tasové omezené po dobu platnosti kanalizaéniho fdu.

wvvs

Seznam producenti této kategorie a nejvy$§i pfipustna mira znecisténi jejich OV vypousténych do
kanalizace jsou uvedeny v pfiloze A.

Kategorii B - tvofi soubor producentd, ktefi k dodrieni nejvyssi pfipustné miry znedisténi stanovené
KR (tabulka ,C*) vyZaduji zpravidla pfedchozi ¢i§téni OV vypousténych do kanalizace a kterym jsou
specifické limitni hodnoty latkového zatizeni OV stanoveny podle charakteru jejich OV vypousténych
do kanalizace. Jejich pted¢istici zafizeni budou provozovana podle provozniho Fadu, popt. podle
zavaznych pokynil vyrobce tohoto zafizeni.

Producenti jsou rozdéleni do skupin:
a) vefejné, zavodni, $kolni aj. stravovani, vyrobni Zivnostenské a priimyslové provozy s produkci

OV obsahujicich oleje a tuky rostlinného a Zivociéného plvodu

s pfedcisténim ve smyslu CSN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapaky tukd

- pro zafazeni do této skupiny je rozhodujici charakter, zneci&téni a mno¥stvi produkovanych
OV s obsahem tuk( a oleji rostlinného a Fivo&i&ného plvodu, p¥iklady provozoven uvadi
¢l 4 normy CSN EN 1825 (756553) Lapaky tukd, éast 2,

- provozovny stravovaci s denni produkci nad 100 jidel za 24 hodin a ostatni provozovny
produkujici OV s obsahem EL nad povoleny limit vyZaduji predgisténi v lapadi tuki,
navrieném podle normy CSN EN 1825 (756553) Lapdky tukd, popf. dalsi pred¢isténi,

b) zdravotnicka zafizeni

s pfedcisténim ve smyslu CSN 756406 Odvadéni a Cicténi odpadnich vod ze zdravotnickych

zafizeni

- pro zafazeni do této skupiny je rozhodujici charakter OV s obsahem choroboplodnych
zarodkl, rtuti a jejich sloudenin nebo radioaktivnich latek; zvlastni opatfeni
(dekontaminace, dezinfekce) vyZaduji OV ze zdravotnickych zafizeni I. kategorie, tj. vody ze
zdravotnickych zafizeni uréenych k 1é¢bé pfenosnych onemocnéni a obsahujici m. j. vodou
pfenosné plvodce chorob;

¢) provozy a objekty s produkci OV obsahujicich ropné latky a lehké kapaliny

s pfedCisténim ve smyslu CSN 756551 Odvadéni a isténi odpadnich vod s obsahem ropnych

latek a CSN EN 858 (756510) Odlucovate lehkych kapalin

- napf. dopravni aredly, myci linky motorovych vozidel, autoservisy, &erpaci stanice
pohonnych hmot, nekryta parkovisté aj. provozy; u nekrytych parkovist s kapacitou 50-100
stani se predcisténi poZaduje podle mistnich podminek (intenzita vyuZivani, povrchova
tprava plochy, lokalizace, typ parkujicich vozidel), u nekrytych parkovist s kapacitou 100 a
vice sténi se pfedtisténi vyZaduje vidy,

d) ostatni producenti »

s produkci OV se specifickym znec€igténim podle charakteru a druhu vyroby

¢) producenti v lokalitach kanalizace s VKV

ukoncené volnou vyusti do vodniho toku

Nejvy3si pFipustna mira znediéténi OV vypousténych do kanalizace pro producenty této kategorie,
podle specifickych ukazateld, je uvedena v pfiloze B.
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Kategorii C - tvofi v3ichni ostatni producenti bez specifického vlivu na provoz kanalizaéni sité a
méstskeé Cistirny odpadnich vod, tedy podniky bez primyslovych a technologickych odpadnich vod
vyznamného mnoZstvi a charakteru. Jsou posuzovani z hodnot 2 hod. smésného vzorku a porovnany
s limitnimi hodnotami uvedenymi v pfiloze "C".

Nejvyssi pfipustna mira znecisténi jejich OV vypousténych do kanalizace je uvedena v pfiloze C.

Ve smyslu této pfilohy (pfiloha ,C“} jsou posuzovani viichni producenti, kromé domacnosti
v ukazatelich, které jim nebyly specificky stanoveny.

O zafazeni producenta OV do kategorie rozhoduje provozovatel kanalizace podle mnoistvi a miry
znelisténi vypousténych OV.

Oprévnénost predisticiho zafizeni se posuzuje podle dokumentace, ve které je uvedeno mnoZstvi a
mira znedisténi vypousténych OV z provozovny do kanalizace.

J. Méreni mnoZstvi OV vypousténvych do kanalizace

Povinnost méfeni mnoZstvi OV vypousténych do kanalizace se vztahuje na primyslové OV, pokud ty-
to vody mohou bud mnoZstvim nebo mirou znecisténi vyznamné ovlivnit provoz kanalizace a COV.
Vybudovéani mérného objektu na kanalizaéni pfipojce se poZaduje:

- pfi vypousténi odpadnich vod netypického sloZeni, nebezpelnych pro kanalizaci, COV a

vodni tok,

- pfivypousténi zavadnych latek,

- v pfipadg, Ze nelze spolehlivé zjistit mnoZstvi vypousténych OV jinym zp&sobem,

- v pfipadé technologické spotfeby dodané vody vétsi nez 30 m3/rok

- v pfipadé vypousténi vody do kanalizace z jinych zdroji

- stanovi-li to vodopravni tGfad.

Producenti, ktefi vypousti do kanalizace OV s obsahem zvlast nebezpecné zdvadné latky, méfi mno3-
stvi vypousténych OV v souladu s povolenim VPU.

Méfeni mnoZstvi OV se fidi ustanovenimi zékona ¢. 274/2001 Sb., (§ 19). MnoZstvi OV vypousténych
do kanalizace méfi odbé&ratel (producent) svym méficim zafizenim. Podrobnosti méteni jako typ mé-
ficiho pfistroje, jeho umisténi a parametry v¢. Cetnosti méfeni se stanovi ve smlouvé o odvadéni OV,
nedojde-li k uzavieni smlouvy, uréi tyto podrobnosti VPU.

Mefici zafizeni podléha drednimu ovéreni podle zvlastnich pravnich pfedpist **) a toto ovéfovani za-
jistuje na své naklady odbératel (producent OV). Provozovatel je opravnén priib&iné ovérovat sprav-
nost a funknost méfeni a odbératel je povinen umozZnit provozovateli pfistup k tomuto méeni.

K. Opatieni pfi poruchdch a havariich, v pfipadé Zivelnych pohrom aj. mimorddnych opat-
fenich

V provozu kanalizace a COV mohou nastat mimotadné udalosti a to jak na strané producenta (odbé-
ratele), tak na strané provozovatele {dodavatele).

14) z8kon ¢. 505/1990 Sb. o metrologii
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V pfipadé poruchy nebo havdrie na zafizeni producenta, pokud to ovlivni vypouiténi OV a dojde
k prekrogeni nejvy3si pfipustné miry znediténi vypousténych OV, je jeho povinnosti toto nepro-
diené ohlasit m. j. provozovateli kanalizace a COV.

V pfipadé poruchy nebo havérie na kanalizaci je provozovatel povinen postupovat podle zakona
€. 274/2001 Sh., v platném znéni a podle provozniho ¥adu, popf. havarijniho planu.

Pfipadné poruchy a havarie na kanalizaci se hlasi provozovateli:
- v pracovni dobé:
provozu kanalizace Plzen, Jateéni 40, telefon

377 413 666 hlaseni poruch kanalizace, centralni dispe¢ink
377 413 612; 607 654 401 vedouci provozu kanalizaci

377 413 617; 602 631 051 mistr provozu kanalizaci

377 413 611 Ustfedna vratnice

provozu COV Plzen, Jateéni 40, telefon
377 413 623; 725 148 986 vedouci provozu COV Plzefi
377 413 648 technolog odpadnich vod, COV Plzef

- vmimopracovni dobé:
377 413 666 hlasenf poruch kanalizace, centréini dispecink

L. Dalsi podminky vypousténi OV do kanalizace

Mnozstvi odpadnich vod a jejich miru zne€isténi je odbératel (producent) kategorie A a B povi-
nen sledovat v misté, rozsahu, ¢etnosti a dle podminek tohoto kanalizaéniho Fadu's podle pod-
minek dale uvedenych, popf. podle povoleni VPU. Na ostatni producenty se tato povinnost ne-
vztahuje. Vyjimku tvoFi stomatologickd pracovisté - viz kap. L.3.

L.1 Limity znedisténi

Limity zneciSténi odpadnich vod jednotlivych producentl napojenych na vefejnou kanalizaéni sit zo-
hledriuji potfebu téchto subjektii v mnoZstvi vypouténych vod a ve specifickych pfipadech do jisté
miry i charakter vyrobniho procesu.

Jsou stanoveny jako hodnoty:

e hmotnostni (bilangni - celkova latkova bilance), zji§t&né jako soucin roéniho objemu vypous-
ténych OV a aritmetického priméru vysledku analyz smésnych vzorkd odebiranych po dobu
vypousténi OV podle podminek tohoto KR,

e koncentratni (maximainé pripustné zne¢isténi) zjist&né jako maxima ve smésném kontrolnim
vzorku nebo jako maxima v okamZitém prostém kontrolnim vzorku, odebraném podle pod-
minek tohoto KR.

.2 Mista odbéri vzorkd

Pro splaskové odpadni vody vypousténé do kanalizace, u kterych se mira zne&igténi nesleduje, se mis-
to odbéru vzorkl nestanovuje.

Pro ostatni odpadni vody vypousténé do kanalizace, zejména vody vyZaduijici pred¢idténi, uréi misto
odbéru vzork( na kazdé nové jednotlivé pfipojce provozovatel v technickém vyjadieni k napojeni

) § 18, odst. 2 zékona &. 274/2001 Sb., a § 16 zakona &. 22/1997 sb., a SN EN 1SO/IFC17025:2018
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stavby nebo pozemku tak, aby bylo mozné dodrzet podminky pro odbér vzork dané normovymi
hodnotami'®).

Misto odbéru vzork( pro producenty kategorie ,A” je zakresleno v pfiloze KR.
Producenti kategorie "B" odebiraji kontrolni vzorky OV vypousténych do kanalizace zpravidla v prvni
Sachté (proti sméru toku OV) nad napojenim pfipojky na uli¢ni stoku, popf. v dalsi 3achté; nelze-li,

pak v misté, kde OV odtéka z predcisticiho zafizeni.

Misto odbéru vzork musi byt producentem udriovano v takovém stavu, aby odbér vzork(i nebyl
znehodnocen, a musi byt k odbéru kdykoliv pfistupné.

L.3  Cetnost odbért vzorkd

Cetnost odbérl vzorkG OV a tim i Eetnost kontroly miry zneci$téni OV se stanovuje podle velikosti
pritoku vypousténych OV, podle koncentrace a charakteru slozek zneéisténi ve vypousténych vodéch
a podle miry ovlivnéni jakosti vody, do které je vypousténo, v souvislosti s dal$im vyuZivanim, Gpra-
vou nebo &isténim. Nejnizsi cetnost uvadi nasledujici tabulka:

max. bezdestny pritok Q I/s min. ¢etnost/rok priblizny interval dni
>0do5,0 4 x 90
>5,0do 10,0 6 X 60
> 10,0 12 x 30

Pro domovni COV vypousté&jici do kanalizace s VKV je minimdlni ¢etnost odb&ru vzorkd stanovena
2x ro¢né v pfiblizném intervalu 180 dni.

Podle individudIniho posouzeni mlzZe byt etnost kontroly v odlivodnénych piipadech stanovena od-
liSné od vyse uvedené Cetnosti.

Cetnost kontroly vod toxickych, radioaktivnich, infekénich, popf. jinak zdvadnych, se stanovuje indivi-
duding, podle mistnich podminek, minimaini ¢etnost je 4x za rok. Tato povinnost se netyka stomato-
logickych ordinaci vybavenych zachycovacem sloucenin amalgdmu s vyhovujici G&innosti.

Uginnost nové instalovanych preddisticich zafizeni (napf. odlutovace ropnych latek, lapaky tukd) je
nutné provéfit ro¢nim zkusebnim provozem v ukazatelich a typem vzorku dle pfilohy ,B“ —~ Producen-
ti kategorie ,,B” s odbérem minimalné ¢tyfech vzorkl v intervalu cca 90 dni. Vzorky budou odebirdny
pfi planovaném zatiZeni pfedCisticiho zafizeni. O vysledku zkusebniho provozu bude pisemné infor-
movan provozovatel kanalizace — netykd se ORL instalovanych pro odvodnéni parkovist, jejich? uce-
lem je pfedevdim ochrana pfed pfipadnymi havariemi a niky ropnych latek. Zvldstni ddraz na tuto
povinnost je tfeba uplatiovat u producentd se specifickou kvalitou produkovanych vod (vyvafovny,
lahddkarny, chovy zvifat apod.).

U nové vybudovanych minipivovarQ je nutné provéfit jakost vypousténych odpadnich vod roénim
zkuSebnim provozem. Po dobu ro¢niho zkuSebniho provozu je poZadovéno provadét 6 x roéné odbér
vzork(i — dvouhodinovym smésnym vzorkem, ziskanym slévanim 8 dil¢ich vzorkd stejného objemu
v intervalu 15 minut. Cas odbéru bude ur&en tak, aby co nejvice charakterizoval &innost sledovaného
zafizeni (myti, ¢isténi a nasledné vypousténi koncentrovanych odpadnich vod). Vzorky budou odebi-

16y ESN EN 25667- 1,2 Jakost vod. Odbér vzorka, ¢ast 1, 2
CSN ISO 5667- 3,10, 13, 14 Jakost vod. Odbér vzork( — ¢ast 3, 10, 13, 14
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rany na odtoku z objektu pFed vylsténim do kanalizace pro vefejnou potfebu vintervalu 1x za
2 mésice v ukazatelich znelisténi: BSKs, CHSKc,, NL, RL, C10-Ca0, PALa, Neer, N-NH4*, Pcei, pH @ EL. O vy-
sledku zkusebniho provozu bude pisemné informovan provozovatel kanalizace. Na zdkladé vyhodno-
ceni zkuSebniho provozu bude rozhodnuto, do které kategorie bude producent odpadnich vod zafa-
zen.

L4 Druhy odebiranych vzorks

K posouzeni jakosti vypousténych OV se pouziva:
- vzorek prosty, bodovy, tj. jednorazové, okamf?ité a nahodile odebrany vzorek,
- vzorek smésny, Casové nebo pritokové (proporciondlné) zavisly:
= dvouhodinovy smésny Casové zavisly, ziskany slévanim 8 dil&ich prostych vzorki stejného
objemu v intervalu 15 minut. Cas odbéru se uréf tak, aby co nejlépe charakterizoval ¢in-
nost sledovaného zafizeni.
= denni smésny slévany po dobu vypousténi napf. 8, 16, 24 hod. ziskany jako —

1. casové zdvisly, slévanim stejnych objemd dil¢ich vzorkd OV v intervalu 1 hodiny po
dobu vypousténi. Dil¢i vzorky jsou ziskany naslévanim stejnych podil(i prostych vzor-
ki odebiranych po 15 minutach po dobu 1 hodiny.

2. pritokové zdvisly, slévanim objem0 dil¢ich vzork{ umérnych pratoku vintervalu 1
hodiny po dobu vypousténi. Dil&i vzorky jsou ziskdny naslévanim stejnych podilil
prostych vzork( odebiranych po 15 minutach po dobu 1 hodiny.

Pratokové (proporcionding) zavisly vzorek je pouzivén v pfipadé pfimého méfeni
mnoZstvi vypousténych OV producentem. Zdznam o mé&Feni mnoZstvi OV musi umo3-
novat vyhodnoceni pratoku po 1 hoding.

Pokud neni mnozstvi OV méfeno piimou metodou umoznujici vyhodnoceni pritokd
po 1 hodiné nebo je méfeni mimo provoz, pouZivaji se denni smésné vzorky Casové
zavislé. Smésné vzorky Casové zdvislé jsou pouzivany i u kontrol dodriovani povole-
nych limitli KR provadénych provozovatelem kanalizace.

Pfi odbéru vzorkli OV véetné jejich konzervace a manipulace se postupuje podle normovych hod-
not™). Druh odebiraného vzorku je uréen v priloze A, B nebo C pro jednotlivé kategorie producentd.

L5 Rozsah a €etnost analyz provadénych producentem {odbératelem)

Cetnost analyz vzorks OV odpovida &etnosti odbéru vzorki. Minimalni ¢etnost odbé&rd vzork( a roz-
sah analyz u producentl kategorie A je dan rozsahem ukazatel( miry zneciSté&ni OV stanovenych v KR
v piilohdch A, jmenovité pro kaZdého producenta, popf. rozsahem ukazateld stanovenych v povoleni
vodopravniho Gfadu. Jedenkrat roéné je producent kategorie A s produkci odpadnich vod nad 50 000
m*/rok, nebo pokud tuto povinnost ma stanovenu v karté producenta A, povinen provést analyzu v
rozsahu vSech relevantnich ukazatel uvedenych v tabulce v pfiloze "C".

Minimalni rozsah analyz u producent( kategorie B, je ddn rozsahem ukazateld uvedenych v pfiloze B.
Ostatni producenti, jejichZ vypousténé OV nejsou predtistovany a spliiuji miru zne¢igténi dle prilohy

C, analyzy neprovadéji.

Analyzy vzork( OV miZe provddét pouze opravnénd laborato¥, kterd ma odbornou zpUsobilost’).

') § 16 zdkona €. 22/1997 Sb., a €SN EN ISO/IFC17025:2018
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L.6 Analytické metody stanoveni hodnot ukazatelt miry znedisténi OV

Hodnoty ukazateld miry znediSténi OV se zjistuji postupem a analytickymi metodami obsazenymi
v pfisludnych normach a platné legisiativé.

1.7 Zplsob a Géinnost preddisténi OV

Pokud OV vypousténé do kanalizace k dodrZeni nejvy3si pfipustné miry zneéi§téni podle tohoto KR
vyZaduji predcisténi, musi se pouZit takové zafizeni, jehoZ technologicky postup &iténi zaruéi dodr-
zeni predepsanych limitl ukazatell znecisténi ve vypousténych odpadnich vodach a je na soucasné
technické Urovni. Pfi ndvrhu, realizaci a provozu predisticiho zafizeni se postupuje podle pFislugné
Ceské technické normy, pokud pro predcisténi vypousténych OV existuje. Preddistici zafizeni budou
provozovana podle platného a aktudlniho provozniho fadu, u jednoduchych zafizeni podle zavaznych
pokyn{i vyrobce tohoto zafizeni.

1.8 Srazkové, podzemni a povrchové vody {balastni vody)

Srazkové vody, jako béiné uZivany i technicky termin, nedefinuje pfimo zadny pravni piedpis. Pravné
nezavazna norma CSN EN 1085 (750160) - Cidténi odpadnich vod uvadi, %e "sraikové vody"
jsou vody z atmosférickych sraZek, které dosud neobsahuiji latky z povrchu.

Srazkové vody lze kanalizaci odvddét a zneskodriovat na COV pouze za podminek stanovenych timto
KR, platnou legislativou, zévaznymi dokumenty mésta Plzné (generel odvodnéni mésta a koncepce
odtokovych pomérd) a smlouvou o odvadéni OV. Pokud jsou srazkové vody zneti§téné (napf. vody
odtékajici z parkovist, aj.) je nutné je pfed vypusténim do kanalizace pred¢istit. Pfednostné se musi
srazkove vody zasakovat vhodnym technickym zafizenim do terénu (vegeta&ni plochy a pésy, zatrav-
novaci tvarnice, pfikopy a vsakovaci jamy apod.) nebo zachycovat a regulované odvadét samostatnou
(deStovou) kanalizaci do vod povrchovych. Neni-li mo#né oddélené odvadéni do vod povrchovych,
odvadi se regulované do jednotné kanalizace.

Je-li pozemek nebo stavba pfipojena na oddilnou kanalizaci (samostatné odvéadéni splaskovych od-
padnich vod a samostatné odvadéni destovych vod) pro odvadéni splaskovych odpadnich vod, nesmi
byt kanalizacni pfipojkou do oddilné kanalizace pro odvadéni splaskovych odpadnich vod odvadény
srazkové vody ani povrchové vody vzniklé odtokem srazkovych vod z pozemku nebo stavby. Stejné
tak nesmi byt oddilnou spladkovou kanalizaci odvadény vody podzemni. Stoky oddilné kanalizace pro
odvadéni splaskovych odpadnich vod, pfipadné cerpaci stanice vybudované na této kanalizaci, nejsou
na objemy srazkovych vod projektovany a hrozi jejich hydraulické pfetiZeni a z n&j vyplyvajici poruchy
pfi odvadéni odpadnich vod.

Podzemni a povrchové vody (balastni vody), které by do kanalizaéniho systému vnikaly jakymkoliv
zpdsobem, nelze kanalizaci odvadét a ani je nelze pfivddét na COV, protoze by negativné ovlivnily
hydraulické poméry kanalizace a COV. Jejich vnikéni do kanalizace musi byt zabranéno. Vyjimeéné lze
povolit vypousténi téchto vod do kanalizace tam, kde je to potiebné z provoznich divodd, napiiklad
k proplachovani stok.

Balastni vody jsou podzemni a povrchové vody vnikajici do kanalizaéniho potrubi viivem jeho ne-
tésnosti a nafeduji OV spladkové. Jsou definované jako nezddouci pfitok vody do stokového systé-
mu a kanalizaCnich pfipojek. Obvykle maji dvé vyznamné slozky, a to vody pronikajici netésnostmi
stokove sité z okolniho padniho prostfedi a povrchové vody, které jsou bodové zaustény do kanaliza-
ce (drobné vodni toky, drenaze, pfepady z rybnikd). V pfipadé oddilné spladkové kanalizace pak také
natok srazkovych vod ventilacnimi otvory poklopl vstupnich Sachet & neopravnénd napojeni srazko-
vych vod z nemovitosti.

42 (celkem 47)




Kanalizaéni fad mésta Plzer a obce Zrud - Senec 2022

V pfipadé, Ze provozovatel kanalizace zjisti neopravnéné odvadéni srazkovych a balastnich vod oddil-
nou kanalizaci pro odvadéni splaskovych odpadnich vod, bude uloZena smluvni pokuta.

L.9  VyuZivani odpad® na COV

COV Plzett ma na zakladé rozhodnuti Krajského tfadu Plzefiského kraje souhlas k provozovani zafize-
ni k vyuzivani a odstrafiovani odpadd a souhlas s provoznim Fadem tohoto zafizeni. Do zafizeni se
mohou pfijimat tyto druhy odpad:

020204 - Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

020305 — Kaly z €isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

020502 — Kaly z €isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

020603 — Kaly z Cisténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

020704 - Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani

020705 - Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

190703 — Prlsakovd voda ze skladek neuvedend pod ¢islem 190702

190805 ~ Kaly z ¢isténi komunalnich odpadnich vod

190809 — Smés tuki a olejd z odlucovace tukd obsahujici pouze jedlé oleje a jed!é tuky

190812 — Kaly z biologického ¢isténi primyslovych odpadnich vod neuvedené pod &islem 190811
190814 - Kaly z jinych zplsobd ¢isténi primyslovych odpadnich vod neuvedené pod &islem 190813
190902 — Kaly z &ireni vody

200304 - Kaly ze septikl a Zump

Odpady mohou byt do zafizeni pfijimany jen v takovém mnoZstvi, aby v 74dném piipadé nedoslo
k prekroCeni objemové nebo hmotnostni kapacity zafizeni. Odpady pfijimané do zafizeni nesmi byt
kontaminovany latkami, které by mohly ohrozit nebo poskodit technologicky proces na COV a kvalitu
povrchovych pfipadné podzemnich vod. V pfipadé vyskytu kontaminovanych odpadd, nebudou tyto
do zafizeni pfijaty.

L.10  PouZivani mikrobidlnich a enzymatickych pfipravkd v preddisticich zafizenich

Aplikace pfipravkii je moZnd pouze po individualnim projednani s provozovatelem kanalizace a pred-
loZeni konkrétniho ndvrhu aplikace. PoZaduje se bezpodmine&né dodrZeni koncentraénich limitd sta-
novenych v pfiloze ,,C" ve viech uvedenych ukazatelich, s vyjimkou producent( kategorie B, kte¥i maiji
nékteré ukazatele stanoveny dle pfilohy ,B“ KR. V pfipadé odsouhlaseni aplikace téchto piipravkd
pro konkrétni poufZiti poZaduje se u nové povolovaného VD stanovit ovéfovaci provoz takového zafi-
zeni v soubéhu se zkuSebnim provozem VD. U stavajiciho VD je nutné dohodnout podminky zmény
v provozu tohoto VD s provozovatelem kanalizace a predloZit mu zménu provozniho fadu ke schvale-
ni a zéroven stanovit ovéfeni G¢innosti a podminek pouZiti téchto pfipravkd. Vidy se pozaduje zasilat
vysledky sledovéni po dobu zkusebniho provozu nebo po dobu ovéfovani provozovateli kanalizace.

L.11  Obsahy Zump a septikid

Obsahy Zump (mimo kall ze Zump a septikd, které jsou ve smyslu zdkona o odpadech odpadem,
katalogové ¢islo 200304 a mohou se vyuZivat pouze na COV, ktera je zafizenim na vyuZivani odpadd
za spinéni vSech zdkonnych podminek) se ve smyslu § 38, odst. 1 zdkona &. 254/2001 Sh., o vodach
povazuji za odpadni vody a jejich dovoz na COV nahrazuje chybéjici kanalizaci.
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Mohou se dovézZet a &istit na COV za podminek tohoto KR a pfepravnich smluv uzaviranych mezi
provozovatelem COV a piepravcem. K uzavieni takové smlouvy se poZaduje predloZeni pfisluiného
opravnéni prepravce, kterym je Zivnostensky list pro silni¢ni motorovou dopravu nakladni
(koncesovana Zivnost), popf. Zivnostensky list pro nakladani s odpady véetné prepravy vyjma
nebezpelnych (volna Zivnost).

Pro tyto odpadni vody je stanoven koncentraéni limit znetiténi dle pfilohy "C" kanaliza¢niho Fadu
s vyjimkou ukazatell: CHSKc, BSKs, NL, NL, 3, RLios, RAS, N-NH4*, N, P, pro které se limit nestanovuje.

Vypustnym mistem je eviden¢ni a vypustna stanice HUBER pfed jimkou Cerpaci stanice spodniho
pasma COV nebo svozové misto Ceské Gdoli pod hrézi VD Ceské tudoli. Pro kontrolu jakosti téchto vod
plati pfiméFfené ustanoveni kapitoly L. 4 s tim, e se odebira prosty vzorek odpadni vody.

L.12 Tekuté suspenze z jinych COV, které nejsou vybaveny kalovou koncovkou, k jejich daléimu
zpracovani

Jedna se tekuté suspenze, které jsou fidkou smési pevnych a koloidnich &stic organického
i anorganického plvodu, z Cistiren komundlnich odpadnich vod, které nejsou vybaveny kalovou
koncovkou. Na COV dochézi k jejich dalSimu zpracovani na biologickém stupni nebo v kalovém
hospodafstvi.

Mohou se dovéZet a €istit na COV za podminek tohoto KR a piepravnich smluv uzaviranych mezi
provozovatelem COV a pfepravcem. K uzavieni takové smlouvy se pozaduje pfedloZeni prisluéného
opravnéni prepravce, kterym je Zivnostensky list pro silniéni motorovou dopravu nékladni
(koncesovana Zivnost), popf. Zivnostensky list pro nakladani sodpady véetné prepravy vyjma
nebezpeénych (volna Zivnost).

Pro tyto odpadni vody je stanoven koncentraéni limit zneciéténi dle pfilohy "C" kanalizaéniho Fadu
s vyjimkou ukazatell CHSKcr, BSKs, NL, NL,s, RLigs, RAS, N-NH4*, N, P, pro které se limit nestanovuije.

Vypustnym mistem je evidenéni a vypustna stanice HUBER pfed jimkou Cerpaci stanice spodniho

pasma COV. Pro kontrolu jakosti téchto vod plati pfiméFfené ustanoveni kapitoly L. 4 stim, e se
odebird prosty vzorek odpadni vody.

L.13 Prisakové vody ze sklddek odpad(

Jedna se o odpadni vody ve smyslu § 38, odst. 1 zakona ¢&. 254/2001 Sh., o vodach. Mohou se dovaset
a Cistit na COV za podminek tohoto KR a prepravnich smluv uzaviranych mezi provozovatelem COV a
pfepravcem pouze v omezeném dennim objemu. K uzavieni takové smlouvy se poZaduje pfedlozeni
pfisludného opravnéni pfepravcem, kterym je Zivnostensky list pro silni¢ni motorovou dopravu na-
kladni (koncesovana Zivnost), popf. Zivnostensky list pro nakladani s odpady vietné piepravy vyjma
nebezpelnych (volna Zivnost).

Pro tyto odpadni vody budou vidy stanoveny ukazatele a jejich limitni koncentraéni hodnoty indivi-
dudlné jako pro kategorii ,A”, pop¥. kategorii ,B“, pismeno d), pfi dodrZeni podminek KR. Vypustnym
mistem je eviden¢ni a vypustna stanice HUBER pred jimkou €erpaci stanice spodniho pasma COV. Pro
kontrolu jakosti téchto vod plati pfiméFfené ustanoveni kapitoly L. 4 s tim, Ze se odebira prosty vzorek
odpadni vody. Dale se mohou tyto odpadni vody likvidovat dle kapitoly L. 9 v pfipadé, Ze je producent
zafadi jako odpad katalogové &islo 190703 — Priisakova voda ze skladek neuvedena pod Cislem
190702.
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M. Zphsob kontroly dodriovani Kanalizaéniho Fadu

M.1 Kontrola provadéna odbératelem (producentem)

Odbeératel je povinen®) v misté a v rozsahu stanoveném timto K& v kap. J a L kontrolovat miru zne¢&is-
téni a méfit mnoZstvi vypousténych OV do kanalizace. Tato povinnost se nevztahuje na domdacnosti s
vyjimkou kategorie B e). Pfedepsané analyzy mufe provadét pouze laboratof, kterd ma pfislugné
opravnéni °). Odbératel kategorie ,A“ poskytne vysledky své kontroly provozovateli bez vyzvani
nejpozdéji do 30 dnii od provedeni rozbor(, odbératel kategorie ,B“ poskytne vysledky své kontro-
ly provozovateli na pozadani.

M.2  Kontrola provddéna provozovatelem

Provozovatel provadi kontrolu mnoZstvi a miry zneciéténi Qv vypousténych do kanalizace jednotli-
vymi producenty podle planu kontrol miry zne¢iéténi OV a kall™) nebo namatkové na zékladé moni-
toringu kanaliza¢ni sité. Tato kontrola spotiva v odbéru kontrolnich vzork{i OV, jak bude uvedeno da-
le a porovnéni ukazateli znecisténi s limity stanovenymi KR, popf. povolenim VPU k vypousténi OV
do kanalizace. Pfedepsané analyzy miize provadét pouze laborato¥, ktera md pfislu§né opravnéni 15).
Hodnoty limitnich ukazatelG stanovenych KR nebo rozhodnutim VPU jsou dodrZeny, pokud nejsou
kontrolnim odbérem vzorkd a jejich analyzou zjistény hodnoty vyssi.

Pfekroceni maximalnich koncentraénich hodnot v kontrolnim vzorku nebo prekrodeni roénich
hmotnostnich (bilanénich) hodnot mze byt postihovano smluvni sankeci ve smyslu uzaviené ob-
chodni smlouvy o odvadéni OV, pop¥. provozovatel mize podat vodopravnimu Gfadu oznameni
pfestupku spocivajiciho v neopravnéném vypousténi OV do kanalizace. Piekroéeni maximalnich
koncentracnich hodnot v ckamZitém bodovém vzorku je posuzovano jako stav pro kanalizaéni sys-
tém havarijni a miZe byt divodem podnétu pro zahajeni spravniho fizeni podle pfislusnych prav-
nich predpisQ.

PFekroCeni koncentranich a bilanénich hodnot bude producentdim oznameno dopisem s upozorné-
nim, nebo s uplatnénim smluvni sankce, nebo s oznamenim o pfedani podnétu k zahdjeni spravniho
fizeni vodopravnimu ufadu. PFlohou je vidy protokol o vysledku laboratorni analyzy. Sou¢asné mo-
hou byt uplatnény ztraty provozovatele vzniklé neopravnénym vypousténim OV,

Producent (odbératel) je povinen umozZnit vlastnikovi popf. provozovateli kanalizace pfistup na po-
zemky nebo stavby pfipojené na kanalizaci, jich? je vlastnikem nebo ufivatelem za téelem kontroly

dodrZovéni KR a odbéru vzorkii odpadni vody.

M.3  PoZadavky na odbér a rozbor kontrolnich vzorkd oVv39)

Kontrolni vzorky OV vypousténych kanalizaéni pripojkou do stokové sité odebira provozovatel za pfi-
tomnosti odbératele (producenta) z kontrolniho profilu definovaného KR (producenti typu A).

Pokud se odbératel, a¢ provozovatelem vyzvan (napf. nahldsenim na vratnici), k odbéru nedostavi,
provozovatel vzorek odebere bez jeho Ucasti, tuto skutenost poznamena do protokolu.

Pro ucely kontroly dodrZovani limitd KR jsou provozovatelem pouzivany prosté nebo smésné ¢asové
zavislé vzorky, neni-li s odbératelem dohodnuto jinak.

18) § 18, odst. 2 zakona ¢ 274/2001 Sb.
%) § 9 vyhl. Mze €. 428/2001 Sb.
2% 8§ 26 vyhl. Mze €. 428/2001 Sh.
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O odbéru vzorku sepiSe provozovatel s odbératelem Protokol o odbéru vzorku (). Na protokole je
mimo jiné uvedena moZnost poskytnuti &asti odebraného departdZzniho vzorku odbérateli. Pfedani
tohoto vzorku je mozné nasledujici den po odbéru od 7.00 hod. v laboratofi provozovatele.

Souddsti protokolu je i vyjadieni zastupce producenta ve formé pfipadné namitky k provedenému
kontrolnimu odbéru a jeho podpis.

Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem rozpory ve véci rozbor( vzorkd OV, provadi rozbor ode-
branych kontrolnich vzorkd OV kontrolni laboratof stanovend zvlastnim pravnim piedpisem.?!)

Mimo vyse uvedeny postup miZe provozovatel dle potfeby na zakladé vysledku monitoringu kanati-
zalni sité odebrat namatkové vzorek vypousténé odpadni vody do vefejné kanalizace.

N. Odpovédnost producenta

Producent odpovida za Skody zplisobené porusenim Kanalizaéniho radu!

Neopravnéné vypousténi odpadnich vod do kanalizace?) je vypousténi:

- bez uzaviené pisemné smlouvy o odvadéni odpadnich vod, nebo v rozporu s ni,

- vrozporu s podminkami stanovenymi KR, popf. v povoleni VPU (vypousténi OV s obsahem
zvlast nebezpedénych zavadnych latek nebo prioritnich latek do kanalizace),

- pfes méfici zaFizeni neschvalené provozovatelem nebo pfes méfici zatizeni, které v disledku
zésahu odbératele mnozstvi vypousténych odpadnich vod nezaznamendva nebo zaznamena-
va mnoistvi mensi, neZ je mnozstvi skutecné,

tj. napf. vypousténi ve vétsim mnoZstvi, ve vyssich koncentracnich hodnotach, ve vy3sich bilan¢nich
hodnotach znedisténi ¢i vypousténi odpadnich vod o vyssich teplotach nez bylo sjednano nebo vy-
pousti-li producent do vefejné kanalizace latky, které nejsou odpadnimi vodami nebo latky, jejichz
vniknuti do kanalizace musi byt zabranéno.

PFi neopravnéném vypousténi OV do vefejné kanalizace je odbératel (producent) povinen nahradit
provozovateli ztraty vzniklé timto neopravnénym vypousténim?). Néhradu této ztrdty stanovi
provozovatel kanalizace podle prokazanych vicendkladd zptsobenych:
a) prekroenim nejvy$éi ptipustné miry zne&i$téni vypousténych OV stanovené KR vietné na-
kladu spojenych se zjiSténim této skutecnosti,
b) vlivem pfimych nasledki na kanalizagni stoku a na COV.

Tim neni dotéeno pravo provozovatele verejné kanalizace na nahradu Skody, vznikié mu zvy$enim

poplatk(l za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych, uloZzenim pokuty za nedovolené vypous-
téni vod nebo z jiného obdobného divodu.

0. Pfechodna ustanoveni

Producenti, jejichZ vypou$téni OV neni v souladu s timto kanalizacnim Ffadem, ucini pfislusnd opat-
feni do 1 roku od data jeho platnosti a G¢innosti tak, aby toto vypousténi bylo v souladu s kanaliza¢-
nim fadem.

21} § 16 zakona €. 22/1997 sb., a CSN EN ISO/IFC17025:2018
22 § 10, odst. 2 zdkona €. 274/2001 Sh.
23} § 10, odst. 3 zakona ¢. 274/2001 Sb.
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P. Seznam pouiZitych zkratek

oV
cov
VKV
KR
Cizp
MMP
MeU
VPU
KS
OK
Cs
RN
RS

RS

KP
TO
SH
0z
0C
BP
VO
EO
VD
KT

EL
Ci0—Cao
CHSK¢r
BSKs
NL
NL,s.
RLios
RAS
N-NH,*
N¢

P.
PAL
7z

odpadni voda

Cistirna odpadnich vod

volni kanalizaéni vyust
kanalizaéni Fad

Ceska inspekce Zivotniho prostredi
Magistrdt mésta Plzné
méstsky urad

vodopravni Gfad

kanalizaéni sit

odlehcovaci komora

Cerpaci stanice

retencni nadrz

retenéni stoka

reviznf Sachta

kanalizacni pfipojka
technologicky objekt

shybka

obytna zastavba

obchodni centrum
bezpetnostni prepad

vyUstni objekt

ekvivalentni obyvatel

vodni dilo

kamenina

extrahovatelné latky (tuky)
uhlovodiky C10 - C40
chemicka spotfeba kysliku
biochemicka spotieba kysliku
nerozpusténé latky
nerozpusténé latky, ztrata Zihanim
rozpusténé latky

rozpusténé anorganické soli
amoniakalni dusik

celkovy dusik

celkovy fosfor

anionaktivni tenzidy
zdravotnicka, veterinarni a jim podobnd zafizeni

...I...........l............'...
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Pfiloha ,A”
Seznam hlavnich znecistovatelt (producentd) kategorie ,A“

la Plzefiska teplarenska, a.s., Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzer IC: 49790480
Hlavni zavod Skoda - vyust ,A“ 1. bréna Tylova ul.

1b Plzefiska teplarenskd, a.s., Doubraveckd 2760/1, 301 00 Plzefi 1C: 49790480
Hlavni zavod Skoda - vyust ,B“ 3. brana Domazlicks ul.

ic Plzefiska tepldrenska, a.s., Doubraveckd 2760/1, 301 00 PlzeR 1C: 49790480
Hlavni zévod Skoda - vyust ,C” 7. bréna Emingerova ul.

1d Pizefiska tepldarensk3, a.s., Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzes 1C: 49790480
Hlavni zdvod Skoda - vyust ,D“ — Na Stranich

2 Plzefiskd teplarenska, a.s., Doubraveckd 2760/1, 301 00 Plzefi IC: 49790480
Zavod Skoda Doudlevce - vyust v Utugické ul.

3 Recovera VyuZiti zdroji a.s., Spanélskd 1073/10, Vinohrady,
12000 Praha 2 IC: 25638955
dstFedni istici stanice (UCS), Vejprnicka ul.

4 Plzensky Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, 301 00 PlzeR IC: 45357366
pivovar, wust B, C, D, E

7 STOCK Plzef-BoZkov s.r.o0., Palirenska 641/2, 326 00 Plzefi IC: 27904636
vyroba lihovin

8 Vézeiiska sluzba CR, Klatovska 202, 301 00 Plzen i1C: 00212423
véznice Plzefi-Bory, vyust A, vyust B

9 VODARNA PLZEN a.s., Malostranska 143/2, 326 00 Plzef IC: 25205625
provoz Upravna vody Plzefi, Malostranska 2,326 00 Plzen

10 Ceské drahy, a.s., NabieZi L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 I1C: 70994226
Depo kolejovych vozidel, Na Skldrné 1, 301 52 Plzed

11 Recovera VyuZiti zdroji a.s., Spanélsk4 1073/10, Vinohrady,
120 00 Praha 2 IC: 25638955
provoz Spalovna odpadu, Skladové 14, 326 00 Plzer

13 SKODA JS a.s., Orlik 266/15, 316 00 Plzen IC: 25235753
provozovna IS Tfemosna Orlik

14 Marius Pedersen a.s., Priibé3na 1940/3, 500 09 Hradec Kralové 1C: 42194920
sklddka odpadi Vysoka, dovoz prisakové odpadni vody

15 Plzefiskd tepldrenska, a.s., Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzefi . IC: 49790480
provozovna sklddka odpadu Chotikov, kazeta ¢&. 2

16 KOVODRUZSTVO, vyrobni druistvo v Plzni, Rokycanskd 761/58 IC: 00028908
31200 Plzen
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Piiloha ,B“
PRODUCENT! KATEGORIE ,B“

Emisni limity vypousténého znecisténi specifické pro producenty kategorie ,,B“
(limitni maxima 2hodinového smé&sného vzorku odebraného v kontrolnim profilu na pfipojce pred
zausténim do kanalizace pro vefejnou potiebu)

Skupina producentt

ukazatel znecisténi kod jednotka limit

a) vefejné, zdvodni a 3kolni stravovani, ivhostenské a primysiové provozy s produkci OV
obsahujici oleje a tuky rostlinného a Zivoéiného ptivodu
extrahovatelné latky EL mg/I 100

b) zdravotnicka, veterinarni a jim podobna zafizeni (zz)

extrahovatelné latky (jen v pfip. stravov. provozu) EL mg/| 100
tenzidy anionaktivni PAL 4 mg/l 20
infekéni mikroorganismy Salmonella sp. - negativni nélez

rtut a sloueniny rtuti (jen v p¥ip. stomat. ordinace) Hg mg/| 0,05

Ostatni odpadni vody ze ZZ obsahujici zejména jednu nebo vice rizikovych chemickych latek
nesmi byt vypoustény pfimo do kanalizace pro vefejnou potfebu nebo mohou byt vypoustény
pouze po pfedCisténi a dosazeni limitnich hodnot pFilohy ,C“ KR, a déle, v souladu s poZadavky
CSN 75 6406 Nakladéani s OV ze 77 vypousténymi do stokové sité pro vefejnou potfebu.

c) provozy a objekty s produkci OV obsahujicich ropné latky
uhlovodiky C10 - C 40 Cio40 mg/| 14
tenzidy anionaktivni (pouze u my&ek motorovych vozidel) PAL A mg/! 15

(u parkovist, provozoven a objektd s pferuSovanym a nepravidelnym vypousténim odpadnich vod
jsou dana limitni maxima vztazena k okamZitému prostému vzorku)

d) ostatni
ukazatele a emisni popf. hmotnostni limity stanovené specificky k charakteru &innosti

e) producenti v lokalitach vefejné kanalizace ukonéené volnymi vyustémi
v pfipadech vypousténi odpadnich vod do vefejné kanalizace ukonéené VKV do vod povrchovych
bude pfed pfipojenim poZadovéno vy¢isténi odpadnich vod na drovefi danou pFislusnymi prav-
nimi pFedpisy upravujicimi vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych (nafizeni viady ¢.
401/2015 Sb., ve znéni naf. vl. & 445/2021 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustné-
ho stupné znetisténi vod). Minimalni rozsah ukazateld u domovnich &istiren pro kontrolu miry
znecCisténi vypousténych OV je: CHSK¢, , BSKs, NL.

Producenti s Cisténim OV na soucasné technologické trovni (s DéO\_/) a nové pfipojovani produ-

centi:

Ukazatel mg/I
NL 40
CHSKe, 80
BSKs 40

Vy3e uvedené hodnoty plati do doby, ne? bude VKV zruéena a kanalizace pfepojena na COV.
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Ptiloha ,,C"

EMISNI LIMITY VYPOUSTENEHO ZNECISTENI
stanovené dle doporucenych hodnot v pt. €. 15 k vyhl. & 428/2001 Sb.

Limitni maxima kontrolniho 2hod smésného vzorku, v pfipadech pferudovaného vypousténi OV
prostého vzorku

plati pro viechny producenty odpadnich vod s vyjimkou producentt dle pf. A a B, majicich limitni

hodnoty jmenovité a specificky uréené

Ukazatel znecisténi Kod Jednotka Mezni hodnota
teplota T 2C 40
reakce pH - 6—-9
chemicka spotieba kysliku dichromanem CHSKcr mg/| 1600
biochemicka spotfeba kysliku BSKs mg/l 800
nerozpusténé latky (p¥i 105 oC) NLios mg/| 500
nerozpusténé latky ztrdta Zihdnim (p¥i 550 2C) NL 2:. mg/! 200
rozpudténé latky (pfi 105 oC) RLios mg/| 2500
rozpudténé anorganické soli (pfi 550 °C) RAS mg/I 1200
amoniakaini dusik N-NH.* mg/| 45
dusik celkovy Nc mg/l 70
fosfor celkovy Pc mg/! 10
tenzidy anionaktivni PALa mg/| 10
extrahovatelné latky EL mg/I 80
uhlovodiky C10 aZ C40 *) C10-40 mg/l 7,0
kyanidy celkové CNcel mg/| 0,2
kyanidy toxické ClNtox mg/| 0,1
chloridy cl mg/! 200
fenoly jednomocné FN mg/| 5,0
kovy - kadmium Cd mg/! 0,1
méd’ Cu mg/I 1,0
chrom celkovy Cr mg/! 0,3
olovo Pb mg/l 0,1
arsen As mg/| 0,2
zinek Zn mg/I 2,0
rtuf Hg mg/| 0,05
nikl Ni mg/I 0,1
vanad \' mg/| 0,05
selen Se mg/l 0,05
molybden Mo mg/| 0,2
kobalt Co mg/| 0,2
fluoridy F mg/| 2,0
adsorbovatelné organické halogeny AOX mg/| 0,2
polychlorovné bifenyly PCB mg/l 0,005
(suma kongener( ¢. 28,52,101,138,153,180)
polycyklické aromatické uhlovodiky PAU mg/| 0,01
suma: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo (k) fluoranthen,
benzo(a)pyren, benzo{ghi)perylen, ideno (1,2,3-cd) pyren
infekéni mikroorganismy Salmonella sp. - Negativni nilez
radioaktivni latky podminky uvddéni radionuklid do Zivotniho prostfedi jsou stanoveny zédkonem
¢. 18/1997 Sh. o mirovém vyusivani jaderné energie a ionizujiciho zareni.

*) dle CSN EN 1SO 9377-2 10/2001, 71 05/2007
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