VODARNA PLZEN a.s. KR obci Trnov4, KraSovice, Bui 2019

OBCE TRNOVA, KRASOVICE, BUCI

KANALIZACNI RAD

vypracovany podle ustanoveni § 14 zikona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
a ustanoveni § 24 vyhlasky MZe €. 428/2001 Sb., v platném znéni

Vlastnik kanalizace:
Kanalizaéni sit a GOV
Obec Trnova

Trnova 181, 330 13 Trnov

Provozovatel kanalizace:
VODARNA PLZEN a.s.
Malostranska 2, 326 00 Plzeri
IC: 25205625

Kanalizaéni sit
Obec Kra3ovice
KraSovice 49, 330 13 Trnova

VOPARNKPIZEN a. s.
3/143/2
zedy ®
Obec Bud&i

Buci 57, 331 52 Dolni B&la

Schvaleni vodopravnim Gradem:

podle § 14, odst. 3 zdkona ¢ 274/2001 Sb. e
Datum: 2 Ao )

10 -1l i 3 /oA
|} id b

I 24 (/ ozZpr-gAp /(,’,; 73/ Wrko

Platnost do:

Platnost prodiouzZena do:

Vypracoval: VODARNA PLZEN a.s.

Datum zpracovani: prosinec 2019
Vyhotoveno v 6 origindlech

Origindl obdrzi: 1 x Vodopravni Grad
1xObec Trnov3, 1 x Obec Krasovice, 1 x Obec Bug{

2 x VODARNA PLZEN a.s. a.s.: 1x vodohospodéf, 1x TDV Plzefi — okoli
Elektronicka kopie: SloZzka kanalizaéni Fady v M/T eamBridge

PIny text schvdleného kanalizaéniho fadu a jeho dodatku Jje zvefejnén na internetovych strankach spolecnosti
VODARNA PLZEN a.s.: http://www.vodarna.cz






VODARNA PLZEN a.s. KR obci Trnova, Kradovice, Bugi 2019

Identifikacni Cisla majetkové evidence:

Obec Trnova
Povoleni k provozovéni kanalizace bylo provozovateli udéleno KU PK dne 23. 4. 2018, pod &.j. : ZP/7182/18

ICME stokové sité Trnova: 3208-768391-00258393-3/1
Vlastnik: Obec Trnova

Obec KraSovice

Povoleni k provozovani kanalizace bylo provozovateli udéleno KU PK dne 18.5.2018, &.j. : 7P/9608/18
ICME stokové sité KraSovice: 3208-674117-00572888-3/1

ICME pFivadéci stoky z KraSovic do Trnové: 3208-768391-00572888-3/1

Vlastnik: Obec Kra3ovice

Obec Buéi
Povoleni k provozovani kanalizace bylo provozovateli ud&leno KU PK dne 18.5.2018, &. j.: ZP/9608/18
ICME stokové sité Budi: 3208-615145-00572870-3/1

ICME pfivadéci stoky z Buéi do KraSovic: 3208-674117-00572870-3/1
Vlastnik: Obec Budi

€OV Trnovi

Povoleni k provozovéni COV bylo provozovateli udéleno KU PK dne 23. 4. 2018, pod &. j.: 7P/7182/18
ICME COV Trnova: 3208-768391-00258393-4/1
Vlastnik: Obec Trnova






VODARNA PLZEN a.s. KR obci Trnova, Kradovice, Bug&i 2019

A. Uvobp

Obsah Kanalizacniho radu:

4
B. CILE A ZASADY KANALIZACNIHO RADU 4
C. POPIS UZEMI A CHARAKTERISTIKA OBCE 5
D. TECHNICKY POPIS KANALIZACNI SITE 5
E. UDAIEO Cov 7
1. TECHNICKY POPIS COV: oo e reteeteuereremearetaneeaeeteateaseseeseetseeeaseeeeeaaseanenenenn 7
2. SOUCASNY STAV — HYDRAULICKE A LATKOVE ZATIZENI -.....eeeeeeeeee e teese e eee e e e eeemse e e e e e 7
3. POCET PRIPOJENYCH OBYVATEL NA COV (DTTO NA KANALIZACI): «eveeeeeeeemeeneeeeeseeeeeeseeeeseesseeseseemeeeeeeeeessesesseseeseeon 8
4. UDAJE PLATNEHO POVOLENI VPU K VYPOUSTENI OV DO POVRCHOWYCH. teereesesseseteeteseeseererersreseasesarnnnnnes 8
F. UDAJE O VODNIM TOKU: . . 9
G. SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI 9
ZVLAST NEBEZPETNE LATKY  ..urneeeteeeeeeeceeeteme e et eme e seseseeeae e aeseesemsesesessasesess e s se s s s eeensmemes et e e e s s e eee e 9
NEBEZPECNE LATKY .....oeeeiecereteeeseneesessasesereesssessesssiemeosseseesaseseeseasaseseesemsessasemsnsemssessmesssmes e s e ese et e e esees e oo 9
OSTATNI LATKY ...cetteneeeeieteie et ceeae et e e sensraest s eaeeseeeseseneeseseesesess s s ss s eseseseeeeeeee e e s e e e e e et e 10
H. NEJVYSSi PRIPUSTNA MIRA ZNECISTENI OV 10
. MERENI MNOZSTVI OV VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE 11
J.  OPATRENI PRI PORUCHACH, HAVARIICH A V PRIPADE ZIVELNYCH POHROM APOD. 12
K. DALSI PODMINKY VYPOUSTEN{ OV DO KANALIZACE 12
1. LiMITY ZNECIETENS oo
2. MISTA ODBERU VZORKU c.eveeeeererteveeeceeeees i secesecesesesesesseesasensnssssesasasemeeess e essees e e e s s e e s s e e eeeeee e
3.  CeTNOST ODBERD VZORKD
4. OVEREN[ OCINNOSTI NOVE INSTALOVANYCH PREDCISTICICH ZARIZENI <.vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeeeoon 13
5.  DRUHY ODEBIRANYCH VZORKU .. Eeeneeeeieiieaneeeteresaeateeteseessmmmsesesereserertssmetsasasenesetatatnesenennnnannteanaeeeaannnene 13
6. ROzSAH A CETNOST ANALYZ PROVADENYCH PRODUCENTEM (ODBERATELEM).......emeeemveeererecrenen. eeerereeeantnaaaneaaas 14
7. ANALYTICKE METODY STANOVEN{ UKAZATELD MIRY ZNECIETENI OV ...... eeeemeeeeesssesareessmeeeeeasnssesseemeeesameeasanns 14
8. ZPUSOB A UZINNOST PREDEISTENI OV ....eerieeieececeeeee e ee e eee e e e e e e e e eme e e e e e e e e 14
9. OBSAHZUMP c..uceeee et st et ee e e et see et se e eestenenaseseseseseeeaeem e sea sees e s e meem s e s s e e e e e e e e eeee 14
10. SRAZKOVE A PODZEMNI VODY..... e eteeeeiieiesarenteeeteiaonteeesasantetaereasaerastn—r—aeteeteesenantatntntsesesennssanneanseneann 14
11. POUZIVANI MIKROBIALNICH A ENZYMATICKYCH PR[PRAVKU V PREDCISTICICH ZARIZENICH. <. -t eeeeeeeveveeeeeennans 14
L. zrUSOB KONTROLY DODRZOVANI KANALIZACNiHO RADU 15
1. KONTROLA PROVADENA ODBERATELEM (PRODUCENTEM) c.vvereveerereremmencecacsccnsememessasseseeeesseasemessssssssssesasasasasassann 15
2. KONTROLA PROVADENA PROVOZOVATELEM
M.  ODPOVEDNOST PRODUCENTA
PIHIORG A ...ttt e et ee et e e et e e ee e e es et eeeeete e e eseseeeeetesess s s e st e e e e ee et e e sese e s
Producenti kategorie ,A” .........cueeeoeeeeeerennnn.
PIIIORG ;B ...ttt eee s e ev et eeesesse e e eeeeeses s s enee s e e s e e e e esen et e oo

GRAFICKE PRILOHY:
Kanalizacni sit obce Trnova, Krasovice, Budi.






VODARNA PLZEN a.s. KR obci Trnova, KraSovice, Bugi 2019

A. Uvod

Kanalizatni FadY (ddle jen KR) je dokument, kterym se ve smyslu § 14, odst. 3 zikona
€. 274/2001 Sb., Fidi provoz kanalizace pro vefejnou potfebu v obci. Spolu se smlouvami o odvadéni odpadnich
vod vytvafi pravni podstatu pro uZivani kanalizace a vypousténi odpadnich vod do ni. Pisobnost tohoto KR se
vztahuje na vypousténi odpadnich vod? (déle jen OV), které vznikaji na tizemi obce (mésta) a v povodi Eistiren
odpadnich vod (ddle jen COV) do kanalizace pro vefejnou potfebu® viech viastnikd, kterou provozuje
provozovatel. Piisobnost tohoto KR se vztahuje i na dovazeni odpadnich vod ze Zump.

KR vypracovala VODARNA PLZEN a. s., ktera je smluvnim provozovatelem kanalizace v obci na zakladé smlouvy
0 provozovani uzavfené s vlastniky. Provozovatel je na‘zdkladé povéfeni ve smlouvé povinen provadét
zpracovani a revize KR a je opravnén pozadat v zastoupeni vlastnika o jeho schvéleni. Zmé&ni-li se podminky, za
kterych byl KR schvélen, je povinnosti provozovatele v zastoupeni viastnika, KR zménit & doplnit.

KR schvaluje v&t3inovy vlastnik a rozhodnutim vodopravni- Gfad (dale jen VPU)Y. Schvalenim tohoto KR
pozbyvaji platnosti viechny pfedchozi KR vztahujici se k pfedmétné kanalizaci.

B. Cile a zdsady Kanaliza¢niho fadu

KR je dokument, ktery stanovi nejvy3$i pfipustnou miru zne&idténi OV vypousténych do kanalizace®, popr.
nejvyssi pfipustné mnoZstvi téchto vod a dali podminky pro provoz kanalizace. Cilem KR je vytvofit podminky
pro dodrzeni povoleni VPU k vypousténi OV do vod povrchovych a dosdhnout souladu mezi mnostvim a
znetiSténim OV vypousténych do kanalizace, zpisobem a Gginnosti &isténi OV na COV a nejvyse pfipustnymi
hodnotami mnoiZstvi a zneciSténi OV povolenych vypoustét do vod povrchovych. Cilem KR je tedy ochrana
Zivotniho prostfedi a povrchovych vod predeviim. KR musi zohlednit pfedevsim platné povoleni pro vypousténi
OV do vod povrchovych, kapacitu a technologii ¢i§téni OV na vybudované COV, téinnosti ¢isténi a odstrafiovani
sloZek znecisténi a potiebu odvddéni OV v povodi pfislusejicimu k COV od jednotlivych odbérateltl (producenti
ov). :

Odpadni vody? jsou vody pouZité v obytnych, primyslovych, zemédélskych, zdravotnickych a jinych stavbach,
zafizenich nebo dopravnich prostiedcich, pokud maji po pouZiti zm&nénou jakost (slozeni nebo teplotu) a jejich
smési se srazkovymi vodami, jakoZ i jiné vody z téchto staveb, zafizeni nebo dopravnich prostiedki odtékajici,
pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Odpadni vody jsou i priisakové vody vznikajici
pfi provozovéni skladek a odkalist nebo béhem nasledné péce o né z odkalist, s vyjimkou vod, které jsou zpétné
vyuZivany pro vlastni potfebu organizace, a vod, které odtékaji do vod dtilnich. Odpadni vody zneskodiované
na komunalini Cistirné& odpadnich vod, kterou se rozumi zafizeni pro &isténi méstskych odpadnich vod vybavené
technologii pro likvidaci splaskd, musi svym slozenim odpovidat platnému kanalizaénimu fadu. Odvadi-li se
odpadni voda a srazkova voda spoleéné jednotnou kanalizaci, stava se srazkova voda vtokem do této kanalizace
vodou odpadni. Vody z drendZnich systémi odvodfiovanych zemé&délskych pozemkd, chladici vody uZité na
plavidlech a pro vodni turbiny, u nichZ doslo pouze ke zvy3eni teploty, a nepouZité mineraini vody z pfirodniho
IéCivého zdroje nebo zdroje pfirodni mineraini vody nejsou odpadnimi vodami. Odpadnimi vodami nejsou ani
srazkové vody z pozemnich komunikaci, pokud je zneéisténi téchto vod zévadnymi latkami feSeno technickymi
opatfenimi podle vyhlasky, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich.

Podzemnimi vodami jsou vody pfirozené se vyskytujici pod zemskym povrchem v pasmu nasyceni v pfimém
styku s horninami; za podzemni vody se povaZuji téZ vody protékajici podzemnimi drenaznimi systémy a vody
ve studnich. '

Kanalizaci mohou byt odvddény odpadni vody OV®, jen vlimitech zneiténi a mnoZstvi stanovené
v kanalizacnim fadu a smlouvé o odvadéni odpadnich vod. Odbératel je povinen v misté a rozsahu stanoveném
kanalizaénim faddem kontrolovat miru znefisténi vypousténych odpadnich vod do kanalizace. V pfipads, Ze je
kanalizace ukonena COV, neni dovoleno vypoustét do kanalizace odpadni vody pfes septiky a distirny
odpadnich vod®, pokud se nejednd o Eistirny odpadnich vod k odstranéni znetisténi, které prevyiuje limity
znedisténi uvedené kanalizaénim fadem. Ten, kdo zachazi se zévadnymi latkami, méZe vypoustét do kanalizace
odpadni vody s obsahem zvla$t nebezpeénych zivadnych latek” jen s povolenim VPU. Odbératel (producent)

1) § 14 odst. 3 zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
2) § 38 odst. 1,2 zdkona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach
%) § 1 a 2 zékona £. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu

“) § 14 odst. 3 zdkona £. 274/2001 Sb. a § 24 pism. g) vyhldsky MZe &. 428/2001 Sb., ve znéni 48/2014 Sb.,
) § 18 odst. 2 zékona &. 274/2001 Sb.,

6) § 18 odst. 3 zdkona &. 274/2001 Sb.,
7} § 39, pf. ¢. 1 zdkona &. 254/2001 Sb.
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odpadnich vod neni opravnén bez projednani s provozovatelem vefejné kanalizace vypoustst do
kanalizace jiné odpadni vody neZ vody z vlastni nemovitosti, viastnich provoza a viastniho vyrobniho procesu.
KR stanovuje pro odbératele povinnost bezodkladné informovat provozovatele kanalizace o viech zménach
souvisejicich s odvadénim odpadnich vod (zména vprodukci znetisténi nebo objemu produkovanych
odpadnich vod), jakoZ i o souvisejicim navy3eni, poklesu, zm&né nebo zastaveni vyroby, pfip. zméné majitele
nebo Edsteéném nebo Gplném prondjmu objektu (rozéifeni & zména vyrobniho charakteru).

KR dale ukldda odbérateli - producentu odpadnich vod povinnost ozndmit kaZdou situaci, ktera bezprostfedné
zpUsobi prekroceni stanovenych limitnich hodnot vypouiténého zneéiiténi a ohrozi provoz kanalizaéniho
systému vCetné provozu a funkce COV. Toto musi byt provozovateli kanalizace ozndmeno bezodkladnég, nejlépe
e-mailem nebo telefonem a nésledné pisemnym sdélenim. Oznameni nezbavuje producenta odpovédnosti za
vzniklé Skody.

C. Popis Gzemi a charakteristika obce

Obec Trnova (393426 m n. m.) je samostatnd obec, kterd se nachdzi 14 km severné od Plzné a 7 km
severozdpadné od Tfemosné. Od severozépadu se terén mirné svazuje smérem k obci Horni Bfiza. Obklopena
je zemédélskymi pozemky a na zdpadni strané rozsdhlymi lesnatymi porosty. Je zastavéna rodinnymi a
bytovymi domy a byvalymi zemédélskymi usedlostmi. Obci protékd potok B&la. Stfedem obce vede okresni
silnice z Plzn& do Manétina s pomérné hustou autobusovou dopravou s ndvaznosti na zZelezniéni spojeni.

Obec KraSovice (406—416 m n. m.) je samostatnd obec, ktera se nachazi 15 km severozapadné od mésta Plzné,
19 km severovychodné od Nyfan a 10 km severozapadné od TfemoZné. Je v mirné svafitém terénu podél
potoka Béla, obklopena loukami, zemé&délskymi pozemky a men3imi lesnatymi Utvary. Ve stfedu obce se
nachazi KraSovicky rybnik. Zastavbu tvofi rodinné domy a byvalé zemédélské usedlosti. Obci protéka potok
Béla.

Obec Budi (414-451 m n. m.) se nachédzi 16 km severoseverozipadné od Plzné a 10 km severozapadné od
TFemoSné. Spravni tizemi tvoii 1 katastraIni Gzemi. Obec se rozklada na mirném svahu smérem k jihozépaduy, je
obklopena loukami a zemédélskymi pozemky. Na jeji jizni strané se nachazi zemédélsky podnik. Zastavbu tvofi
starsi rodinné domy, bytové domy a byvalé zem&dglské usedlosti. V obci nejsou #4dné pracovni prileZitosti, lidé

......

dojizd&ji za praci do Plzné a Kaznéjova. Obci protéka potok B&l4.

D. Technicky popis kanalizaéni sité

Obec Trnova ma v roce 1998-2000 vybudovanou oddilnou kanalizaci pro vefejnou potfebu zadsténou na COV,
vlastnénou obci v dobrém technickém stavu. Na kanalizaci jsou napojeni vSichni obyvatelé. Gravitaéni
kanalizalni stoky jsou z PVC DN 300 délky 3,0 km. Horni &ast obce je zadsténa na Cerpaci stanici se 2 erpadly o
vykonu 600 /s dopravni vy$kou 3,5 m, ze které jsou odpadni vody pfecerpavany vytlaénym fadem z PVC DN
160 délky 0,5 km na COV. Biologickd COV je pro 1000 EO. Na kanalizaci a COV obce Trnova je napojena i
splaskova kanalizace obce KraSovice a obce Bu&i. Desfové vody jsou odvadény destovou kanalizaci z PVC DN
300 délky 1 km do vodotece. Jsou nutné obZasné opravy a &&téni. V jihovychodni &&sti obce jsou nové vétve
spladkové kanalizace v celkové délce cca 1530 m, které jsou napojeny na stévajici pfitok na COV. Stavajici
kanalizace byla ponechéna jako de3tova s vytisténim do potoka B&la novym vyustnim objektem.

Kanalizace byla vybudovana &isteéné jako jednotna a &astecna jako splaskova. Nové &asti splaskové kanalizace
jsou Fedeny z potrubi PVC svétlosti DN 200-300. Stavajici Easti Jjsou z betonovych trub & kameninovych trub DN
300-400. Jednd se o stoky oddiiné kanalizace S1 a S5 a B1. Nové je vybudovéana stoka $6, kterd odvadi
splaskové vody od BD1 a restaurace ,,U Spalka“. Tyto stoky jsou svedeny gravitaéné do COV. Kanaliza&ni stoky A
aZ AS a stoka B jsou svedeny do Eerpaci stanice &SOV Trnovi [. a odtud je odpadni voda &erpéna pomoci
kalovych Cerpadel na COV. Dal$i €SOV je za objektem SDH. Odlehéovaci komora (a soutasné bezpecnostni
pfepad CSOV I.) je v 3achté pred €SOV, dali odlehovaci komora je na levém biehu BE&lé ve stejné situaéni
pozici. Pfipojky jsou provedeny pomoci odboénych PVC tvarovek. Vstupni a kontrolni Sachty jsou vybudovany
ze standardnich prefabrikovanych vodotésnych betonovych achet. Na tizemi obce Trnova je kanalizacni sit o
celkové délce stok 8145 m (550 m z celkové délky tvoFf vytlacné potrubi)

Obec KraSovice ma &aste¢né vybudovanou oddilnou kanalizaci. Splaskové vody jsou odvadény splagkovou
kanalizaci do obce Trnova na COV. Kanalizace byla budovéna po etapéch, kdy v roce 2001 byla realizovana
kanalizace z PVC trub DN 300 v délce 2,353 km a DN 250 v délce 0,697 km. V roce 2004 byla dokonéena dali
etapa splaskové kanalizace, v niz bylo realizovano potrubi z PVC DN 250 v délce 1,068 km a preéerpavaci
stanice splaskovych vod se 2 ks kalovych Cerpadel ORCUT TES 128 I[VM1]s tlakovou kanalizaci PE DN 50 v délce
0,063 km. V roce 2005 se realizovala splatkové kanalizaéni sit z PVC DN 250 v délce O,b3é][VM2] km. Po

5




VODARNA PLZEN a.s. KR obci Trnova, Krasovice, Bugi 2019

technickém vyfeSeni odvodnéni silnice lil. tf. bude moZné po opravach stavajici kameninové stoky o DN 400 v
délce 147 m a DN 300 v délce 90 m, ktera je zatim zaslepena vzduchovym vakem, napojit na splaskovou
kanalizaci dalsi 4 rodinné domky (pfedpoklad realizace v letech 2020-23). Napojeni do kanalizace v Trnové je
prodiouzenim hlavni stoky A. MnoZstvi odpadnich vod je méfeno pomoci Parshallova Zlabu. Pfipojky jsou
provedeny pomoci odboénych PVC tvarovek. Vstupni a kontrolni Sachty jsou vybudovany ze standardnich
prefabrikovanych vodotésnych betonovych Sachet. Na tzemi obce KraSovice je kanalizaéni sit o celkové délce
stok 5075m, 63 m vytlaéné potrubf z CSOV u rybnl’ka\[VM3].

V obci je vybudovana de$tova kanalizace z bétonchh trub JS 300 mm v délce 0,340 km a JS 600 mm v délce
0,242 km, IS 400 v délce 0,35 km. V roce 2005 zprovoznéna destova kanalizace o DN 250 v délce 274m a
DN300 v délce 29m. V roce 2008 byla v rdmci rekonstrukce kfiZzovatky mistnich komunikaci vybudovéna jako
odvodnéni komunikace kanalizace z PVC o DN 300 v délce 0,050 km.

V roce 2017 byla dokonéena destova kanalizace v profilu DN600 délky 91 m za budovou obecniho centra, ktera
odvadi vodu z pfivalovych desti z rozsdhlé oblasti nad jizni &asti obce. Na tuto kanalizaci je pfipojena odbocka
délky 35m v profilu DN 300, ktera odvadi vodu z prostoru za sdlem obecniho centra. Materiél obou vétvi je
korugované PVC. Veskeré destové vody z deStové kanalizace jsou svedeny do Bélského potoka.

Obec Buci ma oddilnou kanalizacni sit (KS) a je prvnim ¢lankem soustavy Buéi — KraSovice — Trnovd, kterd je
zakonéena v Trnové centrdlni COV. Na styéném bodé s KraSovicemi je umistén mérny objekt, kde je pomoci
Parshallova zlabu a registraéni jednotky monitorovan pritok odpadnich vod z Bué&i déle do systému.

KS lze rozdélit na tfi Casti: levobfeini a pravobfeZni ¢ast obce délend potokem Bé&l3, a pfivodni sbéraé do
KraSovic podél potoka Béla. Celkova délka gravitaéni KS je 3,123 km, pouZitym materialem je PVC. Kanalizacni
Sachty jsou provedeny jako betonové prefabrikované, zakryté standartnimi kanalizaénimi poklopy odpovidajici
tfidy a nosnosti. KS je ¢aste¢né v soubéhu s vodnim tokem Bél4 a ve 2 piipadech dochazi ke kfizeni (podchody).
Na konci obci je soukroma CSOV s vytlaénym potrubim. Z diivodu minimalizace provoznich problémi probihaly
pravidelné revize podchodii kanalizace pod fekou a mérnych objektii. Za objektem &. p. 59 bylo v zavéru roku
2018 realizovéno prodlouzeni KS o jeden usek s vwwhledovym pfipojenim dalsich pozemka.

Zpusob zdsobeni pitnou vodou

V obci Trnové je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ktery zasobuje viechny obyvatele v obci.
Vlastnikem vodovodu je obec Trnové, provozovatelem VODARNA PLZEN a.s. Vodovod je sou&asti skupinového
vodovodu Horni Bfiza-Hromnice-Zichlice-Trnova. Pitna voda je do obce pfivedena z vodojemi nad OV Horni
Bfiza gravitacnim zasobnim fadem z PVC 160-1,842 km do spodniho tlakového pasma. Do horniho tlakového
pasma je voda tlacena hydroforovou éerpaci stanici s éerpadly 1+1 o vykonu 2 I/s. Rozvodné Fady po obci jsou z
PVC DN 90-0,448 km, PVC DN 110-5,106 km a PVC DN 1600,668 km. Pocet vodovodnich pfipojek je 121 v
celkové délce 2,7 km. Kvalita vyrobené vody mé setrvaly dobry stav s vyjimkou dvou nizkych piekroceni
mikrobiologickych ukazatell. Obyvatelé v obci uzivaji i domovni studny.

V KraSovicich byl v roce 2012 zkolaudovén vodovod pro severni &ast obce. Zdrojem vody je vrt o hloubce 60 m s
vydatnosti 3 — 4 |/sec, ktery postaci pro zasobovani celé obce. Z Cerpaci stanice je voda dopravovana vytlaénym
Fadem z trubek HDPE o DN 63 mm a délce 880 m do vodojemu o obsahu 60 m3. Z ného je gravitaci rozvodnym
fadem z trubek HDP o DN 100 mm a délce 660 m, DN 80 mm v délce 1430 m a DN 50 mm v délce 76 m
napojeno 55 rodinnych domkd. Voda ze zdroje je nezdvadnd a jen preventivné se pfichldrovava. Objem
vodojemu byl naprojektovén rovnéZz na potfebu celé obce.

V roce 2017 byl dokoncen a zkolaudovan vodovodni rozvod v jizni &asti obce. Vodovodni fad je napojen na
stavajici vodovod v misté vrtu. Rozvody jsou z trubek HDPE v profilu DN 80 v délce 2280 m a v profilu DN 50 v
délce 260m. Veskeré rozvody jsou gravitaéni. Vodovod umoZiiuje pfipojeni rodinnych doma s cca 170 obyvateli,
hostinec, truhldrnu a obecni Grad. Stavbou vodovodu doSlo ke zrueni zdroje a dpravny vody z roku 1979 a
propojeni plvodniho rozvodu na novy fad. Ostatni obyvatelé v obci jsou zdsobeni z domovnich studen. V obci
se nachdzeji 2 obecni studny, z toho jedna na hibitové.

Obec Budi je zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu. Viastnikem vodovodu je obec Buéi.
Zdrojem je vrt, z kterého je voda &erpéna ponornym &erpadlem Q = 2 I/s a dopravovana do objektu UV.

Z vodojemu je upravena voda nasavdna podavacim ¢erpadlem do rozvodné sité. Celkova délka vodovodni sité
je 2,789 km. '
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Statistické tdaje ke dni zpracovéni KR:

Obec Trnova .
Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 890
Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 860
Pocet kanalizagnich pfipojek: 296

Obec Krasovice

Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 370
Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 360
Pocet kanaliza¢nich pfipojek: 128

Obec Budi

Pocet obyvatel trvale bydlicich v obci: 163
Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci: 155
Pocet kanalizaénich pfipojek: 64

Specifickd spotfeba vody: 96 1/os. den
PFiblizny pocet obyvatel v obcich, ktefi &isti odpadni vody v septicich a domovnich COV neni provozovateli
kanalizace znam, stejné jako pocet obyvatel, shromazdujici odpadni vody v Zumpdéch.

E. Udaje o COV

1. Technicky popis COV:

Jednd se o mechanicko-biologickou COV v uspofadani SBR, s biologickym odstrafiovanim slou&enin dusiku a
s anaerobni stabilizaci kalu.

Odpadni vody pfitékaji gravitaéné pFes jemné, strojné stirané Zesle a lapdk pisku do akumulaéni nadrie a
cerpaci stanice, odkud jsou odpadni vody &erpany na druhé jemné Cesle. Akumulaéni nddr? je pod stropem
vybavena bezpeénostnim pfepadem, kterym pfi deéfovém natoku mise odtékat predCisténa odpadni voda do
recipientu. Cerpani odpadni vody je ndrazové v zévislosti na hladiné v biologickém reaktoru a aktusini fazi
pracovniho cyklu biologického stupné. Pfedtitténa odpadni voda nésledné pfitéka do SBR reaktoru. V jeho
nadrzi dochazi k &isténi odpadnich vod za stfidani jednotlivych fazi Eistictho procesu — pinéni (pfitok OV) —
michani (denitrifikace) — intenzivni michani (nitrifikace) ~ sedimentace — odCerpavani vytisténé OV. Michani
obsahu nadrZe zajidtuje povrchova turbina Biogest Landy 120F, kterd v zavislosti na pracovnich otagkach zajisti
pouze michani nadrZe, nebo jeji provzduinéni. Vy&iiténa odpadni voda je oderpdvana vytlaénym potrubim do
recipientu.

Ve fazi sedimentace je v pfipadé potieby aktivovany kal ve formé& pfebyteéného kalu odcerpévan do kalojemu
ke gravitatnimu zahusténi. Odsazend voda z kalojemu je Cerpdna zpét do biologického reaktoru. Zahustény
prebytecny kal je odvaZen k dalsimu zpracovéni na jinou Cov.

Kapacitni tidaje COV ((daje z projektové dokumentace):
Pocet EO: 1000

Hydraulické zatiZeni:

Qs 150 m3/d 6,25 m3/h 1,74 1/s
Latkové zatiZeni:

CHSKer 120 g/EO-d 120 kg/d 800,0 mg/I

BSKs 60 g/EO-d 60 kg/d 400,0 mg/I

NL 55 g/EO-d ' 55 kg/d - 366,7 mg/

Nc 11 g/EQ-d 11 kg/d 73,3 mg/l

Pc 2 g/Eod 2 kg/d 13,3 mg/l

2. Soucasny stav — hydraulické a litkové zatiZeni
Hydraulické zatiZeni — rok 2018:

rozmezi primér
Q [m3/den] 247,6-359,1 294,2
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Q [m3/mésic] 7169-11132 8949
Q [m3/rok] 107 385

Latkové zatiZeni — koncentracni a bilanéni hodnoty vybranych ukazatel( za rok 2018:

Pfitok [mg/I] Odtok [mg/1] Utinnost

Ukazatel / Jednotka vivex s o
rozmezf pramér | bil. t/r rozmezi pramér | bil t/r cisténi v %

pH 7,51-823 | 7,87 7,10-7,75 7,44
BSKs mg/! 70,8 -336 161 17,3 1,70-10,7 4,53 0,49 97,2
CHSKecr mg/| 193 - 809 425 45,6 22,7-47,1 32,0 3,44 92,5
NL mg/I 56,0 - 366 175 18,8 3,40—18,2 7,67 0,82 95,6
RL mg/| 363-1010 513 55,0 324 -538 414 44,4 19,3
N-NH4* mg/| 28,9-87,2 50,5 5,42 0,08 -26,7 5,59 0,60 88,9
Ne mg/l 49,9-76,2 61,1 6,56 7,20-30,9 15,8 1,69 74,2
Pc mg/! 3,79-11,8 6,74 0,72 0,73—-4,00 2,00 0,22 70,3

3. Pocet pfipojenych obyvatel na COV (dtto na kanalizaci):
Pocet napojenych fyzickych obyvatel: 1375
Pocet napojenych ekvivalentnich obyvatel - EO, (pfepoéet dle BSKs na pfitoku): 791

4. Udaje platného povoleni VPU k vypousténi OV do povrchovych.
Povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV Trnova do vodniho toku B&la v . km. 6,25, & h. p. 1-11-01-056 na

pozemku p.C. 544/20 v k.4. Trnova vydal svym rozhodnutim Méstsky dfad Nyfany, odbor Zivotniho prostfedi
dne 13. 3. 2018, ¢j: OZP-BAR/7487/2018 takto:

MnoZstvi vypousténych odpadnich vod:

Qgrim. 5,07 I/s Qumax. 50,0 I/s | Qm&s 16000 m3/m&s | Qrok 160 000 m*/rok |
Jakost vypousténvych odpadnich vod:
#P mg/l »m“ mg/l bilance t/rok
CHSKcr 75 140 8,40
BSKs 22 30 2,04
NL 25 30 2,28
N-NHs* 12* 20 1,92

*- primér
Povoleni k vypousténi odpadnich vod se vydava na dobu do 31. 12. 2027.

Vodopravni Gfad déle stanovil tyto podminky:

- misto odbéru vzorki — vyustni objekt pod COV Trnova, p. p. & 544/20 k. 4. Trnova,

- typ vzorku — pilhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 3 diléich vzork( stejného objemu
odebiranych v intervalu 15 minut (¢as odbéru 0, 15, 30 minut),

- méfeni mnoZstvi—indukéni pritokomer,

- Cetnost odbéru vzorkd 12 x roéné,

- odbéry a rozbory budou provadény prostfednictvim opravnéné laboratofe,

- vysledky laboratornich rozbori za kalendafni rok budou zasilany vodopravnimu tradu vidy k 31. fednu
nasledujiciho roku vsouladu sust. § 126 odst. 6 vodniho zékona prostfednictvim integrovaného
systému plnéni ohlaSovacich povinnosti (ISPOP),

- toto rozhodnuti nahrazuje stavajici platna povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV Trnov4, a to
rozhodnuti &j. OZP-BAR/12155/2009 ze dne 20.5. 2009, &,j, OZP-BAR/4234/2014 ze dne 16. 2. 2015 a
&.j. OZP-BAR/6716/2016 ze dne 21.4. 2016 ihned po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
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F. Udaje o vodnim toku:

Vodni tok: Béla

kategorie: vyznamny vodni tok

spravce toku: Povodi Vitavy s.p., zdvod Berounka v Plzni
¢.h.p.: 1-11-01-056;

f.km: 0,8 - profil Tfemo8na Zaluzi

Kvalitativni hodnocenti pfi Qass: (aritmeticky primér)

BSKs:

CHSKer:

NL:

N-NHa:

Pcelk:

6,1 mg/l
28,0 meg/I
20,8 mg/l
0,25 mg/l
0,25 mg/|

Qsss = 0,014 m3/s - profil COV Horni Bfiza 1-11-01-056

G. Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Dale je uveden seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami a jejich? vniknuti do kanalizace musi byt
zabranéno v souladu se zvldstnim zdkonem?) .

Zviast nebezpeéné latky:

Zv1ast nebezpelné latky jsou latky néleZejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, jeZ jsou biologicky
neskodné nebo se rychle méni na litky biologicky neskodné:

1.

Hwwn

® N o w;

organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim prostied;,
organofosforové slouceniny,

organocinové slouceniny,

latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo mutagenni vlastnosti,
které mohou ovlivnit produkci steroidd, $titnou #ldzu, rozmno¥ovani nebo jiné endokrinni funkce ve
vodnim prostiedi nebo zprostfedkované pfes vodni prostieds,

rtut a jeji slouéeniny,

kadmium a jeho sloueniny,

persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného plvodu,

persistentni syntetické latky, které se'mohou vznaset, zdstavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a
které mohou zasahovat do jakéhokoliv uZivani vod,

Jednotlivé zvlast nebezpecné Iatky jsou uvedeny pod oznaenim zviaét nebezpecné latky nebo prioritni

nebezpecné latky v nafizeni viddy vydaném podle § 39 odst. 3; ostatni latky naleZejici do uvedenych skupin,
ale v nafizeni viddy neoznadené jako zvIa$t nebezpeéné latky nebo prioritni nebezpeéné latky, se povazuji za
nebezpedné latky.

Nebezpecné latky: .

1.

N w;

Metaloidy, kovy a jejich slouéeniny:

1. zinek 5. olovo 9. molybden 13. berylium 17. kobait
2. méd’ 6. selen 10. titan 14. bor 18. thalium
3. nikl 7. arzen 11. cin 15. uran 19. telur

4. chrom 8. antimon 12. baryum 16. vanad 20. stfibro

Biocidy a jejich derivity neuvedené v seznamu zvIast nebezpedénych latek.

Latky, které maji $kodlivy téinek na chut nebo na viini produktt pro lidskou spotfebu pochézejicich
zvodniho prostfedi a slouéeniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve vodach.

Toxické nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou zvysit obsah téchto

slou€enin ve vodéch vyjma téch, je? jsou biologicky neskodné nebo se rychle pfeménuji ve vodé na
neSkodné [atky.

Elementdrni fosfor a anorganické slougeniny fosforu.
Nepersistentni minerélni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného ptivodu.
Fluoridy.

Ltky, které maji nepfiznivy Gicinek na kyslikovou rovnovéhu, zejména amonné soli a dusitany.

%) §39 odst. 4 zékona & 254/2001 Sb.,
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9. Kyanidy.
10. Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy dcinek na dobry stav povrchovych vod.

Ostatni latky

a) radioaktivni, infekni a jiné latky ohroZujici zdravi nebo bezpeénost obsluhovatell kanalizace,

b) Iatky naruSujici materidl staveb kanalizace nebo zplsobujici provozni zédvady a poruchy pfi provozu
kanalizace,

c) latky zpUsobujici provozni zévady na kanalizaci a COV a poruchy pred¢isticich zafizenf,

d) nebezpecné latky definované v Nafizeni (ES) & 1272/2008 o klasifikaci a oznaovani latek a smési —
CLP,

e) latky, které jsou ve smyslu zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provédécich piedpisi
klasifikovany jako nebezpecny odpad,

f) odpady z drti¢a kuchyriskych odpadi.

K vypousténi odpadnich vod, u nichZ lze mit diivodné za to, e mohou obsahovat jednu nebo vice zviast
nebezpecnych zdvadnych litek do kanalizace je tFeba povoleni VPUS).

Producent je povinen vsouladu stimto povolenim zfidit kontrolni misto, mé&fit miru zneéiiténi a objem
odpadnich vod a mnoZstvi zvlast nebezpelnych ldtek vypoudténych do kanalizace, vést o nich evidenci a
vysledky méfeni pfedavat VPU, ktery povoleni vydal.

Pokud je pro odstranovani zvlast nebezpecnych zdvadnych latek z odpadnich vod vypousténych do kanalizace
instalovano zatizeni s dostateénou a prokazatelnou déinnosti, méze VPU v povoleni stanovit misto povinnosti
dle predchoziho odstavce podminky provozu takového zafizeni.

Do kanalizace nelze vypoustét odpady definované dle zdkona &. 185/2001 Sb., a provadécich predpist jake
»Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven”, katalogové €. 200108, ani pfemé&néné a zpracované
v drti€ich kuchyiiskych odpadid. Tento odpad neni odpadni vodou a musi se s nim naklddat v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech.

H. Nejvyssi pripustna mira znedisténi OV

Pro odpadni vody produkované. obyvatelstvem, které se kanalizaci odvadéji a &isti na COV, se nejvyssi
pfipustnd mira zneCiSténi nestanovuje. lJejich mira znecisténi je dana jejich pivodem
a vznikem. Jakost vypousténych OV vjednotlivych ukazatelich v3ak nesmi prekrocit hodnoty stanovené
v pfiloze ,,C“.

Stanoveni nejvy$si pfipustné miry znedistdni pramyslovych odpadnich vod, popf, OV produkovanych
producenty sluzeb a drobné femesiné vyroby vypousténych do kanalizace vychazi zviastd z celkové bilance
zneciSténi odpadnich vod a jejich koncentrace (obyvatelstvo, priimys! a zemédélstvi, sluzby a ostatni), které je
mozné do Eistirny méstskych odpadnich vod piivést, aniz by do3lo ke zhorSeni jejiho €isticiho efektu nebo ke
znecisténi Ci poskozeni pfivodni kanalizaéni stoky. Zohledfiuje zarovern potfebu producentld zneskodnit
zékonnym zplisobem své odpadni vody, které vznikaji pfi vyrobnim procesu.

Producenti odpadnich vod (kromé doma&cnosti) jsou rozdéleni do t¥i kategorii:

Kategorii A - tvofi soubor producent( vyznamnych vysokymi objemy vypoudténych odpadnich vad, vysokymi
hodnotami  bilanéniho  ldtkového  zatizeni vod, vysokym koncentraénim  zneéi$ténim  vod
a v neposledni fadé i pfimym a vyznamnym vlivem na funkci vefejné kanalizace a provoz €istirny odpadnich
vod. Vybranym jmenovitym producentdm jsou stanoveny individudlni limitni hodnoty zhodnocujici bilanéni
potfeby COV, jsou dany jako hodnoty ¢asové omezené.

Seznam producentl této kategorie a nejvyssi pripustna mira zne&isténi jejich OV vypousténych do kanalizace
je uvedena v pfiloze A.

Kategorii B - tvofi soubor jmenovitych producentl, ktefi k dodrieni nejvy3si pfipustné miry znedisténi
stanovené KR (tabulka ,,C) vyZaduji pfedchozi ¢isténi OV vypousténych do kanalizace, a kterym jsou specifické
limitni hodnoty Iatkového zatiZeni OV stanoveny podle charakteru jejich OV vypousténych do kanalizace.

Producenti jsou rozdéleni do skupin:

%) § 16 zdkona &. 254/2001 Sb.,
10
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a) vefejné, zdvodni, 3kolni aj. stravovani, Zivnostenské a priumyslové provozy s produkci OV obsahujicich
oleje a tuky rostlinného a Zivo&igného pivodu
s predcisténim ve smyslu €SN EN 1825-1, 1825-2 {756553) Lapaky tukd

- pro zafazeni do této skupiny je rozhodujici charakter, zne&isténi a mno¥stvi produkovanych OV s obsahem
tukd a olejl rostlinného a Zivoé&isného plvodu, priklady provozoven uvadi &l. 4 normy CSN EN 1825-1,
1825-2 (756553) Lapdky tukd, East 2,

- provozovny stravovaci sdenni produkci jidel (za 24 hodin) nad 100 a ostatni provozovny vyzaduji
predCisténi v lapaku tuki navrienym podle normy CSN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapaky tuki, popt.
dalsi pFedcisténi,

b) =zdravotnicka zafizeni
s predcisténim ve smyslu CSN 756406 Odvadéni a cisténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

- pro zafazeni do této skupiny je rozhodujici charakter OV s obsahem choroboplodnych zarodki, rtuti a jejich
sloucenin nebo radioaktivnich latek; zvia$tni opatfeni (dekontaminace, dezinfekce) vyzaduji OV ze
zdravotnickych zafizeni 1. kategorie, tj. vody ze zdravotnickych zafizeni urCenych k 1é¢bé prenosnych
onemocnéni a obsahujici mimo jiné vodou prenosné pivodce chorob;

c) provozy a objekty s produkci OV obsahujicich ropné latky a lehké kapaliny
s predtisténim ve smyslu CSN 756551 Odvadéni a &isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek a CSN
EN 858-1, 858-2 (756510) Odlucovace lehkych kapalin
- napF. doprava, myci linky, autoservisy, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, parkovisté aj. provozy; u parkovist
s kapacitou 50-100 stani se pFed¢isténi poZaduje podle mistnich podminek (intenzita vyuZivani, povrchovi
dprava plochy, lokalizace, typ parkujicich vozidel), u parkovist s kapacitou 100 a vice stani se pred&isténi
vyzaduje vidy,

d) ostatni producenti véetné minipivovard
s produkei OV se specifickym zneci$té&nim podle charakteru a druhu vyroby

Producenti této kategorie a nejvy33i pFipustna mira zne&isténi jejich OV vypousténych do kanalizace podie
specifickych ukazatell je uvedena v pfiloze B.

Kategorii C - tvofi vSichni ostatni producenti bez specifického vlivu na provoz kanalizaéni sitd
a méstské Cistirny odpadnich vod, tedy podniky bez technologickych odpadnich vod vyznamného mnoZstvi a
charakteru. Jsou posuzovéni z hodnot 2 - hod. smésného Easové zavislého vzorku a porovnény s limitnimi
hodnotami uvedenymi v pfiloZené ,tabulce C“.

vvvvv “ars

Nejvyssi pFipustna mira zneéi$téni jejich OV vypousténych do kanalizace je uvedena v priloze C.

Ve smyslu této pfilohy (tabulka ,,C*) jsou posuzoviani viichni producenti, kromé domdcnosti v ukazatelich,
které jim nebyly specificky stanoveny.

Pfi vypousténi odpadnich vod (z &istirny odpadnich vod nebo z kanalizace pfimo do vodniho toku) nesmi dojit
k prekro&ent limitii pfedepsanych vodopravnim dradem.

I. Méreni mnoZstvi OV vypousténych do kanalizace

Povinnost méfeni mnoZstvi OV vypousténych do kanalizace se vztahuje na primyslové OV, pokud tyto vody
mohou bud mnoZstvim nebo mirou znedidténi vyznamné ovlivnit provoz kanalizace a COV. Vybudovani
meérného objektu na kanalizaéni p¥ipojce se pozaduje:

- pfivypousténi odpadnich vod netypického sloZeni, nebezpe&né pro kanalizaci a vodni tok

- pfivypousténi zdvadnych latek,

- stanovi-li to vodopravni ifad.

Producenti, ktefi vypoustéji do kanalizace OV s obsahem zvl4st nebezpecné latky, méfi mnogstvi vypousténych
OV v souladu s povolenim VPU. Na ostatni OV se tato povinnost nevztahuje.

Méfeni mnoistvi OV se fidi ustanovenimi zikona &. 274/2001 Sb. (§ 19). Mnozstvi OV vypousténych do

vve

kanalizace mé&fi odbératel (producent) svym méficim zafizenim. Podrobnosti méfeni jako typ méficiho
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pfistroje, jeho umisténi a parametry v¢. Eetnosti méfeni se stanovi ve smlouvé o odvadéni OV, nedojde-i
k uzavieni smlouvy, uréf tyto podrobnosti VPU.

J. Opatfeni p¥i poruchdch, havériich a v pfipadé Jivelnych pohrom apod.

V provozu kanalizace a COV mohou nastat mimoradné udalosti a to jak na strané producenta (odbératele), tak
na strané provozovatele (dodavatele). V pfipadé poruchy nebo havérie na zafizeni producenta, pokud to ovlivni
vypousténi OV a dojde k prekroeni nejvyssi pripustné miry znedisténi vypousténych OV, je jeho povinnosti toto
neprodlené ohlasit mj. provozovateli. Provozovatel je oprévnén omezit nebo pferudit vypousténi OV ve
vyjmenovanych pfipadech uvedenych ve smlouvé o odvadéni OV, a v zakon& &. 274/2001 Sb., a jeho povinnosti
je spinit ohidseni a stanoveni podminek omezeni & preruieni.

Pripadné poruchy a havérie na kanalizaci se hlasi provozovateli:

v pracovni dobé:

provozu kanalizace Plzen, Jateéni 40, telefon

377 413 444 hldSeni paruch kanalizace, centraln{ dispeéink
377 413 612; 607 654 401 vedouci provozu kanalizaci

377 413 617; 602 631 051 mistr provozu kanalizaci

377413611 Ustfedna vratnice

provozu COV Plzefi, Jateéni 40, telefon

377 413 623; 725 148 986 vedouci provozu COV Plzeti

377 413 641; 723 592 058 technolog odpadnich vod, COV Plzeri

v mimopracovni dobé:

377 413 444 hlaseni poruch kanalizace, centréini dispeéink

Pro mimopizetiské {OV
Pfipadné poruchy a havdrie na kanalizaci se hlasi provozovateli:
v pracovni i mimopracovni dobé:

377 413 444 hlaseni poruch kanalizace, centréln{ dispedink

K. Dalsi podminky vypousténi OV do kanalizace

MnozZstvi odpadnich vod a jejich miru znetidténi je odbératel (producent) povinen sledovat v rozsahu a Zetnosti

dle tohoto kanaliza¢niho fadu®® podle tabulky déle uvedené. Tato povinnost se nevztahuje na vypousténi OV z
domacnosti.

1. Limity znecisténi

Limity zneciSténi odpadnich vod jednotlivych producentd napojenych na vefejnou kanaliza¢ni sit zohledtiuji
potfebu téchto subjektd v mnoZstvi vypousténych vod a ve specifickych pfipadech do jisté miry i charakter
vyrobniho procesu.

Jsou stanoveny jako hodnoty:
- hmotnostni (bilanéni - celkova ldtkova bilance), zjisténé jako souéin roéniho objemu vypousténych OV a
aritmetického priiméru vysledku analyz smésnych vzork( odebiranych po dobu vypousténi OV,

- koncentracni (maximalné pfipustné znecisténi) zjisténé jako maxima ve smésném kontrolnim vzorku nebo
jako maxima v okamzitém bodovém kontrolnim vzorku.

PrekroCeni max. pfipustného znetisténi miZe byt postihovano smluvni sankci nebo posuzovano jako stav pro
kanalizacni systém havarijni.

2. Mista odbérii vzorkd

Pro splaskové odpadni vody vypousténé do kanalizace, u kterych se mira znecisténi nesleduje, se misto odbéru
vzorkl nestanovuje.

Pro ostatni odpadni vody vypousténé do kanalizace a vyZadujici pfedcisténi, uréi misto odbéru vzork( na ka3dé
Jjednotlivé pfipojce provozovatel po dohodé& s producentem tak, aby bylo moZné dodriet podminky pro odbér

10) § 18 odst. 2 zdkona & 274/2001 Sb.,
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vzorkid dané normovymi hodnotami'l). Zikres mista odbaru vzorkd pro producenty kategorie A je pfilohou KR.
Misto odbéru vzorkd musi byt producentem udrzovano v takovém stavu, aby odbér vzorki nebyl znehodnocen,
a musi byt k odbéru kdykoliv pfistupné.

3. Cetnost odbért vzorki

Cetnost odb&rd vzorkli OV a tim i Eetnost kontroly miry zneciSténi OV se stanovuje podle velikosti pritoku
vypousténych OV, podle koncentrace a charakteru slozek znetisténi ve vypousténych vodach a podle miry
ovlivnéni jakosti vody, do které je vypousténo, v souvislosti s dal3im vyuZivanim, Gpravou nebo &isténim.

T

NejniZsi ¢etnost uvadi nasledujici tabulka:

max. bezde3tny pratok Q I/s min. cetnost/rok priblizny interval dni
>0do 5,0 4 x 90
>5,0d0 10,0 6 x 60
>10,0 12 x 30

Podle individudlniho posouzeni mlZe byt Cetnost kontroly v odiivodnénych pfipadech stanovena odligné od
vySe uvedené Cetnosti.

Cetnost kontroly vod toxickych, radioaktivnich, infekcnich, popf. jinak zavadnych, se stanovuje individuding,
podle mistnich podminek, minimdlni &etnost je 4 x za rok. Tato povinnost se netyka stomatologickych ordinaci
vybavenych zachycovacem slougenin amalgdmu s vyhovujici G&nnosti.

4. Ovéreni Gicinnosti nové instalovanych pfedéisticich zafizeni

U&nnost nové instalovanych pfedisticich zafizeni (napf. odlucovace ropnych ldtek, lapaky tukd) je nutné
provéfit roénim zkuSebnim provozem v ukazatelich a typem vzorku dle pfilohy ,B” — Producenti kategorie ,B“ s
odbérem minimalné Ctyfech vzorkl vintervalu cca 90 dni. Vzorky budou odebirany pfi pldnovaném zatizen{
predCisticiho zafizeni. O vysledku zku3ebniho provozu bude pisemné informovan provozovate! kanalizace —
netyka se ORL instalovanych pro odvodnéni parkovist, jejich ticelem je pfedevsim ochrana pfed pfipadnymi
havariemi a dniky ropnych latek. Zvlastni diiraz na tuto povinnost je tfeba uplatfiovat u producent( se
specifickou kvalitou produkovanych vod {minipivovary, vyvafovny, lahtGdkarny, chovy zvifat apod.)

U nové& vybudovanych minipivovari je nutné provéfit jakost vypousténych odpadnich vod roénim zkudebnim
provozem. Po dobu ro¢niho zkudebniho provozu je poZadovéno providét 6 x rocné odbér vzorkd —
dvouhodinovym smésnym vzorkem, ziskanym slévanim 8 dil&ich vzork( stejného objemu v intervalu 15 minut.
Cas odbé&ru bude uréen tak, aby co nejvice charakterizoval &innost sledovaného zafizeni {myti, Cisténi a
nasledné vypousténi koncentrovanych odpadnich vod). Vzorky budou odebirdny na odtoku z objektu pied
vydsténim do kanalizace pro vefejnou potebu v intervalu 1 x za 2 mésice v ukazatelich znecisténi: BSKs, CHSKcr,
NL, RL, Ci0-Cao, PALa, Ncel, N-NH4*, Peelk, pH a EL. O wysledku zkugebniho provozu bude pisemné informovan
provozovatel kanalizace. Na zdkladé vyhodnoceni zku$ebniho provozu bude rozhodnuto, do které kategorie
bude producent odpadnich vod zafazen.

5. Druhy odebiranych vzorkd

K posouzeni jakosti vypousténych OV se pouZivaji vzorky:

vzorek prosty, bodovy

- tj. jednordzové, okam?ité a nahodile odebrany vzorek s ohledem na Cas, zavisly pouze na trvani vypousténi
ov

vzorek smésny, Casové zavisly:

- dvouhodinovy, ziskany slévanim 8 dil&ich vzork stejného objemu v intervalu 15 minut. Cas odbéru se ur&
tak, aby co nejlépe charakterizoval tinnost sledovaného zafizeni.

- denni (8, 16, 24 hodinovy) ziskany na slévanim stejnych nebo proporciondiné k pritoku vintervalu 1
hodiny zjiSténych podilt dil¢ich 1- hodinovych vzorkd OV odebiranych po dobu vypousténi. Proporcionalni
podil vzorku se pouZiva v pfipadé pfimého méFeni mnojstvi vypousténych OV producentem, v opaéném
pfipadg, nebo kdyZ je m&feni mimo provoz, se pouZivaji neproporcionélini (stejné) podily. Diléi 1- hodinovy
vzorek se ziska na slévanim stejnych podilt vzork odebranych po 15 minutach v rozmezi 1 hodiny.

PFi odbéru vzorkd OV véetné jejich konzervace a manipulace se postupuje podle normowych hodnot!?). Druh

odebiraného vzorku je uréen v pfiloze A, B nebo C pro jednotlivé kategorie producent(, popf. v povoleni VPU.

) €SN EN ISO 5667-1/2007, 3/2013, 13/2011
CSN ISO 5667-10/1996, ESN EN ISO 14/2017
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6. Rozsah a cetnost analyz provadénych producentem {(odbératelem)

Cetnost analyz vzork OV odpovida etnosti odbéru vzorkd. Minimalni rozsah analyz u producent( kategorie A
je dan rozsahem ukazatelll miry zneciténi OV stanovenych v KR v pfilohdch A, jmenovité pro kaidého
producenta, popf. rozsahem ukazatelil stanovenych v povoleni vodopravniho Gfadu.

Minimalni rozsah analyz u producentl kategorie B, je ddn rozsahem ukazatelli uvedenych v pfiloze B, VPU
muZe stanovit v povoleni $ir8i rozsah. Ostatni producenti, jejich vypousténé OV nejsou predtistovany a spliiuji
miru zneCiSténi dle pfilohy C, analyzy neprovadéji. Odbéry a analyzy vzorki OV muZe providét pouze
opravnéna laboratof, kterd md odbornou zpisobilost!?).

7. Analytické metody stanoveni ukazateld miry znedisténi OV

Hodnoty ukazateld miry zneciSténi OV se zjiStuji postupem a analytickymi metodami obsaZenymi
v normovych hodnotdach a platné legislativy.

8. Zpusob a Géinnost pred&isténi OV

Pokud OV vypousténé do kanalizace k dodrzeni nejvy33i pfipustné miry zne&isténi podie tohoto KR vyZaduji
predCiSténi, musi se pouZit takové zafizeni, jehoZ technologicky postup &isténi zaruéi dodrieni pfedepsanych
limitd ukazateld zneciSténi ve vypousténych odpadnich vodach a je na soucasné technické Grovni.

9. Obsah Zump

Obsahy Zump se ve smyslu § 38, odst. 1 zdkona & 254/2001 Sb., o vodach povazuji za odpadni vody a jejich
dovoz na COV nahrazuje chybéjici kanalizaci. Mohou se dovazet a istit na COV za podminek tohoto KR a
prepravnich smiuv uzaviranych mezi provozovatelem COV a prepravcem. K uzavieni takové smiouvy se
poZaduje pFedloZeni pfislusného opravnéni prepravce, kterym je Zivnostensky list pro silniéni motorovou
dopravu nakladni (koncesovand Zivnost), popfipadé Zivnostensky list pro nakladdani s odpady véetné pfepravy,
vyjma nebezpeénych (volna Zivnost). ’

Pro tyto odpadni vody je stanoven koncentraéni limit znecisténi dle pfilohy C kanalizatniho Fadu
s vyjimkou ukazatell: CHSKcr, BSKs, NL, N-NHa4*, pro které se limit nestanovuje. Vypustnym mistem je zpravidia
misto urfené provozovatelem ve smlouvé s pFepravcem. Pro kontrolu jakosti t&chto vod plati pfim&fené
ustanoveni kapitoly L s tim, Ze se odebira prosty vzorek odpadni vody.

10. Srazkové a podzemni vody

Srazkové vody lze kanalizaci odvddét a znedkodfiovat na COV za podminek tohoto KR a smlouvy
0 odvadéni OV. Pokud jsou srazkové vody znetisténé (napf. vody odtékajici z parkovist, aj.) je nutné je pred
vypusténim pFedCistit s povolenim VPU. Pfednostné se maji srazkové vody zasakovat vhodnym technickym
zafizenim do terénu (vegetalni plochy a pasy, zatraviiovaci tvérnice, pikopy a vsakovaci jamy apod.) nebo
odvadét samostatnou kanalizaci do vod povrchovych. Srazkové vody nelze odvadét splaskovou kanalizaci
v pfipadé oddilné soustavy. '

Podzemni vody (vCetné prepadi ze studni apod.), které by do kanalizace vnikaly jakymkoliv zpisobem, nelze
kanalizaci odvadét a ani je nelze pfivddét na COV, protoze by narusovaly &istici technologicky proces. Jejich
vnikani do kanalizace musi byt zabran&no. Vyjimeé&né Ize povolit vypousténi téchto vod do kanalizace tam, kde
je to potiebné z provoznich divodd napfiklad k proplachovani stok.

11. Pouzivani mikrobidlnich a enzymatickych pfipravki v pfedcisticich zaFizenich

Aplikace pfipravki je moind pouze po individudlnim projednani s provozovatelem kanalizace
a predloZeni konkrétniho navrhu aplikace. PoZaduje se bezpodmineéné dodrieni koncentrainich limitd
stanovenych v pfiloze ,C“ ve vech uvedenych ukazatelich, s vyjimkou producenti kategorie B, ktefi maji
nékteré ukazatele stanoveny dle pfilohy ,B“ KR. V pFipadé odsouhlaseni aplikace téchto pripravki pro
konkrétni pouZiti poZaduje se u nové povolovaného VD stanovit ovéfovaci provoz takového zafizeni v soub&hu
se zkuSebnim provozem VD. U stavajiciho VD je nutné dohodnout podminky zmény v provozu tohoto VD
s pfislusnym vodoprdvnim (fadem, ptipadné provozovatelem kanalizace a stanovit podminky k ovéreni

cinnosti a pouZiti téchto pfipravki. Vidy se pozaduje zasilat vysledky sledovani po dobu zkuSebniho provozu
nebo po dobu ovéFovani VPU a provozovateli kanalizace.

) §3 odst.4, § 7, odst. 1 vyhldsky MZP & 293/2002 Sb.,
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Zpusob kontroly dodrZovéni Kanalizaéniho fadu

Kontrola provddéna odbératelem (producentem)

Odbératel je povinen®®) vmistd a rozsahu stanoveném timto KR kontrolovat miru znedisténi
a méfit mnoZstvi vypousténych OV do kanalizace. Odbér vzorki a predepsané rozbory miZe provadét
pouze opravnénd laboratof. Odbératel kategorie ,A” je povinen vysledky své kontroly poskytnout
provozovateli bez vyzvani, odbératel kategorie ,,B“ na poZadani.

Kontrola provadéna provozovatelem

Provozovatel provadi kontrolu mnozstvi a miry zne&isténi OV vypousténych do kanalizace jednotlivymi
producenty podle pldnu kontrol miry zneéisténi OV a kali’®) nebo naméatkové. Tato kontrola spociva
vodbéru kontrolnich vzorkii OV, jak bude uvedeno dile, a porovnédni ukazateld zneidténi s limity
stanovenymi KR, popf. povolenim VPU kvypouiténi OV do kanalizace. Hodnoty limitnich ukazatel(
stanovenych KR nebo rozhodnutim VPU jsou dodrzeny, pokud nejsou kontrolnim odb&rem vzorki a jejich
analyzou zjiStény hodnoty vy33i.

PrekroCeni maximélnich koncentraénich hodnot v kontrolnim smé&sném vzorku muse byt postihovano
smluvni sankci ve smyslu uzavfené obchodni smlouvy o odvadéni OV.

PFekroceni maximainich koncentraénich hodnot v okamZitém bodovém vzorku je posuzovano jako stav pro
kanalizalni systém havarijni a mize byt divodem podnétu pro zahajeni spravniho Fizeni podle pfislusnych
pravnich pfedpisl, a mlZe byt postihovdno smluvni sankci ve smyslu uzaviené obchodni smiouvy o
odvadéni OV.

Pfekrofeni koncentratnich a bilanénich hodnot bude producentim oznidmeno dopisem
s upozornénim, nebo s uplatnénim smiuvni sankce, nebo s ozndmenim vodopravnimu tradu. Pfilohou je
vidy protokol o vysledku laboratorni analyzy. Sou¢asné mohou byt uplatnény ztraty provozovatele vzniklé
neopravnénym vypousténim OV v souladu s uzavienou smlouvou.

Producent (odbératel) je povinen umoznit vlastnikovi popf. provozovateli kanalizace pfistup na pozemky

nebo stavby pfipojené na kanalizaci, jejich? je vlastnikem nebo udivatelem za Gelem kontroly dodrZovéni
KR a odbéru vzorki odpadni vody.

PoZadavky na odbér a rozbor kontrolnich vzork(i OV25)

Kontrolni vzorky OV vypousténych kanalizaéni pfipojkou do stokové sité odebirs provozovatel za
pfitomnosti odbératele (producenta). Pokud se odbératel, a& provozovatelem vyzvan, k odbéru nedostavi,
provozovatel vzorek odebere bez jeho Géasti. Cast odebraného vzorku nutnou k zajisténi paralelniho
rozboru nabidne odbérateli. O odbé&ru vzorku sepie provozovatel s odbératelem protokol. Konzervaci a
potifebnou manipulaci vzorku v laboratofi provozovatele je moZné provést na pozadani za piitomnosti
zastupce producenta:

- vden odbéru vzorku, je-li odbér smésného vzorku ukondéen v potdtku nebo v priabéhu ranni smény

- nejpozdéji nasledujici den po odbéru vzorku

Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem rozpory ve véci rozbort vzorkd OV, provadi rozbor odebranych

kontrolnich vzorkl OV kontroini laboratof stanovena zvlaétnim pravnim pfedpisem.2?)

M. Odpovédnost producenta

Producent odpovida za $kody zpsobené porugenim podminek Kanaliza¢niho Fadu.

Neopravnéné vypousténi odpadnich vod do kanalizace') je vypousténi:

- vrozporu ustanovenimi zdkona & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu,
s podminkami KR, pop¥ipadé s povolenim VPU v pfipadé vypousténi zvlast nebezpeéné zévadné latky
dle § 16 zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach.

- vrozporu s uzavienou smlouvou o odvadéni OV®)

1) § 18 odst. 2 zdkona & 274/2001 Sb.,
14) § 9 vyhl. Mze E. 428/2001 Sh.,

15) § 26 vyhl. Mze & 428/2001 Sb.,

%) § 92 zdkona €. 254/2001 Sb.,

17) § 10 odst. 2 zékona &. 274/2001 Sb.,
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Pfi neopravnéném vypousténi OV do vefejné kanalizace je odbératel (producent) povinen nahradit
provozovateli ztraty vzniklé timto neopravnénym vypou$ténim. Nahradu této ztraty stanovi provozovatel
kanalizace podle prokazanych vicendklad zptisobenych:
a) prekrofenim nejvy33i pfipustné miry znedisténi vypousténych OV stanovené KR véetnd nakladd
spojenych se zjiSténim této skuteénosti,
b) vlivem pfimych nésledk( na kanalizaéni stoku a na COV.

Tim nenf dotCeno pravo provozovatele vefejné kanalizace na nahradu skody, vzniklé mu zvySenim poplatki za

vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych, uloZenim pokuty za nedovolené vypousténi vod nebo z jiného
obdobného divodu.
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Priloha ,A”
PRODUCENTI KATEGORIE ,A“

Jmenovity seznam a limitni hodnoty mnoZstvi a zne&isténi vypousténych OV do kanalizace
Por.c. Kod Producent —identifikaéni ddaje
Xy Xyz
Celkova bilance producenta: dny provozu/ rok:

hodin provozu/den......
MnoiZstvi OV:
#Q m3/rok m3/den I/Sprﬁmér ) I/Smaximum

Latkové zatizeni OV:

Ukazatel t/rok mg/1 mg/! mg/l
denni koncentrace denni smésny 2-hod smésny
matematicky vzorek vzorek

primér maximum maximum

BSKs
CHSKcr
NL

RL

Neeik.
N-NHaz

Peelk.
pH

V ostatnich ukazatelich jsou pro producenta zavazné hodnoty limitniho maxima 2-hodinového &asové zavislého
smésného vzorku dle pf. ,C“.

V této kategorii neni zafazen Zadny producent !
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PRODUCENT! KATEGORIE ,,B

Limitni hodnoty vypousténého znetisténi specifické pro producenty kategorie ,,B”

(limitni maxima 2- hodinového smésného vzorku)

ukazatel znecisténi kod jednotka

mezni hodnota

KR obci Trnovad, KraSovice, Buéi 2019

Priloha ,,B“

b)

c)

d)

verejné, zdvodni a Skolni stravovani, Zivnostenské a primyslové provozy s produkci OV obsahujici

oleje a tuky rostlinného a Zivocisného pivodu
extrahovatelné latky EL mg/l

zdravotnicka zafizeni v&. zaFizeni ambulantnich

extrahovatelné latky EL mg/l
tenzidy anionaktivni PALA mg/i
infekéni mikroorganismy Salmonella sp. -
rtut Hg mg/I

provozy a objekty s produkci OV obsahujicich ropné latky
uhlovodiky C10-40 mg/!
tenzidy anionaktivni (u mycek) PAL A mg/!

negativni nalez

0,05

100

100
20

14
15

(u parkovidt s preruSovanym a nepravidelnym vypougt&nim odpadnich vod jsou dand limitni maxima

vztaZzena k okamzitému prostému vzorku)

ostatni

limitované ukazatele stanovené individualné specificky k charakteru &innosti provozovatelem kanalizace

(minipivovary — kapitola K, bod &. 4 KR)
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VODARNA PLZEN a.s.

KR obci Trnova, Krasovice, Bu&i 2019

EMISNi LIMITY VYPOUSTENEHO ZNECISTENI

Priloha ,C*

stanovené dle doporugenych hodnot v pF. & 15 k vyhl..&. 428/2001 Sb., v platném znéni
Limitni maxima kontrolniho 2 - hod smésného vzorku,

v pfipadech pferuSovaného vypousténi odpadnich vod prostého vzorku

plati pro vSechny producenty odpadnich vod s vyjimkou producent dle pf. A a B, majicich limitn{ hodnoty

jmenovité a specificky uréené

por.c. | Ukazatel znecisténi Kod Jednotka Mezni hodnota

1 teplota T eC 40
2 reakce pH - 6~9
3 chemicka spotfeba kysliku dichromanem CHSKcr mg/! 1600
4 biochemicka spotfeba kysliku BSKs mg/| 800
5 nerozpusténé latky (p¥i 105 2C) NLios mg/| 500
6 nerozpusténé latky z.Z. (pf¥i 550 2C) NL 2z, mg/I 200
7 rozpusténé latky (pfi 105 2C) RLios mg/| 2500
8 rozpusténé anorganické soli {p¥i 550 °C) RAS mg/! 1200
9 amoniakalni dusik N-NH.* mg/l 45
10 | dusik celkovy Nc mg/| 60
11 | fosfor celkovy Pc mg/] 10
12 | tenzidy anionaktivni PALA mg/l 10
13 | extrahovatelné latky EL mg/| 80
14 | uhlovodiky C10 aZ C40 (dfive NEL) C10-40 mg/| 7,0
15 | kyanidy celkové CNcel mg/! 0,2
16 | kyanidy toxické CN'tox mg/| 0,1
17 | chloridy cr mg/| 200
18 | fenoly jednomocné FN mg/| 5,0
19 | kovy - kadmium Cd mg/l 0,1
20 méd’ Cu mg/1 1,0
21 " chrom celkovy Cr mg/| 0,3
22 olovo Pb mg/| 0,1
23 arsen As mg/1 0,2
24 zinek Zn mg/| 2,0
25 rtut Hg mg/| 0,05
26 nikl Ni mg/! 0,1
27 vanad \'/ mg/} 0,05
28 selen Se mg/| 0,05
29 molybden Mo mg/! 0,2
30 kobalt Co mg/| 0,2
31 fluoridy E mg/l 2,0
32 adsorbovatelné organické halogeny AOX mg/l 0,2
33 polychlorovné bifenyly PCB mg/l 0,005

(suma kongenert &. 28,52,101,138,153,180)
34 polycyklické aromatické uhlovodiky PAU mg/| 0,01

suma: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo

{k) fluoranthen, benzo(a)pyren,

benzo(ghi)perylen, ideno (1,2,3-cd) pyren
35 infekéni mikroorganismy Salmonella sp. - Negativni nalez
36 | radioaktivnilatky | podminky uvadéni radionuklidd do Zivotniho prostiedi jsou stanoveny zikonem

€. 18/1997 Sb. o mirovém vyuiivén{ jaderné energie a ionizujiciho zafeni.
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